Méstsky ufad Nové Mésto nad Metuji

Odbor majetku mésta

Oddéleni rozvoje mésta
nové mésto nad metuji namasti Republiky 6

549 01 Nové Mésto nad Metuji

azeny pa
Petr Kroupa
[Rooseveltova 457
544 01 Dvur Kralové nad Labem|

Vas$ dopis znacky/ze dne NaSe znacka Vyfizuje/linka Noveé Mésto nad Metu;ji
18.03.2025 NMNM/8186/2025/0RM/MachP  Mach Petr, Ing. 28.03.2025

Informace poskytnuté na zakladé zadosti dle zakona ¢.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim

Na zakladé Va$i zadosti dle zakona ¢€.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, Vam
v pfiloze zasilame:

Pfiloha 1 - Uzemni souhlas .,Radary méfeni rychlosti®.

Pfiloha 2 - Kolaudacni souhlas stavby ,Radary méfeni rychlosti*

Priloha 3 - Zpravu o vychozi revizi vyhrazeného el. zafizeni - pfivod napajeni,

Pfiloha 4 - Zpravu o periodické revizi vyhrazeného el. zafizeni - pfivod napajeni,

Pfiloha 5 - Prohlaseni o shodé — radarovy rychlomér typ RAMER10 T

PFiloha 6 - Ovéfovaci list €. 147/24 — Silni¢ni rychlomér RAMER10 T

Doklady o montazi, provozu jsou k dispozici k nahlédnuti na sluzebné Méstské policie v Novém
Mésté nad Metuji po telefonické domluvé s vrchnim straznikem MiloSem Kraténou (tel. 725 942 915).
Instalace zafizeni nevyZzadovala stavebni povoleni, byl vydan pouze uzemni souhlas.

S pozdravem

Ing. Petr Mach

referent Oddéleni rozvoje mésta

. . www.novemestonm.cz
Odbor majetku mésta

) www.facebook.com/novemestonm
Mobil: 731 433 197 www.instagram.com/novemestonm

E-mail: mach@novemestonm.cz

Tel.: +420 491 419 611 IC: 00272876
E-mail: posta@novemestonm.cz DIC: CZ00272876
Datova schranka: qgfbxi4 Komer¢ni banka, a. s.

www.novemestonm.cz ¢. U.: 19-927551/0100
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Méstsky ufad Nové Mésto nad Metuji
Odbor vystavby a regionalniho rozvoje
namasti Republiky 6, 549 01 Nové Mé&sto nad Metuji, tel. 491 419_61 1, fax. 491 419 623
Spis.zn.:  Vyst. 3787/2021/Mi V NacrH SO 0917021
Cj. NMNM/4227/2021/OVRR/MI ;7 |

KS- 1221 i PfHoh: - '
Vyfizuje: Ing. Michlové Hana Dorugen. 16,02, 201 ,
Tel.: 491 419 684

....................................

E-mail: michlova@novemestonm.cz {Bpla. zoak: () Skart. znakMota: A/ /ﬂr

Mobil: 605 201 081 ic.j,; Wil 44 /7/2027/@@/?‘74,/5/?

Mésto Noy¢ Mésto nad Metuji, nimésti Republiky 6, 549 01 Nové Mésto nad Metuji

KOLAUDACNI{ SOUHLAS
S UZIVANIM STAVBY

Méstsky tiad Nové Mésto nad Metuji, Odbor vystavby a regionélniho rozvoje, jako stavebni Gfad
pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jfich predpisi (dale jen "stavebni zakon"), pfezkoumal podle § 122
stavebniho zikona Zzadost o kolauda¢ni souhlas, kterou dne 08.02.2021 podalo

Mésto Nové Mésto nad Metuji, ICO 00272876, namésti Republiky 6,
549 01 Nové Mésto nad Metuji )
(déle jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto pfezkoumani vydéava podle § 122 odst. 3 stavebniho zakona a

§ 18i vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tprav€ uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a
stavebniho fadu

kolaudaéni souhlas,
ktery je dokladem o povoleném ucelu uzivani stavby

»sRadary méfeni rychlosti*
Nové Mésto nad Metuji, Nahoifanska, Dobrusska, Halinska, Nachodsks, T. G. Masaryka

(déle jen "stavba") na pozemcich:

stanovisté ul. Nahotranska: p. p. ¢. 643/5 (ostatni plocha), p. p. €. 727/4 (ostatni plocha), p. p. &. 643/24
(ostatni plocha), p. p. &. 643/6 (ostatni plocha), p. p. &. 727/5 (ostatni plocha), p. p. & 727/10 (ostatni
plocha), p. p. & 643/12 (ostatni plocha), p. p. €. 643/17 (ostatni plocha) dle KN v katastralnim tizemi
Kréin

stanovi§té ul. Dobrusské: p. p. ¢. 692/4 (ostatni plocha), p. p. €. 236/1 (trvaly travni porost) dle KN
v katastralnim Gzemi Kréin

stanovisté ul. Halinska: p. p. &. 604 (ostatni plocha), p. p. €. 307/4 (ostatni plocha), p. p. €. 307/5 (ostatni
plocha) dle KN v katastralnim tzemi Spy

stanovi§té ul. Nachodska: p. p. €. 2055/47 (ostatni plocha) dle KN v katastralnim tzemi Nové Mésto nad
Metuji

stanovis§té ul. T. G. Masaryka: p. p. &. 661/2 (trvaly travni porost), p. p. €. 2069/36 (ostatni plocha) dle
KN v katastralnim tizemi Nové Mésto nad Metuj.

Vymezeni G¢elu uzivani stavby: ,

- 5 stacionarnich silni¢nich rychloméri RAMER10 P na typovém sloupku kotveném v betonovém
zdkladu a zemni kabelovy pfivod napajeni ke stanoviStim- Nahotanska, Dobru$ska, Halinska,
T. G. Masaryka
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Oduvodnéni

Dne 08.02.2021 podalo mésto Nové Mésto nad Metuji, namésti Republiky 6, 549 01 Nové Mésto nad
Metuji k Zadost o kolauda&ni souhlas na vySe uvedenou &4st stavby.

Stavebni tfad podle § 122 odst. 6 stavebniho zdkona upustil od zévéretné kontrolni prohlidky a na
zéklad® predlozenych dokladi vydal kolaudadni souhlas. Stavebni fad podle § 122 odst. 3 stavebniho
zékona nezjistil zavady branici jejimu bezpe&nému uZivani ani rozpor se zdvaznymi stanovisky dotCenych
orgént k uzivani stavby a shledal té%, Ze skute&né provedeni stavby a jeji uZivani nebude ohroZovat Zivot
a vefejné zdravi, Zivot a zdravi zvifat, bezpe¢nost anebo Zivotni prostedi.

K Z4dosti o vydéani kolauda&niho souhlasu byly doloZeny nésledujici doklady:

zam&feni stanovi¥f radard vk. . Nové Mésto nad Metuji, Krin, Spy zhotovené Geodézii
Nacheod s.r.0. dne 14.12.2020

protokol o pfedani a prevzeti dila (dodavky) ,,Provedeni zikladi pro stacionérni rychloméry v Novém
Mésté nad Metuji“ sepsany mezi méstem Nové Mésto nad Metuji, namésti Republiky 6, Nové Mésto
nad Metuji a STAVIX s.r.0., ul. Tiirkova 828/20, Praha 4 dne 25.11.2020

zprava o revizi elektrického zafizeni el. instalace pfipojeni radari méfeni rychlosti provedena Petrem
Jiraskem, U Lipy 968, Nové Mésto nad Metuji dne 24.11.2020

zpréva o vychozi revizi vyhrazeného elektrického zatizeni Vefejné osvétleni v pottu tficeti (30) kusi
osvé&tlovacich bodi pii stavbé: ,,Nové Mé&sto nad Metuji — Kréin ul. Na StréZnici a Nahotanska
provedena ERMO spol. s r.0., Na Stezing 694/1, Hradec Kralové ve dnech 23.11.-26.11.2020
protokol o pfedani dodavky zatizeni s pfisluSenstvim (silni¢ni rychlomér) méfici blok RAMERI10 T,
5 sk¥ini RAMER10 P, 5 stahovacich sloupti a 3 systémy pro solarni napajeni vydany RAMET s.r.0.,
Letecka 1110, Kunovice dne 30.11.2020

Pouéeni

Kolaudaéni souhlas neni podle § 122 odst. 3 stavebniho zékona sprévnim rozhodnutim a nelze se proto
proti nému odvolat.

Ing. Milo§ Skalsky
vedouci Odboru vystavby a regionalniho rozvoje

Obdrii:
1. Mésto Nové Mésto nad Metuji, namé&sti Republiky &.p. 6, 549 01 Nové Mésto nad Metuji 1
2. ADN Autodruzstvo, IDDS: d2vjb2x

sidlo: Prazska &.p. 835, 547 01 Nachod 1

3. Irena Daiisové, Podskalni &.p. 24, 552 03 Cesk4 Skalice
4. Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

sidlo: Kutnohorska &.p. 59/23, Plagice, 500 04 Hradec Kralové 4

5. Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjq4rhz

sidlo: Na Pankraci &.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

6. Krajské feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, Uzemni odbor Néchod, Dopravni inspektorat,
IDDS: urnai6d

sidlo: Ulrichovo namé&sti &.p. 810/4, 500 02 Hradec Kralové 2
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Meéstsky urfad Nové Mésto nad Metuji

Odbor vystavby a regionalniho rozvoje
namé&sti Republiky 6, 549 01 Noveé Mésto nad Metuji, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623

Vyst. 42958/2020/Mi | MVENny Gfia MR st il M it iidng [09.11.2020
NMNM/43306/2020/O0VRR/MI f. A0 e 5
8 _ 5050 F SEN AL A .
Vyfizuje: Ing. Michlova Hana Borube
Tel.: 491 419 684 orusene :
Mobil: 605 201 081 . 43592 17020/ sn /e P
B O O - vemestonns ¢ NNv/43.522 [2029/0rm/rech

Spls. znak: 5763 Skart, znakata: A /10

Mésto Nové Mésto nad Metuji, nAmésti Republiky 6, 549 01 Nové Mésto nad Metuji

UZEMNI SOUHLAS

Méstsky ufad Nové Mésto nad Metuji, Odbor vystavby a regionalniho rozvoje, jako stavebni afad
pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. c) zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve zn€ni pozdgjsich predpist (déle jen "stavebni zakon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2
a 4 stavebniho zdkona zamér umisténi stavby, ktery dne 27.10.2020 oznamilo

Mésto Nové Mésto nad Metuji, 1CO 00272876, namésti Republiky 6, 549 01 Nové Mésto nad
Metuji
(dale jen "oznamovatel"), a na zadkladé tohoto posouzeni podle § 96 odst. 4 stavebniho zdkona a § 15a

vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho
fadu

vydava izemni souhlas

s umisténim stavby

»sRadary méFeni rychlosti“
Nové Mésto nad Metuji, Nahofanska, Dobrusska, Halinska, T. G. Masaryka, Nachodska

(déle jen "stavba") na pozemcich:

stanovisté ul. Nahotanska: p. p. €. 643/5 (ostatni plocha), p. p. €. 727/4 (ostatni plocha), p. p. & 643/24
(ostatni plocha), p. p. €. 643/6 (ostatni plocha), p. p. €. 727/5 (ostatni plocha), p. p. & 727/10 (ostatni
plocha), p. p. €. 643/12 (ostatni plocha), p. p. 6. 643/17 (ostatni plocha) dle KN v katastralnim tzemi
Kréin

stanovist€ ul. Dobrusska: p. p. €. 692/4 (ostatni plocha), p. p. €. 236/1 (trvaly travni porost) dle KN
v katastralnim tzemi Kr&in

stanovi§t¢ ul. Halinska: p. p. &. 604 (ostatni plocha), p. p. €. 307/4 (ostatni plocha), p. p. & 307/2 (lesni
pozemek) dle KN v katastralnim Gzemi Spy

stanovisté ul. Nachodska: p. p. €. 2055/47 (ostatni plocha) dle KN v katastralnim Gzemi Nové Mésto nad
Metuji

stanovi§t€ ul. T. G. Masaryka: p. p. €. 661/2 (trvaly travni porost), p. p. €. 2069/36 (ostatni plocha) dle
KN v katastralnim tizemi Nové Mé&sto nad Metuiji.

Druh a G¢el umistované stavby:
- 5 stacionarnich silni¢nich rychlomé&ri RAMER 10 P na typovém sloupku kotveném v betonovém

zékladu a zemni kabelovy piivod napajeni ke stanovistim Nahofanskd, Dobrusska, Halinska,
T. G. Masaryka
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Umisténi stavby na pozemku:

- ul. Nahofanska: kabelové vedeni NN 1kV — napojovaci bod stavajici rozvadé¢ vefejného osvétleni
u objektu &. p. 307 na pozemku p. p. & 643/5, kabelové vedeni bude uloZeno v zemi v pozemcich
p. p. & 643/5, 727/4, 643/24, ptejde podvrtem komunikaci na pozemku p. p. &. 643/6 a déle bude
uloZeno v pozemcich p. p. &. 727/5, 727/10, 643/12, 643/17, kde na pozemku p. p. ¢. 643/17 napoji
stojan pro osazeni mé&fi¢e RAMER 10 P, na konstrukci bude napojen zemnici pasek. Zemni pasek
bude uloZen do spole&ného vykopu s kabelem na dno vykopu a to nejméné 10 cm pod kabel nebo
vedle kabelu v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.2. Typovy sloupek kotveny v betonovém zékladu
bude umistén na pozemku p. p. & 643/17 2 ve vzdalenosti 3,00 m od hranice spozemkem
p. p- & 727/1 a 5,80 m od hranice s pozemkem p. p. &. 258/6, vSe v katastralni zemi Krcin.

Stavba bude umisténa tak, jak je zakresleno na vykrese ,,Situace 1 montaze* v méfitku 1:250, ktery je
soucasti tzemniho souhlasu.

- ul. Dobrugska: kabelové vedeni NN 1kV bude napojeno ve stavajicim stoZéru vefejného osvétleni &. 8
u objektu &. p. 421 na pozemku p. p. &. 692/4 a bude ulozeno v zemi v pozemcich p. p. €. 692/4 a
236/1, kde na pozemku p. p. &. 236/1 napoji stojan pro osazeni m&fi¢e RAMER 10 P, na konstrukei
bude napojen zemnici pasek. Zemni pasek bude uloZen do spoleiného vykopu s kabelem na dno
vykopu a to nejméné 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.2.
Typovy sloupek kotveny v betonovém zakladu bude umistén na pozemku p. p. & 236/1 ve
vzdalenosti 3,00 m od hranice s pozemkem p. p. & 692/1 a 3,00 m od stavajiciho stozaru vefejného
osvétleni &. 8, vie v katastralni izemi Kréin.

Stavba bude umisténa tak, jak je zakresleno na vykrese ,Situace 2 montaze“ v méfitku 1:250, ktery je
soudasti izemniho souhlasu. .

- ul. Halinské: kabelové vedeni NN 1kV bude napojeno ve stavajicim stoZaru pfechodového osvétleni
na pozemku p. p. & 604 a bude ulozeno v zemi v pozemcich p. p. €. 604, 307/4 a 307/2, kde na
pozemku p. p. & 307/2 napoji stojan pro osazeni m&fite RAMER 10P, na konstrukci bude napojen
zemnici pasek. Zemni pasek bude uloZen do spoletného vykopu s kabelem na dno vykopu a to
nejméné 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.2. Typovy sloupek
kotveny v betonovém zakladu bude umistén na pozemku p. p. &. 307/2 ve vzdilenosti 8,00 m od
stavajictho obrubniku zalivu a 5,60 m od vn&jsiho obrubniku zalivu, vie v katastrlnim uzemi Spy.

Stavba bude umisténa tak, jak je zakresleno na vykrese ,Situace 3 montaze“ v méfitku 1:250, ktery je
soudasti izemniho souhlasu.

- ul. Nachodska: Typovy sloupek kotveny v betonovém zikladu bude umistén na pozemku
p. p. & 2055/47 ve vzdélenosti 4,50 m od hranice s pozemkem p. p. &. 2055/45 2 6,10 m od vstupu na
pozemek p. p. & 2236/1, v§e v katastralnim izemi Nové Mésto nad Metuji

Stavba bude umisténa tak, jak je zakresleno na vykrese ,,Situace 4 montdze“ v méfitku 1:250, ktery je
soucasti izemniho souhlasu.

- ul. T. G. Masaryka: kabelové vedeni NN 1kV bude napojeno ve stivajicim stozaru vefejného
osvétleni &. 6 na pozemku p. p. & 2061/36 bude uloZeno v zemi v pozemcich p. p. ¢. 2061/36 a 661/2,
kde na pozemku p. p. & 661/2 napoji stojan pro osazeni méfi¢e RAMER 10 P, na konstrukci bude
napojen zemnici pasek. Zemni pasek bude uloZen do spoleéného vykopu s kabelem na dno vykopu a
to nejméné 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.2. Typovy sloupek
kotveny v betonovém zakladu bude umistén na pozemku p. p. &. 661/2 ve vzdalenosti 4,00 m od
hranice s pozemkem p. p. & 2055/47 a 1,6 m od stavajictho stoZiru vefejného osvétleni €. 6, vie
v katastralnim tzemi Nové Mésto nad Metuji.

Stavba bude umisténa tak, jak je zakresleno na vykrese ,,Situace 5 montaze“ v méfitku 1:250, ktery je
soudasti izemniho souhlasu.

Ur&eni prostorového feSeni stavby:
- betonovy zéklad pro kotveni typovych sloupkii bude min. rozméri 800x800x1000 mm
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Vymezeni uzemi dot¢eného vlivy stavby.

- Uzemi dotené stavbou zahrnuje vySe uvedené pozemky, na které se uvedené stavby umistuji nebo
Jjsou vySe uvedenymi stavbami dotéeny

Zamér splituje viechny podminky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebniho z4kona.

Pouceni:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Vladimirem Viclavikem-

ELEKTROPROJEKT, T. G. Masaryka 391, Nové Mésto nad Metuji, ptipadné zmény nesmi byt

provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Pfi provédéni stavby je nutno dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpetnosti prace a technickych zafizeni,

zejména zdkon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci,

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu pfi praci na

staveniSticli a dbét o ochranu zdravi osob na staveniiti, pfi nakladani s odpady postupovat dle zakona

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky & 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a

plislusné technické normy. Ke stavb& budou pouZity vyhradng stavebni materialy a vyrobky, které maji

vlastnosti poZadované v § 156 stavebniho zékona.

Pfi provéddéni stavby budou splnény podminky uvedené ve stanovisku Krajského Feditelstvi policie

Kralovéhradeckého kraje, tzemniho odboru Nachod, dopravniho inspektoratu ze dne 25.08.2020,

&j.: KRPH-49296/CJ-2020-050506.

Pii provadéni stavby budou splnény podminky uvedené v zavazném stanovisku Méstského tfadu Nové

Mésto Nad Metuji, Odboru vystavby a regionalniho rozvoje, Oddéleni Zivotného prostfedi ze

dne 14.09.2020, zn. NMNM/40670/2020/0ZP/HrR.

Pfed zahéjenim zemnich praci je nutné provést vytyéeni podzemnich siti, které se nachazeji v misté

stavby. Stavebnik je povinen zajistit, aby nedoslo k jejich ptipadnému poskozeni, a soudasné budou

dodrZeny podminky spravci siti, které jsou spolu s jejich vyjadienimi soudésti schvalené projektové

dokumentace a to:

- vyjadfeni CETIN a.s., Praha ze dne 08.09.2020, &.j.: 750768/20, ze dne 19.08.2020, &,j.: 732232/20,
ze dne 20.08.2020, ¢.j.: 732966/20, ze dne 03.04.2020, &.j.: 596508/20

- vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. D&in ze dne 23.09.2020, 001110517317

- stanoviska Gridservices, s.r.o. Brno ze dne 18.09.2020, zn. 5002218657, ze dne 20.07.2020,
zn. 5002180185

- vyjadfeni Vodovodi a kanalizaci Nachod, a.s. ze dne 30.09.2020, zn. 20-05134, ze dne 08.09.2020,
zn. 20-04800

- »N_SYSsur.0.,“ Vrchlabi ze dne 11.09.2020, &. j.: 20200911-03-TR

- GOLDWARE s.r.0., Nové Mé&sto nad Metuji ze dne 05.10.2020, zn. VPD-2020-014

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadienich Spravy silnic

Krélovéhradeckého kraje, Hradec Krilové ze dne 04.09.2020, zn.. SSHK/SS/1 1959/2020/Ha, ze

dne 01.09.2020, zn.. SSHK/SS/11721/Ha, ze dne 04.09.2020, zn.: SSHK/SS/11957/2020/Ha, ze

dne 13.08.2020, zn.: SSHK/SS/10935/2020/Ha.

Pfi provadéni stavby budou dodrZeny podminky uvedené ve Smlouvé o pravu provedeni stavby uzaviené

mezi Méstem Nové M&sto nad Metuji a Irenou Darisovou, Ceské Skalice dne 11.09.2020.

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadfeni Reditelstvi silnic a délnic, Spravy

Hradec Kralové ze dne 09.09.2020, zn.: RSD/5135/37000/2020/Ma.

Pfi provadéni stavby nesmi byt ohroZena bezpetnost provozu na pfilehlé komunikaci a stejné tak musi byt

zajiSténa bezpecnost chodcii na stavbou dotdenych pozemcich. VSechny sousedni stavby a konstrukce,

popf. pozemky poSkozené pfi provadéni stavby musi byt neprodleng uvedeny do piivodniho stavu.

Pfi veskeré Cinnosti musi byt uginéna takova opatieni, aby nemohlo dojit k tmiku litek poskozujici

zemé&délsky pidni fond a jeho vegetagni kryt.

V pribehu stavby budou dodrZeny hygienické limity hluku v chrénénych venkovnich prostorech a

v chrinéném venkovnim prostoru dle § 12 a pfilohy & 3 natizeni vlady & 272/2011 Sb.,

o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi t¢inky hluku a vibraci.

Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou dle vyb&rového Fizeni.

Uzemni souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydani. Dobu platnosti tzemniho souhlasu nelze prodlouzit.

Uzemni souhlas lze zménit tzemnim souhlasem nebo Gzemnim rozhodnutim.

Uzemni souhlas nepozbyva platnosti v pfipadech podle § 96 odst. 8 stavebniho zakona.
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Uzemni souhlas se doruduje oznamovateli spolu s ovéfenym situatnim vykresem. Dale se doruluje
vlastnikovi pozemku nebo stavby, pokud neni oznamovatelem, osobam, jejichz vlastnické nebo jiné
vécné pravo k sousednim stavbdm anebo sousednim pozemkim nebo stavbam na nich, mizZe byt
umisténim stavebniho zémé&ru piimo dotdeno, dotéenym organiim, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16
stavebniho zdkona, také stavebnimu tfadu pfislu§nému k povoleni stavby.

Uzemni souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydéni. Dobu platnosti izemniho souhlasu nelze prodlouZit.
Uzemni souhlas lze zménit izemnim souhlasem nebo izemnim rozhodnutim. Uzemni souhlas nepozbyva
platnosti v pfipadech podle § 96 odst. 9 stavebniho zdkona.

Ing. Hana Michlova
referentka Odboru vystavby a regionalniho rozvoje

i mesisky arad v
Nové Mésto nad Metutl
8 § Odooi svsa v 3 reqionainiho rozvoe
Nabylo ucinnosti dne......ccceeeueuee (izemni souhlas nabyva pravnich &inkd dnem doruceni Zadateli)
Obdrii:
ucastnici (dodejky)

1. Mi&sto Nové Mésto nad Metuji, namésti Republiky &.p. 6, 549 01 Nové Mésto nad Metuji 1
2. ADN AutodruZstvo, IDDS: d2vjb2x
sidlo: Prazska &.p. 835, 547 01 Nachod 1
3. Irena Dafisova, Podskalni &.p. 24, 552 03 Ceska4 Skalice
4, Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sidlo: Kutnohorska &.p. 59/23, Plagice, 500 04 Hradec Kralové 4
5. ARRIVA VYCHODNI CECHY a.s., IDDS: x4kgvqt
sidlo: Na Ostrové &.p. 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
6. Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjq4rhz
sidlo: Na Pankraci &.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

dot&ené spravni Gfady
7. Krajské feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, Uzemni odbor Nachod, Dopravni inspektorat,
IDDS: urnaiéd

sidlo: Ulrichovo ndmésti &.p. 810/4, 500 02 Hradec Kralové 2
8. Méstsky ufad Nové Mésto nad Metuji, Odbor vystavby a regiondlniho rozvoje, Oddéleni Zivotniho
prostiedi, namésti Republiky &.p. 6, 549 01 Nové Mésto nad Metuji 1

ostatni
9. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeii
10. CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka &.p. 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 D&Cin 2
11. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsé
sidlo: Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
12. Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., IDDS: d7tgx37
sidlo: Kladska &.p. 1521, 547 01 Néachod 1
13. N_SYS s.r.o., stedisko Upice, IDDS: 6m86sy4
sidlo: Zizkova &.p. 89, 542 32 Upice
14. GOLDWARE s.r.0., IDDS: zyt8qni
sidlo: T. G. Masaryka &.p. 64, 549 01 Nové Mésto nad Metuji 1

Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméefuje.
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Situace umisténi stavby (zmenseno na A4):
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Situace umisténi stavby (zmen$eno na A4):
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Situace umisténi stavby (zmenseno na A4):
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tavby (zmenseno na A4):
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Situace umisténi stavby (zmenSeno na A4):
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PRILOWA A

Z/Ora’ua 0 v y’cﬂozi revzzs
Uyﬁrazenéﬂo elebtrichéto zarizeni

Cast 1. Titulni strana

roacisem + 201216.9050/V

1.1. Druhrevize : \\'YCHOZI 1.1.B.
: CSN 331500/ 332000-6 1.1.C.  Reference : 562/F13.4430.20/ (F~ R9050)
1.2, Rozsah revidovaného zatizeni :
VEREJNE OSVETLENI v poctu tficeti (30) kusi osvétiovacich bodu pfi stavhé :
»NOVE MESTO NAD METUJi - KRCIN UL. NA STRAZNICI A NAHORANSKA P.¢.
1676/1, 72711, 750/1 - 1001 - VEREJNE OSVETLENI A MESTSKY ROZHLAS* -
umisténé v prostoru vymezeném ulici Na Straznici a ulici Nahoranska |,
Nové Mésto nad Metuji .
1.3.  Provozovatel : Nové Mésto nad Metuji
1.4. Dodavatel zafizeni a reviznich pracl :
Na Stfeziné 694/1 00420-495 545 889 wWww.ermo.cz
R o CZ - Hradec Kralove 00420-495 545 998 ermo@ermo.cz
1.5. Vysledek provedené revize :
Elektrické zafizeni popsané v této zpravé je :
SCHOPNO BEZPECNEHvO PROVOzZU
z hlediska bezpecénosti definované v CSN 331500
Provedeni méficiho mista vyhovuje
»Pravidlim provozovani distribuéni soustavy*“
»PFipojovacim podminkam provozovatele distribuéni soustavy*
Technické podminky pfipojeni nebyly pfedloZzeny
1.6.  Provedeni reviznf zpravy :
Revizni zprava ma pét (5) stran a tfi (3) strany pfilohy . Vydava se v $esti (6) vyhotovenich.
1.7.  Rozdélen! reviznich zprav :
2x provozovatel , 1x stavebné spravni Ufad, 1x provozovatel DS NN (CEZ) ,
1x dodavatel (ERMO), 1x revizni technik .
1.8.A. Datum zapoéeti revize : Listopad 23, 2020
1.8.B. Datum ukonéeni revize : Listopad 26, 2020
1.8.C. Datum zpracovéni / vydani revize : Prosinec 16, 2020
1.9. PROVOZOVATEL : REVIZNi TECHNIK :
Provozovatel je sezndmen s obsahem této zpravy JiFi Vytlagil, ev.#.ITh.; 3725/8/19/R-EZ -E2A
pfi pfevzeti oprdvnénou osobou Kpt.Fechtnera 443/13, CZ - 500 09 Hradec Kralove
00420 731 037 913, jiri@vytlacil.cz
Dne
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Razitko a podpis provozovatele © The company ERMO, spol. s 1.0. & Jj
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Gast 2. PODKLADY A TECHNICKE PROSTREDKY PRI PROVEDENI REVIZE

2.10. Podklady pti proveden revize :
. Pfedpisy a normy CSN, EN, \EC, 1SO.
e Znatka shody ,CE" uvedena na vyrobku
o Prohlaseni/ ujisténi o prohlaSeni o shodé dle zak.&. 22/97sb. -
Generalni dodavatel instalovaného elektroinstalaéniho materialu :
JAKUB v.0.s. Hradec Krélove , I& 477 84 547
Svitidla :
ELEKTROSUN, IC 25688553
Osvétlovaci stoZary :
AMAKO, spol. s r.0. IC 64827224

e Projektova dokumentace vypracovana HIGWAY DESIGN # 14/s/2018
s Vnajsi viivy uréeny technickou zpravou
e« Informace dodavatele : p. M.Kasendak (ERMO)

211. Na zatizen! byla provedena p#i vychozi revizi : - &SN 33 2000-61.1 ( : 2007 )
¢ ' PROHLIDKA -81.2
o ZKOUSENI-61.3

2.12. Pouzité méicl piistroje :

GOSSEN METRAWAT, PROFITEST 0100S # M43009799

Méfidlo pro méfeni elektrickych veli¢in - Interni Evidengni Sislo Méfidla (ERMO) : 001 IME uzité k méfeni :
Napéti a frekvence "U.o/U.s", chyba mé&feni : U < £1,0V, f<+1,0Hz

Izolaénich odporl " R.izo ", chyba méfeni ' < 1+1,0MQ

Spojitosti a vnitfniho odpordl ochrannych vodi&t a vodigl vyrovnavani potenciald, pospojovani.

Vypinacich odporti, impedance poruchovych smy&ek vedeni "7.s", chyba méfeni: < 10,08Q

Jednotiivych a celkovych zemnich pfechodovych odporll "R.a, R.b", chyba mé&feni :

0,000...10,0Q < £0,05Q 10,09...100Q < 0,05Q: 1009...1,00kQ2 < £5,00Q 1,00kQ...10,0kQ < +0,05kQ

Udaje o kalibraci :
180515 ... Pravidelna kalibrace SEC ELECTRONIC s.r.0. AKL K2356, kalibra&ni list # K1 8021972

Cast 3. JMENOVITE UDAJE

3.13.  Napétové soustava : ¢SN 332000-31, CSN EN 6‘1293,CSN IEC 38
|EC 364-31, EN 61293, IEC 38
3+PEN AC 230/400V 50 Hz TN-C

1+N+PE AC 230V 50 Hz TN-S
3.14. Jmenovity proud: 2x 25 Al 1x 16 A
3.15. Instalovany - jmenovity vykon ! < 03,000 kW

Cast 4. VNEJSI VLIVY

4.16. Stanoveni vn&jsich viivu die &SN 332000-3 /IEC 364-3/ SN 332000-7-714.32:
&SN 332000-3 (IEC 364-3)

— ptedpokladané vnéjsi viivy plsobici na zafizeni zohlednény reviznim technikem pro potfeby vykonani revizni &ini

Prostiedi :

“3211.. AA8 teplota okoli:-50 °c +40°C

-3212... AB 8 atmosférické podminky v okoli (plisobeni teploty a vihkosti)
- venkovni prostory @ prostory nechranéné pfed atmosférickymi viivy

s nizkymi i vysokymi teplotami

-3214... AD 3 vyskyt vody : vodni tFist

-3215... AE 2 vyskyt cizich pevnych téles : malé predméty

-3218 ... AK 2 vyskyt rostlinstva nebo plisni : nebezpelné

-3219.. AL2 vyskyt sivotichd : nebezpetné

Vyuziti :

-3221 ... BA1 schopnost lidi: béZna

-3221... BA 5 schopnost lidi: "obsiuha" : osoby znalé

-3223 ... BC 3 dotyk s potencidlem zemé : tasty
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Konstrukce budov :

-323.1 ... CA 1 stavebni materialy : nehoflavé
-323.2 ... CB 1 konstrukce budovy : zanedbatelné nebezpeci
4.17. Prostory z hlediska nebezpeé! trazu el.proudem : : €SN 332000-4-410.3. N10
_ : CSN 332000-320.N4
b) nebezpeéné dle tabulky 32-MN3 zmény 2 srpen 1997
Gast 5.  ZAJISTENI BEZPECNOSTI
5.18. Kiasifikace el.zafizenf z hlediska ochrany pFed tirazem el, proudem die CSN 330600 :
zafizeni tfidy ochrany - ochranny vodié PE

5.19. Ochrana pred tirazem elektrickym proudem - zékladni ochrany (ochrany pfed primym dotykem neboli ochrany pied dotykem Zivych
&astl) a ochrany pri poruse (ochrany pfed nepfimym dotykem neboli ochrany pled dotykem neZivych &éstl)
: CSN 33 2000-4-410.3.2 ( ed. 2 : 2007 )

Uplatnéni prostredk ochrany : : CSN 33 2000-4-41 NA (ed. 2 : 2007)
- normalni ochrana (prostory normaini / nebezpeéné)

5.19.1. Qchrannd opatien! : : CSN 33 2000-4-41 (ed. 2 : 2007 )
- 411 automatické odpojeni od zdroje

5.19.1.A Prostredky zékladn! ochrany (dle normativnl pfilohy A) : : CSN 33 2000-4-41 (ed. 2 : 2007 )

- A1 zakladni izolace zivych ¢asti
-A.2 piepazky / kryty

Cast 6. POPIS ZARIZENi A MERENI

6.20. Provedeni el.zatizenl,instalace : CSN 332000-7-714
Zafizeni vefejného osvétieni je provedeno jako osvétlovaci soustava dle CSN 332000-7-714 a CSN 360400,
CSN 348340. Zemni kabelové vedeni ve sméru od zdroje k stozarové svorkovnici je ulozeno v zemi, referenéni
zphsob uloZeni "D". Vedeni od stoZarové svorkovnice ke svitidlu je uloZeno v téle stozaru, referen&ni zplisob
uloZeni "B". Ochrana pfed Géinky atmosférické elektiiny je fe§ena uzemfiovaci soustavou .

6.21. Zdroj napéjent :
Pripojkova skiift DCK typ HDSS 2, I.n 25A

3x FU ~ pojistka nozova OEZ PN1 50A ((kv"Z.sv) x l.a < U.0) = 0,625 Q (< 0,4s)
stavaijici kabelovy vyvod : AYKY 4x 35 R.izo : neni pfedmétem revize

6.22.A. Popis a rozmisténi el.zar., vnéjsi viivy, zajisténi bezpe&nosti, méfenf apod. :

Rozvadéé RVO , PAVEL FLEK, typ RE100/0-0-0, # 2020-10-19-2, l.n 50A  ochrana : automatickym odpojenim
umistén vn& plasté bytového domu &p. 307 ulice Nahofanska
vyzbroj :
3CB - jistict SCHRACK B40/3 ,HLAVNI JISTIC"
3EM - elektromér ZPA typ 312.D0B1T022-010 , # 1020308207 (odedet &iselniku =223195=)
4x Q - svodi¢ pfepéti SALTEK DA 275V

3x 1CB - jistic¢ OEZ LTN B25 ,08V.1" ((kv*Z.sy) xla<U.0)=1,472Q
: CYKY-J 4x 16 R.izo ;> (8x) 99,9 MQ
3x 1CB ~ jistic OEZ LTN B25 ,08V.2" ((kvZs)xla<U.0)=1,472Q
: CYKY-J 4x 16 R.izo 1> (8x) 99,9 MQ
3x 1CB - jistic OEZ LTN B25 ,0SV.3" ((kyv*Z.syyxla<U.0)=1,472Q
3x 1CB — jisti¢ OEZ LTN B25 ,08V.4" ((kvZ.s) xla<U.0)=1,472Q
1CB —jistic OET LTN B6 — ovladani
1CB ~ jistic OEZ LTN B16 ,RADAR* ((kv*'Z.s) xla<U.0)=2,300Q
1 CYKY-J 3x 4 - napajeni zafizeni méfeni rychiosti R.izo 1> (3x) 99,9 MQ
1CB — jisti¢ OEZ LTN B16 ,REZ.“ - rezerva ((kv*Z.sv) x l.a< U.0) = 2,300 Q

TA - spinaci relé ELKO typ SOU-1

1Q/MCB - jistic OEZ LTN B16 ,RUCNE / AUT.“
4KM ~ stykag OEZ typ RSI-25 ,08V. 1“

4KM - styka¢ OEZ typ RSI-25 ,08V. 2“

4KM - styka¢ OEZ typ RSI-25 ,08V. 3*

4KM - styka¢ OEZ typ RSI-25 ,08V. 4“
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1x fotocitlivé &idlo , IP 54,

2x zemni kabelové vedeni, CYKY-J 4x 16,
ulozeno v lozi z prosaté zeminy s vystraznou folii / v ochranné trubce ¢ervené barvy

R.izo 1> (8x) 99,9 MQ
Uzemiiovaci pfivody FeZn 8 na zemnici soustavu, FeZn 10 RDb :<0,55Q
Zemni kabelové sdélovaci vedeni, CYKY 4x 4
Poznamka : Ovladaci kabelové vedeni je kontrolovano pouze z hlediska izolagnich odporti a zplisobu uloZen
Napojeni na sd&lovaci systém neni predmétem revize !!! R.izo :> (8x) 99,9 MQ
6x osvétlovaci bob , 1P 43, ochrana . automatickym odpojen

osvétlovaci stozar AMAKO |, typ JB8 , + uzemiovaci pfivod FeZn 8 na zemnici soustavu FeZn 10
smyé&ka zemniho kabelového vedeni CYKY-J 4x 16
stozarové svorkovnice ELEKTROBECOV , typ SV6/9 + FU pojistka pristrojova 10A 250V

L - kabelové vedeni ke svitidiu CYKY-J 3x 1,5 - v téle stozaru 5x R.izo ;> (3x) 99,9 MQ
ochranny vodi& PE na cizi vodivé &asti CY 10 zeleno/zluty 5x Z.pe 1<0,10Q
svitidlo diodové PHILIPS , typ DIGI STREET BGP 760 4000k, P.i : < 0,500 kW

24x osvétlovaci bob , IP 43, ochrana . automatickym odpojer

osvétlovaci stozar AMAKO , typ JB8 , + uzemiiovaci ptivod FeZn 8 na zemnici soustavu FeZn 10
smytka zemniho kabelového vedeni CYKY-J 4x 16
stozarova svorkovhice ELEKTROBECOV , typ SV6/9 + FU pojistka ptistrojova 10A 250V

- kabelové vedeni ke svitidiu CYKY-J 3x 1,5 - v téle stozaru 5x R.izo 1> (3x) 99,9 MQ
ochranny vodi& PE na cizi vodive gasti CY 10 zeleno/zluty 5x Z.pe 1< 0,100
stavajici svitidio diodové (PHILIPS , typ DIGI STREET BGP 760 4000 k) ,
P.i : < 2,400 kW
1x osvétiovaci bob , IP 43, ochrana : automatickym odpojel

osvétlovaci stozar AMAKO , typ JB8 , + uzemiovaci pfivod FeZn8na zemnici soustavu FeZn 10
smyé&ka zemniho kabelového vedeni CYKY-J 4x 16
stozarova svorkovnice ELEKTROBEGOV , typ SV6/9 + 2x FU pojistka piistrojové 10A 250V
- 2x kabelové vedeni ke svitidlu CYKY-J 3x 1,5-v téle stozaru R.izo ;> (3x) 99,9 MQ
ochranny vodi¢ PE na cizi vodivé gasti CY 10 zeleno/zluty Z.pe 1<0,10Q
svitidio diodové PHILIPS , typ DIGI STREET MIDI BGP 7615700k,
stavaijici svitidlo diodové (PHILIPS , typ DIGI STREET BGP 760 4000 k) ,
P.i 1< 0,200 kW
1x osvétlovaci bob , IP 43, ochrana : automatickym odpoje
stavajici osvétiovaci stoZar + uzemfiovaci piivod FeZn 8 na zemnici soustavu FeZn 10
smytka zemniho kabelového vedeni CYKY-J 4x 16
stozarova svorkovnice ELEKTROBECOV , typ SV6/9 + FU pojistka pristrojova 10A 250V

- kabelové vedeni ke svitidiu CYKY-J 3x 1,5 -v téle stozaru R.izo 1> (3x) 99,9 MQ
ochranny vodié PE na cizi vodivé gasti CY 10 zeleno/zluty Z.pe 1<0,10Q
svitidlo diodové PHILIPS , typ DIGI STREET MIDi BGP 761 5700k, P.i 1< 0,100 kW
6.22.B. Méreni celkem : Z.pe :<0,10Q
2.s :<1,02Q
Lk :>225A
R.a 1<230Q

Cast 7. ZAVER

7.24. Shrnuti :

Elektrické zafizeni bylo revidovéano pfi dodrzeni postupl predepsanych v ¢SN 332000-6 na_zakladé udélet
opravnéni Institutu Technické Inspekce ev.C.. 8474/6/97-E2-R-S pracovnikem podle § 9 vyhi.CUBP &. 50/78:

osvédeenim 1Tl ev.&.: 3725/8/1 9/R-EZ-E2A .

zakladem vychozi revize - prohlidky die SN 33 2000-6-61.2 bylo zjisténo, ze vyse uvedené trvale pfipojené e
jsou v souladu s bezpeénostnimi a technickymi pozadavky pfislugnych pfedpisi a norem. Neni zjevné posko
montazi tak, Ze by se zvy$ovalo nebezpeCi trazu el.proudem, pfitom zpiisob a provedeni zajiSténi bezpecnos
povazovat za dostatecny.

o aplikace a provedeni ochran pied Grazem elektrickym proudem : VYHOVUJE
o aplikace a provedeni ochrannych vodi& / vodicd PEN : VYHOVUJE
o koordinace jisticich prvk( a vedeni ve smyslu ochrany proti nadproudiim : VYHOVUJE
o  pouzity elektroinstalacni material : elektricka pevnost, tepeina odolnost, mechanicka odolnost, kiimaticka odc

: VYHOVUJE
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obecneé provedeni elektroinstalace / el.zafizeni : VYHOVUJE

¢ identifikace obvodd, aplikace sd&lova&t / vystrah , transparentnost instalace / pfistupnost Gidrzbé
: VYHOVUJE
*  provedeni/ stav nosnych konstrukci : VYHOVUJE

Zakladem vychozi revize - zkougeni die GSN 33 2000-6-61.3 pro zjisténi shora v textu této revizni zpravy uvedenych ;

e ubytku napéti " U.o,U.s" dle CSN 341610 : VYHOVUJE
s izolaénich odporl, izolaéni stav &asti rozdilnych potencialli " R.izo " dle GSN 332000-133.2.N5 a CSN 332000-
612.3 a CSN 345611 : VYHOVUJE
e spojitosti a vnitfniho odporu ochrannych vodiéG a vodi&d hlavniho i dopliiujiciho pospojovéni, vyrovnavani
potenciall "R.pe, Z.pe" dle CSN 332000-612.6.4 a SN 330360 : VYHOVUJE
*  vypinacich odporli, impedance a vnitfniho odporG sité "Z.s,Z2.Q " dle ¢SN 332000-4-413.1.3.3, N1
((km*Z.sm) xl.a<U.0)>Zs : VYHOVUJE
e  jednotlivych a celkovych zemnich pfechodovych odporii " R.a, R.b " dle SN 332000-4-413.1.3.N10.
: VYHOVUJE

7.25. cCelkovy z4vér :

Provedeni elektrického zafizeni v rozsahu shora popsané zpravy o vychozi revizi vedené pod &islem 20121 6.9050/v
na zakladé prohlidky a zkouSeni dle pozadavki (?SN 33 2000-61 je schopno bezpeéného provozu z hlediska
bezpecnosti definované v CSN 331500 . PFi standardnim uZivani s prib&znou udrzbou a provadéni pravidelnych revizi,
je dostateéné zajisténa bezpeénost osob i majetku. Vyhovuje bezpeé&nostnim a technickym poZadavkim pfislusnych
platnych norem a dal$ich predpist v dobé& zpracovani projektu / realizace vystavby dila zafizeni . Monta2 zafizeni je
provedena opravnénou organizaci , kvalifikovanymi osobami . Zafizeni miZe byt trvale piipojeno ke zdroji napajeni /
distribu¢ni soustavé ve smyslu energetického zakona / ,Pravidel provozovani distribuéni soustavy* / -PFipojovacim
podminkam provozovatele distribugni soustavy" CEZ . Technické podminky pfipojeni nebyly ptedloZeny

7.26. Zavady pro které nelze zatizeni provozovat; dle CSN 331500.6.:
Viyhrady k bezpecnosti,technickému provedenf a nesoulad s normalizact a pod.

NEGATIVNI - bez zavad / bez vyhrad, nezjistény

7.27. Upozornéni pro provozovatele :

Provozovatel je povinen udrzovat bezpetnost, jakost el.zafizeni dle § 4 odst. 1)c) zakona 309/2006 sb., kontrolovat
jeho stav zajisténim provadéni pravidelnych revizi dle CSN 332000-6-62(61 ) kvalifikovanou osobou (§ 9 vyhl.EUBP &.
50/78 sb.) ve lhitach podle CSN 331500.3 / GSN 33 2000-62.2 / CSN 342140.15.3 (tabulka 4).

Lhata pro provédéni pravidelnych revizi dle : Venkovni / vefejné osvétieni dle SN 33 2000-7-714
(CSN 33 2000-62.2.1)
04 (Etyfi) roky,

a nebo dle fadu preventivni Udrzby die CSN 33 2000-62.2.2
(CSN 331500.3.3, 3.4)

Revizni technik neodpovida za pfipadné ztraty a $kody nebo urazy vzniklé na elektrickych zatizenich mimo rozsah této revizni zpravy a
dodate&né instalovanych nebo v pfipadé neodborného zasahu do elektrickych zafizeni. Neodpovida také za ztraty a $kody 2pusobené
nasledkem skrytych vad , stejné tak neodpovida za nasledky pusobeni vy$si moci .

R dndadadade el #201216.9050/V “ pgs - 5- ™~ printout 2020-12-16 / 10:46:00 ~~ ’ ~~
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Frovez Cheb: Pelbfimovsks 1, 33002 Lheb, tel/fax: 354 433 589,

" .

NN — ] el ” ; mok. 0l18/ 64 64 63, B-mail:cheb@electrosun.ca

e a2 : ﬂ ﬁ Pravoz Bobaive: U Zvonitky 3, 289 31 Bobaice, telifax: 325 512 S8,
mok. 6087 654 64 6Y, Enailnymburhcdelectrosm.er

vase osvétle ni www.electrosun.cz

Dodavatel:  Electrosun s.r.0.
U Zvonicky 3
289 31 Bobnice

ICO: 25688553
DIC: 053-25688553

Distributor:  ERMO spol. s r.0.
Na Stieziné 694
500 03 Hradec Kélové
350 02 Cheb

10!
DIC:

Ujidtujeme vyic uvedeného d istributora, Z¢ na viechny vyrobky doddvané nasi firmou jsou vydana
prohléSent o shod® ve smyslu zékona &§22/1997 v platném zniéni, Uvedené virobky splfiujf zakladni
poZadavky podle § 13 natizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovl technické pozadavky
na stavebni virobky, '

V Chebu 12.9. 2007 Michaela Sukova -

jednatel bp()%%fg:& ﬁ@?ﬁ?@ e

E
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ES PROHLASENI O SHODE -

dle zakona & 22/1997 Sb.natizeni vlady 190/2002 Sb., vie v platném znéni a piilohy ZA.2. normy
CSNEN40-5

irobcee : AMAKO, spol. s r.o.
Pokornébo 162
538 03 Hefmanilv Méstec

isto vyroby : AMAKO, spol. s r.0.
Sakvickd 13
693 01 Strachotin

na vyrabei{ H

Ocelové osvétlovaci stoZary

povych Fad S (4,5, 6), K (4,5, 6,7 ,8, 9, 10),KL (4,5,6), LBS (34,56) LPH (6,7, 8,
5, LBH- A, B (3, 3,5, 4,45,5,55,6,7,8), STB - A, B (4, 5,6, 7, 8), STP (6A,6B,6C)
B Z (8,10,12,14), JBUD (8,10,12, 14, 16, 18, 20), JBSD 8,9,10,11, 12, 14, 16,18, 20’
11 (8, 710, /12), 3 (89,10,11,12), JB (8,10, 12, 14), LBH "ABP (2,25 ,3,3,5 4,45,
55,6,7,8,9), JB-P (8, 9,10, 11, 12), JBUD-P (8,9,10,11,12), D (3,3,5,4,45, 5,5,5
6,5,7,7,5,8), SV (3:4,5,6,7,8,9), KK (2,5 , 3, 3,5,4,4,5,5,5,5,6), DM (4,5:6) ,
§ (10,12,14) a OSZ (18,20). Ocelové vylozniky rovné typu UD, ¢ bloukové typu V,
jlo¥niky pro prisviceni pFechodii A,B,C 2 drisky reflektoré typu TR. -

pudtku vistvy zinkového povlaku garantuje Zarova zinkovna SIGNUM Hustopee minim4lng 8
ikronti dle normy DIN EN ISO 1461 —,,Poviaky nan#iSené #arov§in zinkovanim na ocel ( kuso
akovan{ )*. '

Systém prokazovini shody 1 dle

CSNEN 40 -5

Doklady pouZité pii posouzeni shody vyrobku:

ES certifikat shody & 1020-CPD-090-016732, vydany notifikovanou osobou &. 1020 -
Technicky a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p., ze dne 30.1 2007

Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem ¢. 090-020917, ze dne 12.2.2009,
provedens notifikovanou osobou &, 1020 - Technicky a zkuSebni itstav stavebni Praha, 5.p.

frobce prohladuje, Ze vlastnosti vyrobku splituji zékladni poZadavky dle nafizeni vlady 190/2002 ¢
platném znéni a CSN EN 40-5 a Ze vyrobek je za podminek obvyklého, popf. urSeného pouZiti bezpet
Ie ptijal opatieni, kterymi zabezpeguje shodu viech vyrobkd uvadénych na trh s technickou dokument:
s zakladnimi poZadavky.

Hermanové Méstci dne 1. 4. 2009 - _ T
amea E&?;ghﬁfs?* e Zemek Bohus
s HefmanivMese gy jednatel spoled

(60: 64827224 TEL JFAX; 469 695 869
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ZAVR0Y O0STRANENY

Zprava o revizi elektrického zarizent

Evid.é. 20072022 Revize provedena dle CSN 33 2000-6 peroidickd
CSN 33150073
CSN 33 2000-7-714 ed.2
Zadlatek revize :  20.7.2022
Doporuleny datum pristi revize

Konec revize:  22.7.2022 _do7.2026
_LudTivEE
Revidovany zarizeni Verejné osvétleni Nové mésto nad Metuji

Na kopci U letisté, U zvonicg, V zahraddch, Nahofanskd
Polni, Na rybniku, OkruZni, Radovd, Novd, Stavebni

Predmeér:

Predmétem této revize jsou silnoproudé rozvody VO uzemnéni a sloupy VO , popis je
uveden v dalSich cdstech této revizni zpravy. Cilem této revize bylo zjisténi stavu elektrického
zafizeni z hlediska vzniku vrazu elektrickym proudem ddle ovérent jisténi a ulozeni vedeni.
Jiné Cdsti, neZ niZe uvedené nejsou predmétem této revize. Ddle uvedeny popis a vysledky
méteni byly zpracovany na zdkladé prohlidky, zkouSek a méreni na revidovanych &dstech
elekirického za¥izeni které byly reviznimu technikovi zndmy a zpFistupnény.

Revizi proved! : Vavrous Ales evid.&. 5280/6/17/R-EZ-E2A
Pouité méFici pristroje: Eurotest XE MI 3102 kalibracni list & 24 1/2020 ze dne 3.1.2020

Celkové hodnoceni:
Revidované elektrické zarizeni v popisovaném rozsahu je pri
dodrZovani bezpecnostnich pFedpisi, schopné bezpeéného provozu.

Provozovatel svim podpisem potvrzuje prevzetl teto rewzm zprdvy, ddle potvrzuje, Ze vzal

obsah této zprdvy na védomi a byl sezndmen s Jj
]

amasti -
349 01 hové |
15002728765
Vavrous Ales
Revizni technik elektrickych zafizent

Evid.& 5280/6/17/R-EZ-E2A




Pouzité podklady:

Pro ucel této revize nebyla predlozena dokumentace skuteéného provedeni .

Technickd dokumentace neni vypracovina

Protokol o urceni vnéjsich vivii dle 33 03 00 venkovni

Predchozi revize E0000541 Jiri Valta 6/2018

Vyskytujici se ochrany:

Soustava, 3x230V/400V TNC-S ochrana nezivych Cdsté automatickym odpojenim od zdroje dle CSN
33 2000-4-41ed.3 ochrana Zivych édsti izolact kryty polohou

prostiedi venkovni dle CSN 33 0300 venkovni
ulozeni vedeni dle CSN 34 1050
dimenzovadni dle CSN 34 1020

Popis zaFizent

Rozvadéé VO napojen z pripojkové skéiné CEZ HDSS 2 3xPH 504 Ayky 4x70

Riz 200Mohm

Novy rozvadé¢ RE 100/0-0-0 In 504 IP44/20 v.¢. 2020-10-19 2
Hlavni vypinac Schrack 40/3 elektromér v.¢. 1020308207

3x svodic Saltek DA 275 T3
Ixsvodi¢ Saltek DA N-PEV T3
osazeno

3xLTN 25/3B Cyky 4Bx10 Nahoranskd , U lustince V zahraddch Pricng
3xLIN 25/3B Cyky 4Bx10 Nahoranskd sidlisté bytovky

3xLTN 25/3B Ayky 4Bx16 sidliste bytovky

3xLTN 25/3B Ayky 4Bx25 U letisté , Polni Na kopci

IxLTN 6/B  oviadani Cy 1,5
IxLTNI16/B  radar
IxLTN 6/B rezerva

Nahoranskd  zemni odpor do 1,250hm

1P ocelovy sloup 6m 2x svitidlo led Fe Zn 8mm RSA 4 6,34 Rp 0,10hm Zs 0,280hm

Cyky 4Bx10 ke svitidlu Cyky 3Cx1,5

2P ocelovy sloup 6m
Cyky 3Cx4 ke svitidly Cyky 3Cx1,5

3 ocelovy sloup 6m
Cyky 4Bx10 ke svitidlu Cyky 3Cx1,5

4 ocelovy sloup 6m  svitidlo led Fe Zn 8mm
Cyky 4Bx10 ke svitidiu Cyky 3Cx1,5

5 ocelovy sloup 6m  svitidlo led Fe Zn 8mm
Cyky 4Bx10 ke svitidlu Cyky 3Cx1,5

84 ocelovy sloup 6m  svitidlo led Fe Zn 8mm
Cyky 4Bx10 ke svitidlu Cyky 3Cx1,5

50 ocelovy sloup 6m  svitidlo led Fe Zn 8mm
Cyky 4Bx10 ke svitidlu Cyky 3Cx1,5

6 ocelovy sloup 6m  svitidlo led Fe Zn 8mm
Cyky 4Bx10 ke svitidlu Cyky 3Cx1,5

7 ocelovy sloup 6m

svitidlo led Fe Zn 8mm RSA 46,34 Rp 0,10hm Zs 1,080hm

svitidlo led Fe Zn8mm RSA 46,34 Rp 0,10km Zs 0,270hm

RSA 4 6,34 Rp 0,10hm Zs 0,320hm
RSA 4 6,34 Rp 0,10hm Zs 0,450hm
RSA 4 6,34 Rp 0,10hm Zs 0,58 Ohm
RSA 46,34 Rp 0,10hm Zs 0,63 Ohm

RSA4 4 6,34 Rp 0,10hm Zs 0,73 Ohm

svitidlo led Fe Zn 8mm RSA 46,34 Rp 0,]10hm Zs 0,63 Ohm




Cyky 4Bx10 ke svitidlu Cyky 3Cx1,5

U letiste

8 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W E27 44 Rp 0,10hm Zs 0,88 Ohm
Ayky 4x25 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

9 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,70 Ohm
Ayky 4x25 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5 Pasek Fe-Zn

10 ocelow sloup 4m svitidlo 70W E27 104 Rp 0,10hm Zs0,64 Ohm
Ayky 4x25 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

30 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,84 Ohm
Ayky 4x25 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

31 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W  E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,15 Ohm
Ayky 4x25 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

32 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,250hm
Ayky 4x25 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

33 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,96 Ohm
Ayky 4x25 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

Ke zvonici

34 venkovni vedeni svitidlo 70W nepfistupno mérent IP23
35 venkovni vedeni svitidlo 70W nepristupno méreni IP23
36 venkovni vedeni svitidlo 70W nepFistupno méreni IP23

Polni  zemni odpor do 7,50hm

29 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,45 Ohm
Ayky 4x25 ke svitidio Cyky 2Bx2,5

28 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,820hm
Ayky 4x25 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5 pasek Fe -Zn 40/3

Na kopci

37 venkovni vedeni svitidlo 70W nepristupno méfeni IP23
38 venkovni vedeni svitidlo 70W nepFistupno méreni IP23
39 venkovni vedeni svitidlo 70W nepristupno méreni IP23
40 venkovni vedeni svitidlo 70W nepFistupno méreni IP23

41 venkovni
42 venkovni
43 venkovni
44 venkovni
45 venkovni
46 venkovni
47 venkovni
48 venkovni
49 venkovni
835 venkovni
86 venkovni

vedeni
vedeni
vedeni
vedeni
vedeni
vedeni
vedeni
vedeni
vedeni
vedeni
vedeni

svitidlo 70W nepFistupno
svitidlo 70W nepristupno
svitidlo 70W nepristupno
svitidlo 70W nep¥istupno
svitidlo 70W nepFistupno
svitidlo led nepristupno
svitidlo 70W nepristupno
svitidlo 70W nepristupno
svitidlo 70W nepristupno
svitidlo 70W nepristupno
svitidlo 70W nepristupno

méreni IP23
mérent IP23
mérent IP23
méreni IP23
méreni IP23
méreni IP44
méreni IP23
méreni IP23
mérent IP23
méreni IP23
méreni IP23




sidlisté  zemni odpor sloup 94 dp 3,5 Ohm

11 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23 E2744 Rp 0,10hm Zs 0,80 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidio Cyky 2Bx2,5

12 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w P23 E27 44 Rp 0,108m Zs 0,74 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidlo Cyky 2Bx2.5

13 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 44 Rp 0,10hm 75 0,65 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidlo Cyky 2Bx2 5

14 ocelovy sloup 4m svitidio 70w IP23 E27 44 Rp 0,10hm Zs 0,49 Ot
Ayky 4x16 ke svitidlo C yky 2Bx2,5

15 ocelovy sloup 4m svitidio 70w IP23 E27 44 Rp 0,10mm 75 0,50 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidlo Vky 2Bx2. 5

16 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23 E27 44 Rp 0,10mnm 75 0,71 Ohm
Avky 4x16 ke svitidio Cyky 2Bx2.5

17 acelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 44 Rp 0.10km Zs 0,59 Obm
Ayky 4x16 ke svitidp Cyky 2Bx2,5

18 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 44 Rp 0,10hm zs 0,45 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidio Cyky 2Bx2,5

19 ocelovy sloup 4m svitidio 701 P23 E27 44 Rp 0,10bm Z7s 0,29 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidio Cyky 2Bx2.5

20 ocelovy Sloup 4m svitidlo 70w IP23  E27 44 Rp 0.10mm Zs 0,33 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidio Cyky 2Bx2 5

21 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 44 Rp 0,108m Zs 0 30 Ohm
Avky 4x16 ke svitidlo Cyky 2Bx2. 5

22 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 44 Rp 0,10mm 750,51 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidio Cyky 2Bx2,5

23 ocelovy sloup 4m sviridio 70W IP23 E27 44 Rp 0,10hm 750,34 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidio Cyky 2Bx2,5

24 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w P23 E27 44 Rp 0,10hm 75 0,44 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidlo C: Vky 2Bx2,5

25 ocelovy sloup 4m svitidio 70w IP23 E27 44 Rp 0,10mm Zs 0,52 Obm
Aky 4x16 ke svitidlo Cyky 2Bx2.5

26 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 44 Rp 0,10mm 750,55 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidio Cyky 2Bx2,5

27 ocelovy sloup 4m svitidio 70w P23 E27 44 Rp 0,10mm 750,57 Ohm
Ayky 4x16 ke svitidlo Cyky 2Bx2 5

93 ocelovy sloup 6m  svitidlo leqd Fe Zn 10mm RS4 4 6,34 Rp 0,10hm zs 0,63 Ohm

Cyky 4Bx10 ke svitidy Cyky 3Cx1 5

V zahraddch

I1 ocelovy sloup 4m svitidio 70w P23 E2764 Rp 0,10nm Zs 0,52 Ohm
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2.5

32 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w P23 E2764 Rp 0,10mm Zs 0,50 Ot
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2, 5

83 ocelovy sloup 4m svitidio 70w IP23 E2764 Rp 0,10mm Zs 0,66 Ohm
Cyky 4Bx10 ke svitido Cyky 2Bx2, 5
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82 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

81 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

80 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

U lustince

53 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

54 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

Pricna
78 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

Okruzni
77 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
76 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
75 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
74 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
73 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
635 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidio Cyky 2Bx2,5
64 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
63 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
62 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
61 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5
79 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

Nova

72 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

71 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,52 Ohm
E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,76 Ohm

E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,76 Ohm

E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,79 Ohm

E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,46 Ohm

E27 64 Rp 0,10hm Zs 1,45 Ohm

E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,90 Ohm
E27 64 Rp 0,10hm Zs 1,17 Ohm
E2764 Rp0,10hm Zs 1,19 Ohm
E276A Rp0,10hm Zs 1,21 Ohm
E27 104 Rp0,10hm Zs 1,15 Ohm
E27 64 Rp 0,10hm Zs 1,48 Ohm
E27 64 Rp 0,10hm Zs 1.33 Ohm
E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,38 Ohm
E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,42 Ohm
E27 64 Rp 0,10km Zs 0,95 Ohm

E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,88 Ohm

E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,22 Ohm

E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,11 Ohm




Radova

66 ocelovy sloup 4m svitidio 70W IP23  E2764 Rp 0,10hm Zs 1,46 Ohm
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 2Bx2,5

67 ocelovy sloup 4m svitidio 70W IP23 E2764 Rp 0,10km Zs 0,88 Ohm
Cyky 4Bx10 ke svitidio Cyky 3Cx1,5

Stavebni

87 ocelovy sloup 4m svitidio 70W IP23 E2764 Rp 0,10hm Zs 0,88 Obm
Cyky 4Bx10 ke svitidlo Cyky 3Cx1,5

89 ocelovy sloup 4m svitidio neosazeno E27 64 Rp 0,10km Zs 0,95 Ohm

Cyky 4Bx10

90 ocelovy sloup 4m svitidio 70W IP23 E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,150hm
Cyky 4Bx10

91 ocelovy sloup 4m  svitidlo 70W IP23 E27 104 Rp 0,10km Zs 1,810hm
Cyky 4Bx10

68 ocelovy sloup 4m svitidio 70W IP23 E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,680hm
Cyky 4Bx10

92 ocelovy sloup 4m svitidio 7 OW IP23 E27 104 Rp 0,10bm Zs 1,780hm
Cyky 4Bx10

69 ocelovy sloup 4m svitidio 70W IP23 E27 104 Rp 0,10hm Zs 2,61 Ohm
Cyky 4Bx6

ul. Kap.Jarose

70 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 104 Rp 0,10hm Zs 2,99 Ohm
Cyky 4Bx6

Na rybniku

36 ocelovy sloup 4m svitidio 70W IP23 E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,86 Ohm
Cyky 4Bx10

35 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 104 Rp 0,10km Zs 0,77 Ohm
Cyky 4Bx10 suknice plast

37 ocelovy sloup 4m svitidlo 70W IP23 E27 104 Rp 0,10hm Zs 0,77 Ohm
Cyky 4Bx10

I8 ocelovy sloup 4m svitidio 70W IP23 E27 104 Rp 0,10hm Zs 0.81 Ohm
Cyky 4Bx10

39 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w P23 E27 104 Rp 0.10km Zs 0,91 Ohm
Cyky 4Bx10

60 ocelovy sloup 4m svitidlo 70w IP23 E27 104 Rp 0,10hm Zs 1,05 Ohm
Cyky 4Bx10

V¥pocet Impedance vypinaci smy&ky v sitich TN-S s ohledem na bezpeénostni koeficient
Zs=2/3xUn/typ Jistprvku x In

Jisti¢ char.B 64 7s5= 2/3x230/5x 6 = 5,14 ohm
Jisti¢ char B 104 Zs = 2/3x230/5x 10 = 3,08 okm




Jistic char.B 134 Zs=2/3x230/5x 13 = 2,37 ohm
Jistic char.B 164 Zs=2/3x230/5x16= 1,93 ohm

Jistic char.B 204 Zs=2/3x230/5x20 = 1,54 ohm

Zdvady a odchylky od norem

1. sloup ¢.41 mechanicky poskozeny nebezperi vrazu pddem édsti sloupu—3LOYp NER) ’ﬂn's'las oEz,
2. sloup ¢.55 mechanicky poSkozend suknice nesplituje kryti EZ C'SN 33 2000-1 -~ OPRAVND 16,4,2023

Zavér zprdvy:

Namérené hodnoty izolacnich odporit vyhovyji, protoZe jsou ve vsech pripadech vy§s$i neZ
poZaduji platné technické normy.

Namérené hodnoty impedance smycek zajistyji samocinné odpojent od zdroje v predepsané
dobé a to se zretelem na bezpecnostni koeficient.

Namérené hodnoty prechodovych odpori splfwji  bezpecnostni pozadavky platmych
technickych norem.

Ukony provedenymi —tj. prohlidkou, zkouskami a mérenim pri této revizi bylo zjisténo, e
revidované zafizeni v popisovaném  rozsahu je pFi dodrsovani bezpecnostnich
predpisu,schopné bezpecného provozu.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Vyhotoveno dne 5.7.2022




PELOH A S

ES PROHLASENI O SHODE
NA ZAKLADE NARIZENI VLADY ¢&. 426/2000 Sb., RTTE 1999/5/EC

€0,

Cislo: P107/2020/URK

Vyrobce: RAMET s.r.0. timto prohlasuje, Ze tento vyrobek je ve shod& se zakladnimi
poZadavky a s dal$imi p¥sluSnymi ustanovenimi na¥izeni vlady ¢. 426/2000 Sb. a RTTU
1999/5/EC

Adresa: RAMET s.r.0., Leteckd 1110, 686 04 Kunovice

Vyrobek: Radarovy rychlomér typ RAMERIO T

Vyrobni &islo: 20/0858
Vyse popsany virobek je ve shodé s:

NV &. 426/2000 Sb.
OOP ¢&. 0111-O0P-C005-09 v&. Oznémeni 05/09

CSN EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

CSNEN 61000 —4-2:1997 + A2 : 1999; CSN EN 61000-4-3:2008+A1:2008
CSN EN 610004 - 4 : 2005; CSN EN 61000-4-5:2007; CSN EN 61000-4-6:2008
CSN EN 61000 — 4 - 8; SN EN 61000-4-11 :2005;

CSN ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2003; CSN ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 :2008
CSN EN 55022:2007+ A1l :2008; CSN EN 60950-1:2006+A1:2010

ISO 7637-2:2004; ISO 7637-3:2007

Protokoly akreditovanych laborato¥i:

Certifikdt o schvaleni typu méfidla ¢. 0111-CS-C005-11

Protokol o zkousce zafizeni dle OOP &. 0111-O0P-C005-09 Ploha &, 1,82
6440-037/2010: 7240-601/2011; 7250-124/2011

8551-PT-E192-09 (CMI ~ TESTCOM Praha)

CMI Brno (RAMET C.H.M. a.s.) Protokol 1/ZK/2010

CMI Brno (TESTCOM) Protokol 8551-PT-E0025-10

ITC 3061/10

SZU Brno Certifikaty B-39-009-10, B-39-0010-10, protokoly 39-8704/1,39-8704/2
Protokol 8551-PT-R0165-11 (TESTCOM — COV CMI Praha)

Vyrobce ma: QMS a EMS certifikovin CA TUV SUD s.r.0. Praha

Kunovice 2. 12. 2020 M. Jirikovsky, ORK
(Misto a datum vyddni) “(Jméno, funkce) (podpis)
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Autorizované metrologické stfedisko

OVEROVACT LIST

DATUM VYDANI: 26.6.2024
Polet: stran:1, listd:1

..........

2

vedouci AMS K22, 0116-CR-0953-15

1. VLASTNIK MERIDLA:

2. NAZEV A TYP MERIDLA:
2.1 Vyrobni &islo mé&tidla:
2.2 Vyrobni &slo sensoru:
2.3 Rozsah mé&fent:
2.4 Vyrobcee:
2.5. Vyrobni &isla schvalenych skitni:

RAMET a.s., Letecka 1110, 686 04 KUNOVICE

C¢. 147/24

[
¢
kas)
g\ —
% K2
0

razitko AMS K22
Misto Nové Misto nad Metuji

Silni&nf rychlom&r RAMER10 T

20/0858

20/1467

20 az250 km/h

RAMET s.r.0. Kunovice

20/0088 Nové Mésto nad Metuji, ul. Nahotansks u domu &p. 414

20/0089 Nové Mésto nad Metuji, ul. Nchodsk4 naproti domu &,p. 206

20/0090 Bohuslavice u domu &.p. 17

20/0093 Nové Msto nad Metujf, mistnf st Spy ul. Halinsk4 naproti domu &.p. 57

20/0094 Nové Mésto nad Metuji, ul. T.G. Masaryka, naproti domu &.p. 542
22/0110 Cerntice u domu &p. 119

3. POUZITE ETALONY A MERIDLA S NAVAZNOSTI NA STATNI ETALONY PRISLUSNE: JEDNOTKY
3.1 Etalonovy rychlom&r R306102N v.&. 001, kalibragn{ list CMI 8012-K1.-50309-23, dat. kalibrace 25.9.2023
3.2 Mikrovinny &ita& HP 5352B v.&. 3049A01166, kalibragni list CCMT 1013-KL-40028-23, dat. kalibrace 26.7.2023
3.3 Simuldtor VFM R314415N v.&. 11/0001, kalibraeni list RAMET 202300020, dat. kalibrace 5.10.2023

4. MERIDLO BYLO ZKOUSENO:

5. PODMINKY MERENI:

r

6. VYSLEDEK ZKOUSKY:

na zdkladg poZadavkii Opatieni obecné povahy &islo 0111-O0P-C005-09 podle
metrologickych pfedpisi MP01-MP10 a na zaklad® Rozhodnutf o udéleni
autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000

podle poZadavkt Opatieni obecné povahy &islo 0111-O0P-C005-09
teplota v laboratofi (23 + 3) °C, rel. vihkost vzduchu max. 75 %

Provedené zkouky méfidla prokazaly, %e pfedloZeny silni¢ni rychlomér m4
poZadované metrologické vlastnosti (viz. Certifikat o schvéleni typu stanoveného
mefidla se znatkou schvaleni typu TCM 162/ 10-4724).

Zav¥r: Rychlom¥r byl jako stanovené m&Fidlo ovi¥en a spliiuje poZadavky
stanovené OpatFenim obecné povahy &islo 0111-00P-C005-09,

Lze jej pouZivat k m&Feni rychlosti za dodr¥ovéni Ndvodu k obsluze.

7. ZPUSOB VYZNACENI OVERENI NA MERIDLE:

8. PLATNOST OVERENI:

9. OVERENI PROVEDL:

B

Tento ovéFovacti list nesmi byt bez Dpisemn

Ing. Viktor Lokaj 0116-CR-0953-15

Uredni znalky umisténé na mistech uvedenych v certifikdtu o schvaleni typu
stanoveného mé¥idla viz bod 6.

podle §7 odstavec 1 Vyhladky MPO & 262/2000 Sb. v platném zn&ni. Ovéfeni
zaniké v piipadech uvedenych v  §7, odstavec 2 této vyhlésky. Doba platnosti
ov&feni 1 rok podle Vyhlasky 345/2002 Sb. v platném zn&nj,

Konec platnosti ov&Feni dne 25.6.2025

DATUM ZKOUSKY: 26.6.2024

’,

¢fujici laboratoFe rozmnofovan jinak nes cely.





