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Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb., - stavební suť 
v areálu kasáren.

Vážený pane magistře,

níže odpovědi na Vaše otázky:
1. Na místě k tomu určeném mělo podle zadání veřejné zakázky na demolici kasárenské 

budovy zůstat 3 350 m3. Po provedení demolice bylo množství zanechané suti 
vzájemně odsouhlaseno, toto množství bylo určeno orientačním výpočtem objemu. 
Písemný doklad k objemu město nemá, do současné doby nejsou veškeré s demolicí 
související dokumenty vypořádány a u stavebního úřadu není akce dokončena. 

 
2. Na stavbě je počítáno s objemem, který zůstane po demolici. Objem pro zásypy na 

stavbu LAM určili projektanti a následně toto číslo zadalo město do podmínek výše 
uvedené veřejné zakázky na demolici. Vše řešeno s projektanty LAM maily. Odpověď 
je tato: 
Do námi uvažovaných násypů SO 01, SO 02 je možné použít frakci recyklátu 
0 - 64 mm při správném hutnění, popřípadě mísení se zeminou. Počítáme přibližně 
s množstvím 3 400 m3. Z původně uvažovaných 3 900 m3 jsem odebral 500 m3, které 
měly být v násypu pod trávníkovou plochou kolem bazénu.

3. Již v dotaci na demolici bylo požadováno doložení, že 70% demolované hmoty bude 
použito na recyklaci. Dále při dotaci na demolici byl požadován ekologický audit (viz. 
příloha). Součástí auditu byl i výluhový test podle vyhl. 273/2021 Sb. se závěrem: 
Odpady vzniklé z omítek do výšky 1 m nad podlahou v bývalé kotelně vyhodnocujeme 
jako odpad nutný k odvozu (odpad pro skládky S-OO3 nebo jako Nebezpečný odpad), 
který musí být ukládán na koncových zařízeních k tomu určených. Ostatní stavební 
konstrukce budovy nenesou nadlimitní koncentrace škodlivin a mohou být použity ke 
zpětnému zásypu nebo uloženy na skládku jako inertní materiál.
V § 83 odst.2 je napsáno: Do 31. prosince 2027 přestává být recyklát ze stavebního a 
demoličního odpadu a dalších odpadů stejných materiálů, pokud jde o zeminu, přírodní 
kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke 
změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, odpadem v případě, že splňuje 
následující požadavky: Následuje několik odrážek, zde uvádím pouze odpovědi:

a) Je interním minerálním materiálem a patří do kategorie 17 01 07.
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b) Je určen k využití jako podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro 
vyrovnání terénu pro následné pozemní a inženýrské stavby a pod základové 
desky při stavbě nižších budov

c) Obsah škodlivin nepřekročí hodnoty podle sloupce II tabulky č. 5.1 přílohy č. 5 
k vyhlášce 273/2021 Sb.

d) Zkoušky akutní toxicity nepřekračují limity – suť pochází z obytné budovy 
a nemůže být kontaminována.

Recyklát pochází z demolovaného objektu č.p. 427 Nové Město nad Metují a byl 
přetříděn mobilním zařízením pro nakládání s odpady CZM01420, typ činnosti 5.10.2 
výroba recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů (viz příloha). Recyklát obsahuje 
směs cihelného zdiva a betonu se zrnitostí 0-63 mm. Recyklát bude využit do 
podkladních vrstev při stavbě Letního areálu Metuje. Recyklát nebude použit pod 
konstrukční vrstvy vozovek. 
Dne 23.07.2025 byla firmě EMPLA AG spol. s r. o. odeslána objednávka na zajištění 
rozborů v rozsahu parametrů využitelnosti pro recyklaci dle par 83 vyhl. 273/2021 Sb. 
nebo k zasypávání nebo i pro skládky podle 273/2021 Sb. Viz. příloha 5 tabulky 5.1, 
5.2 a 5.3 dle 273/2021 Sb. 

S pozdravem

Ing. Pavel Korda
Vedoucí Oddělení rozvoje města
Odbor majetku města
Nové Město nad Metují

Přílohy: 1 x Ekologický audit.
1 x Rozhodnutí mobilní drtička
1 x Prohlášení nestanovený výrobek
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https://www.aspi.cz/products/lawText/1/96877/1/ASPI%253A/273/2021%20Sb.%2523P%25F8%25EDl/.5
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2. ZADÁNÍ ÚKOLU A ÚDAJE O ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

2.1. Úvod    

Společnost G‐servis Praha, spol. s r.o. předkládá Závěrečnou zprávu z ekologického auditu, který byl 

proveden v rámci přípravy Revitalizace území kasáren v Novém Městě nad Metují. Bývalá kasárna se 
nacházejí na pozemcích 653/5 v k.ú. Nové Město nad Metují [706442] a v současné době je budova kasáren 
nevyužívaná. Vlastnické právo k tomuto pozemku spadá do gesce města Nové Město nad Metují. 

Cílem realizovaných prací je: 

Průzkum kontaminace zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod. 

Práce byly realizovány na základě objednávky č. 321/2024 mezi objednatelem Město Nové Město nad 
Metují a.s. a zhotovitelem G-servis Praha dle cenové nabídky NGE-24041 ze dne 8.8.2024. Zakázka byla u 
zhotovitele evidována pod kódem zakázky ZG-24025. 

2.2. Základní údaje o zájmovém území 

Řešené území se nachází západně od ulice Československé armády a východně od ulice Spojovací. 
Nachází se v katastrálním území Nové Město nad Metují. Hlavní zastavěná plocha budovy je vedena pod 
parcelním číslem 2197, okolní pozemek u budovy kasáren má parcelní číslo 653/5. Celková výměra půdorysu 
stavby je 1258 m2. Jedná se o prostory bývalých kasáren, které sloužily k ubytování posádky a byly postaveny 
v roce 1937.  

Dle dostupných informací byla kasárna využívána do roku 1994 a následně opuštěna (Čopík, 2024). 
Kasárna byla v použití posádky před 2. světovou válkou a následně po jejím skončení. Za dob Československé 
socialistické republiky zde dlouhodobě působili spojaři. V roce 1994 nastal definitivní konec ve využívání objektů 
a jižní kasárenská budova připadla do vlastnictví města Nové Město nad Metují.  

Tento ekologický audit se týká pouze jižněji položené stavby kasáren. Severněji položená budova je nyní 
využívána jako budova školy.  

Obrázek č. 1 Pohled z jihozápadního směru na budovu kasáren 
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2.3. Charakteristika zájmového území 

2.3.1. Geografická situace 

Zájmová lokalita se nachází v centrální části města Nové Město nad Metují, katastrální území Nové 
Město nad Metují [706442]. Řešené území budovy kasáren se nachází západně od ulice Československé 
armády a východně od ulice Spojovací, jak je patrné z Přílohy č. 2. Celková výměra budovy je 1258 m2. Jedná 
se o budovu bývalých kasáren, která je v současnosti ve zchátralém stavu. Západním směrem se před 
budovou nachází větší zpevněná asfaltová plocha. Budova není obývaná žádnými stálými rezidenty. Přízemí 
budovy ovšem jeví známky nedovoleného opakovaného vnikání do vnitřních prostor a přebývání osob bez 
domova.  

Přehledná situace širšího okolí a detailní situace lokality je znázorněna v Přílohách č. 1 a 2. 

2.3.2. Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry 

Podle geomorfologického členění ČR se zájmové území nachází v provincii České vysočiny, soustavě 
Česká tabule a podsoustavě Východočeská tabule, na východním okraji celku Orlická tabule, podcelku Úpsko-
Metujská tabule a okrsku Novoměstská tabule. 

Novoměstská tabule je plochá pahorkatina převážně v povodí Metuje, na JZ. Labe a na JV Dědiny, 
tvořená dominantně slínovci a jílovci spodního a středního turonu a pleistocenními říčními štěrky a písky. 
Erozně akumulační reliéf pleistocenních říčních teras a údolní nivy Metuje je slabě rozčleněný, SZ od 
zájmového území se nachází vodní nádrž Rozkoš. 

Nadmořská výška objektu se pohybuje okolo hodnoty 356 m n.m. Povrch terénu je mírně sklonitý 
směrem k Z. 

Klimaticky se řadí hodnocené území do teplé klimatické oblasti, k okrsku A5, který je mírně teplý, vlhký, 
pahorkatinový a rovinatý s mírnou zimou a poměrně krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota 
vzduchu měřená v klimatické stanici Hradec Králové, Nový Hradec Králové (278 m.n.m.) za období 1961–1990 
je 8,5 °C s maximem v červenci 18,1 °C a minimem v lednu – 2,1°C. Průměrná teplota vzduchu v 
Královéhradeckém kraji ve výškovém pásmu 300 m.n.m. činí 8,2°C.008. 

Z hydrologického pohledu je širší okolí zájmového území součástí povodí Metuje 1-01-03 (povodí III. 
řádu). V oblasti Nového Města nad Metují se nachází celkem tři přítoky Metuje, a to Libchyňský, Bohdašínský a 
Janovský potok. Průměrný roční průtok Metuje v Nové Město nad Metují – Krčín (č. stanice 020000) je 4,8 m3/s.  

2.3.3. Geologické poměry 

Štěpánek, 1997 a Stuchlík, 2023:  

Zájmové území náleží k východočeskému okraji regionální jednotky Českého masivu – České křídové 
pánve, u které došlo k porušení vrstevního sledu radiální tektonikou, projevující se vertikálními i horizontálními 
posuny dílčích bloků podél zlomových ploch a dále tangenciální tektonikou, jejímž působením vznikl systém 
více méně souběžných synklinálních a antiklinálních struktur: 

Paleozoikum 

Podloží celé oblasti tvoří paleozoické Novoměstské fylity mladoproterozoického stáří. Základním 
horninovým typem jsou sericitické fylity, tence břidličnaté, místy prostoupené partiemi sekrečního křemene, 
provrásněné a dle ukloněných ploch lavicovitě odlučné.  

Mesozoikum 
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Na lokalitě a v jejím širokém okolí se nacházejí dvě mesozoické jednotky – jizerské a bělohorského 
souvrství turonského stáří.  

Turon 

Bělohorské a jizerské souvrství je vyvinuté na celé lokalitě v mocnosti 40-50 m. Souvrství je na lokalitě 
zastoupeno horninovým typem písčitého slínovce. Ten má povahu pevné opukové horniny, podle 
subhorizontálně orientované vrstevní dělitelnosti deskovitě a lavicovitě odlučný. Ve vrstevním sledu jsou 
přítomny polohy slínovce prokřemenělého i polohy slínovce silně vápnitého, v průměru 1-5 metru mocné. 
Písčité slínovce vystupují v úrovních 1-2 m pod povrchem terénu, jsou při svém povrchu postiženy navětráním 
až rozložením v úlomkovo-jílovité eluvium. 

Ve střední a severní části města má území turonských slínovců povahu denudační plošiny, která se 
dostala geomorfologickým vývojem vysoko nad hluboce zaříznuté údolí řeky Metuje. Hlavní denudační účinek 
zde měly převážně vlivy atmosférické, morfologie terénu je proto výrazně strukturní a povrch sklaních hornin je 
většinou mělce pod terénem.  

 

Kvartér 

Kvartérní nezpevněné sedimenty jsou na lokalitě zastoupené zvětralinovými zeminami, které tvoří 
deluvio-eluviální hlíny. Jsou to ponejvíce přemístěné eolické sedimenty (sprašové uloženiny charakteru jemně 
písčitých až písčitých jílů, tuhé až pevné konzistence), promísené s eluvii předkvartérního podloží (písčité jíly s 
hojnými úlomky mateční horniny). V zájmové oblasti se tyto zeminy vyskytují o mocnostech od 1-2 m pod 
úrovní navážek. Povrch terénu je na lokalitě upraven a urovnán navážkami. Ty se na lokalitě vyskytují jako 
písčito jílovité zeminy s četnými úlomky stavebních materiálů.  Podrobný popis sond je vidět v příloze č.6. 

2.3.4. Hydrogeologické poměry 

V základní vrstvě hydrogeologických rajonů náleží zájmové území do jednotky 4221 „Podorlická křída v 
povodí Úpy a Metuje“.  

 

Tabulka č. 1 Přírodní charakteristiky HGR 4221 – Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 

Charakteristika Popis 

Litologický typ Horniny spodního turonu 

Typ a pořadí kolektoru 1. vrstevní kolektor 

Typ hornin Prachovce 

Typ propustnosti  Puklinová 

Hladina napjatá 

Transmisivita; m2/s vysoká>0,001 

Kategorie mineralizace; g/l 0,3-1 

Kategorie chemického typu podzemních vod Ca-HCO3 

Plocha rajonu; km2 252,5 

 

Generelní směr proudění podzemních vod je k lokální drenážní bázi, směrem k řece Metuji k západu. 
Hladina podzemní vody se v místě kasáren nachází přibližně 20 metrů pod terénem a je zakleslá do hornin 
spodno-turonského stáří.  
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2.3.5. Dosavadní prozkoumanost 

Na zájmové lokalitě a v jejím okolí byly doposud provedeny celkem 3 průzkumy, které se 
zaměřovaly na geologické, inženýrskogeologické a hydrogeologické podmínky na lokalitě a průzkumy 
kontaminace: 

Svoboda, 2004: Vyhodnocení průzkumu ekologické zátěže areálu, Hydrogeologická 
společnost s. r.o. 

Průzkum zaměřující se na vyhodnocení ekologické zátěže v lokalitě bývalého vozového parku. Ten 
se nacházel na parcelách k.č. 658/11 a 658/1 severně od studovaného objektu kasáren. Vzdálenost 
studovaného území od zájmové lokality tohoto projektu je přibližně 150 m. Průzkum se zaměřil na 
znečištění půdního vzduchu, zemin a vod. Průzkum konstatoval minimální znečištění složek životního 
prostředí a nenavrhuje žádná nápravná opatření.  

Koroš, 2016: Nové Město nad Metují – kasárny (hydrogeologické posouzení možnosti 
likvidace srážkových vod z komunikace)   

Projekt z roku 2016, který zpracovával hydrogeologické posouzení možnosti likvidace srážkových 
vod z komunikací.  

Stuchlík, 2023: Závěrečná zpráva o provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro 
komunikace a inženýrské sítě v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují 

Průzkum pro posouzení geologických, inženýrskogeologických a hydrogeologických podmínek na 
parcelách k.č. 658/1, 658/11, 653/1 a 653/2. Tato zpráva byla použita pro specifikaci geologických 
podmínek na lokalitě.  

Všechny tyto průzkumy došly k závěrům vyvracející znečištění půdního vzduchu, zemin a 
podzemních vod. proveden žádný průzkum kontaminace. Jakožto hlavní materiál pro získání informací o 
přírodních podmínkách v místě zájmové lokality byla použita zpráva z roku 1997, kterou zpracoval 
Štěpánek pro řešitelskou organizaci Ing. Libor Vlk. Zpráva nese název Inženýrskogeologický průzkum 
pro akci: Nové Město nad Metují – Komerční banka a oblast jejího zájmu se nachází na katastrálním 
pozemku č. 285 v katastrálním území Nové Město nad Metují [706442]. Od zájmové lokality této zprávy – 
objektu kasáren, se tento pozemek nachází asi 500 m jižním směrem. Nepředpokládáme, že by se 
přírodní podmínky výrazně měnily.  

Na pozemku a v budově kasáren byla provedena také řádná rekognoskace terénu, při které byly 
nalezeny 2 studny (viz příloha č. 5) ST-1 a ST-2, které se nacházejí před oběma objekty bývalých 
kasáren. Zároveň byla vybrána místa, kde budou realizovány ručně zarážené sondy a místa odběru 
stavebních konstrukcí.  
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3. PRŮZKUMNÉ PRÁCE A METODIKA 

3.1. Vrtné práce a laboratorní analýzy 

Při návrhu umístění průzkumných sond, odběru stavebních konstrukcí a odběru podzemních vod 
se vycházelo z požadavku zadavatele na co nejvíce reprezentativní zjištění úrovně kontaminace na 
lokalitě. 

Pozice sond a vrtů byly navrhnuty tak, aby nebyly v kolizi s podzemními inženýrskými sítěmi. Rozmístění 
sond a vrtů je znázorněno v Příloze č. 5. 

Úzkoprofilové sondy 

Na lokalitě byly zhotoveny celkem 3 mělké sondy S-1 až S-3 do hloubky 2 m pod terénem. Bylo tak 
odvrtáno celkem 6 bm. Sondy byly prováděny pomocí mobilní ruční soupravy Makita, která zaráží jádrové 
odběrné válce do zemin za pomoci rotačně-příklepového vrtání. Sondy byly realizovány na lokalitě dne 
7.11.2024.  

Sondy byly polohopisně a výškopisně zaměřeny GNSS přijímačem Trimble Catalyst DA2 (s 
centimetrovou přesností). Dokumentace vrtných prací je součástí Přílohy č. 5, 6 a 7. 

 

Odběry vzorků zemin, stavebních konstrukcí a podzemní vody 

V průběhu sondážních prací byly prováděny kontrolní odběry směsných vzorků zemin z vrtného jádra 
dvoumetrových sond. Interval vzorkování byl zvolen na místě odborně způsobilým geologem tak, aby vzorek, 
pokud možno zastihl veškerou potencionální kontaminaci. Celkem byly odebrány 3 ks vzorků zemin.  

Všechny vzorky zemin byly analyzovány na zastoupení polutantů v sušině C10-C40. Vzorek ze sondy S-1 
byl navíc analyzován na obsah PAU dle Metodického pokynu MŽP Indikátory znečištění z roku 2014 a na 
obsah těžkých kovů – indikační soubor (As, Cr, Cd, Hg, Cu, Ni, Pb a Zn).  

V objektu budovy kasáren bylo odebráno celkem 5 ks vzorků stavebních konstrukcí, které byly 
v akreditované laboratoři analyzovány na obsah C10-C40. Navíc byl vzorek stavební konstrukce SK-1 analyzován 
na obsah PAU dle Metodického pokynu MŽP Indikátory znečištění z roku 2014 a na obsah těžkých kovů – 
indikační soubor (As, Cr, Cd, Hg, Cu, Ni, Pb a Zn). Všechny vzorky byly odebrány v přízemní části objektu. 
Vzorky SK-1, SK-2, SK-svrchní a SK-zdivo byly odebrány v místě bývalé kotelny a SK-3 v jižní části budovy 
kasáren. Na obrázku č. 2 vidíme foto z místa odběru stavebních konstrukcí SK-1, SK-2, SK-svrchní a SK-zdivo. 
Vzorky SK-1 až SK-3 byly odebrány jako směsné vzorky omítek, maleb a zdiva, zatímco SK-svrchní (omítky a 
malby) a SK-zdivo (cihly) byly zaměřeny přímo na jednotlivé části zdí ze 4 odběrových míst v místnosti bývalé 
kotelny. Po odběru SK-svrchní a SK-zdivo proběhlo mísení vzorku a jeho kvartace k dosažení jeho homogenity.  
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Obrázek č. 2 Foto z odběrového místa stav. konstrukce SK-1 a SK-2 

Z nalezených studní ST-1 a ST-2 byly odebrány 2 ks vzorků podzemních vod, které byly v akreditované 
laboratoři analyzovány na obsah C10-C40, PAU (dle Metodického pokynu MŽP Indikátory znečištění z roku 
2014), CLET a těžkých kovů – indikační soubor (As, Cr, Cd, Hg, Cu, Ni, Pb a Zn). Tyto studny se nacházejí po 
směru proudění podzemních vod. V případě ohrožení jejich jakosti by realizované analýzy odhalily 
potencionální velikost kontaminace.  
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Obrázek č. 3 Foto z odběrového místa ST-1 a ST-2 

 

Tabulka č. 2 Laboratorní analýzy u vzorků zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod 

  C10-C40 PAU TK CLET 
S-1 X X X  

S-2 X    

S-3 X    

SK-1 X X X  

SK-2 X    

SK-3 X    

ST-1 X X X X 

ST-2 X X X X 

 

3.1.1. Laboratorní práce  

Vzorky jednotlivých matric byly bezprostředně v den odběru dopraveny s předávacími protokoly 
do akreditované laboratoře VZ lab, s.r.o. v Praze. Protokoly výsledků analýz jsou součástí Přílohy č. 8. 

3.2. Geodetické zaměření  

V rámci prací bylo provedeno geodetické zaměření realizovaných jednorázových sond dne 7.11.2024. 
Souřadnice sond jsou v souřadnicovém systému S-JTSK výškovém Bpv. Zaměření bylo provedeno pomocí 
GNNS systému Trimble Catalyst DA2, který měří s centimetrovou přesností.  

Tabulka č. 3 Geodetické zaměření sond a studní 

Název vrtu X Y Z – terén (m n.m.) 

S-1 

 
-616540.118 -1028939.878 356.511 

S-2 -616550.262 -1028978.945 355.51 
S-3 -616518.579 -1028922.702 356.876 

ST-1 -616605.68 -1028960.47 352.1 
ST-2 -616537.85 -1028856.98   357.54  

 

4. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMNÝCH PRACÍ  

4.1. Znečištění zemin 

V Tabulce č. 4 vidíme výsledky laboratorních analýz zemin, které byly odebrány z celkem tří 
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provedených sond S-1 až S-3. Výsledky analýz byly porovnány s Metodickým pokynem MŽP Indikátory 
znečištění z roku 2014. Je vidět, že jediný limit, který byl u těchto vzorků zemin překročen byl ten pro Arsen 
(0,61 mg/kg) u vzorku S-1, který zaznamenal hodnotu 8,2 mg/kg sušiny. Arsen by pravděpodobně překročil limit 
dle IZ 2014 i v dalších vzorcích zemin, pokud by byl analyzován. Arsen se v těchto koncentracích objevuje 
pravděpodobně díky přirozenému pozadí horninového prostředí. Tyto hodnoty tedy nejsou přímým indikátorem 
kontaminace zemin.  
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Tabulka č. 4 Výsledky analýz zemin 

 

Zeminy na zájmové lokalitě nevykazují nadlimitní znečištění škodlivinami, které byly v rámci tohoto 
průzkumu v zeminách analyzovány.  

C10-C40 (mg/kg suš.) 500 <20 <20 51

arsen As (mg/kg suš.) 0,61 8,2
chrom Cr (mg/kg suš.) 27
kadmium Cd (mg/kg suš.) <0,5
měď Cu (mg/kg suš.) 3100 10,7
nikl Ni (mg/kg suš.) 1500 24,9
olovo Pb (mg/kg suš.) 400 <10
zinek Zn (mg/kg suš.) 23000 33,3

Naftalen (mg/kg suš.) 3,6 0,008
Acenaften (mg/kg suš.) 3400 <0,002
Fluoren (mg/kg suš.) 2300 <0,002
Anthracen (mg/kg suš.) 17000 0,003
Fluoranthen (mg/kg suš.) 2300 0,017
Pyren (mg/kg suš.) 1700 0,013
Benzo/a/anthracen (mg/kg suš.) 0,15 0,01
Chrysen (mg/kg suš.) 15 0,01
Benzo/b/fluoranthen (mg/kg suš.) 0,15 0,009
Benzo/k/fluoranthen (mg/kg suš.) 1,5 <0,005
Benzo/a/pyren (mg/kg suš.) 0,015 0,009
Indeno(1,2,3-cd)pyren (mg/kg suš.) 0,15 <0,005
Dibenzo/ah/anthracen (mg/kg suš.) 0,015 <0,005

Ropné látky 

Těžké kovy 

Polyaromatické uhlovodíky 

S-2

07.11.2024

Ukazatel jednotky 

Indikátory znečištění 
IZ 2014 (ostatní 

plochy) S-1 S-3
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4.2. Znečištění stavebních konstrukcí  

Tabulka č. 5 Výsledky laboratorních analýz stavebních konstrukcí 

 

4.2.1. První odběr 7.11.2024 

V Tabulce č. 5 vidíme výsledky laboratorních analýz stavebních konstrukcí, které byly odebrány dne 
7.11.2024 v objektu jižní budovy bývalých kasáren. Výsledky laboratorních analýz byly porovnávány s limitními 
hodnotami tabulek 5.1, 10.2 a 10.3 Vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  

Vzorek stavební konstrukce SK-1 a SK-2 překročily limity pro C10-C40 tabulky 5.1 limitní hodnota II využití 
odpadů pro zpětný zásyp(300mg/kg), limit tabulky 10.2 nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro inertní 
odpad (500 mg/kg) a v případě SK-1 i limit tabulky 10.3 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, 
které smějí být ukládány na skládku S-OO3(750 mg/kg). Tato část budovy (místnost v přízemí, pravděpodobně 
dříve kotelna a sklad uhlí) byla viditelně stále znečištěná z dřívějšího používání. Stav místnosti, odkud pocházejí 
vzorky SK-1 a SK-2 je vidět na obrázku č.4. 

limitní hodnota I limitní hodnota II 

C10-C40 (mg/kg suš.) 200 300 500 750 1120 706 <20

arsen As (mg/kg suš.) 10 30 4,9
chrom Cr (mg/kg suš.) 100 200 10,8
kadmium Cd (mg/kg suš.) 1 2,5 <0,5
měď Cu (mg/kg suš.) 100 170 4,7
nikl Ni (mg/kg suš.) 65 80 14
olovo Pb (mg/kg suš.) 100 200 <10
rtuť Hg (mg/kg suš.) 0,8 1 <0,1
zinek Zn (mg/kg suš.) 300 600 18

Naftalen (mg/kg suš.) 0,052
Acenaften (mg/kg suš.) 0,01
Fluoren (mg/kg suš.) 0,018
Anthracen (mg/kg suš.) 0,014
Fluoranthen (mg/kg suš.) 0,2
Pyren (mg/kg suš.) 0,16
Benzo/a/anthracen (mg/kg suš.) 0,091
Chrysen (mg/kg suš.) 0,084
Benzo/b/fluoranthen (mg/kg suš.) 0,058
Benzo/k/fluoranthen (mg/kg suš.) 0,028
Benzo/a/pyren (mg/kg suš.) 50 0,057
Indeno(1,2,3-cd)pyren (mg/kg suš.) 0,021
Dibenzo/ah/anthracen (mg/kg suš.) <0,005
suma PAU (mg/kg suš.) 3 6 80 80 0,79

Ropné látky 

Těžké kovy 

Polyaromatické uhlovodíky 

SK-2
tab. 5.1. zasypávání tab. 10.2. limit pro 

skládku S-inertní odpad 

07.11.2024

Ukazatel jednotky 
tab. 10.3. limit pro 

skládku S-003 SK-1 SK-3
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Obrázek č. 4 Stav místnosti bývalé kotelny objektu kasáren v severní části, kde byl odebrán vzorek SK-1 a SK-2 

 

Vzorek SK-3 nepřekročil limit pro C10-C40, dokonce byl pod mezí detekce. Tento odpad se tedy dá 
považovat za inertní. Tento vzorek byl odebrán v jižní části budovy kasáren. 

V rámci hodnocení polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů nebyl překročen ani jeden 
limit ve vztahu ke srovnávacím předpisům. 

 

4.2.2. Druhý odběr 13.1.2025 

Vzhledem k přeslimitním koncentracím škodliviny C10-C40 ve vzorcích SK-1 a SK-2, které pocházejí 
z místnosti bývalé kotelny, bylo přistoupeno k druhému vzorkovacímu kolu stavebních konstrukcí, které mělo za 
úkol specifikovat rozsah znečištění v kotelně a prostorově vymezit omítky zasažené znečištěním. Toto 
vzorkování mělo pomoci i s přesnějším stanovením objemu odpadů s nadlimitní koncentrací C10-C40, a 
především k přesnějšímu určení míst, kde bude docházet k separaci odpadu na odvoz.  

 

Vzorkování stavebních konstrukcí rozšířeno o další dva směsné vzorky SK-svrchní a SK-zdivo, které 
pocházejí z místnosti kotelny, tedy místa odběru SK-1 a SK-2. Tyto dva nové vzorky sestávaly z celkem 4 
odběrů omítek (SK-svrchní) a 4 odběrů zdiva (SK-zdivo) v obvodu místnosti, tak jak je vidět na obrázku č. 5. 
Vzorky byly odebrány v 1 metru nad zemí. Nejprve byly do odběrných nádob shromážděny vzorky omítky, 
zdivo bylo poté očištěno, tak aby nedošlo k míšení a poté byly odebrány vzorky cihel z hloubky ca 10-15 cm.  
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limitní hodnota I limitní hodnota II 

-C40 (mg/kg suš.) 200 300 500 750 23 <20

Ropné látky 

Výsledky dovzorkování v kotelně 07.11.2024

Ukazatel jednotky 
tab. 5.1. zasypávání tab. 10.2. limit pro skládku 

S-inertní odpad 
tab. 10.3. limit pro 

skládku S-003 SK-svrchní SK-zdivo

 

Obrázek č. 5 Jedno ze 4 odběrných míst v bývalé kotelně vzorků SK-svrchní a SK-zdivo 

 

Kvartací a míšením bylo dosaženo směsného charakteru vzorků a ty byly analyzovány v laboratoři VZlab 
s.r.o. na obsah škodlivin C10-C40. Toto dodatečné vzorkování proběhlo 13.1.2025.  

Situace odběrových míst je znázorněna v příloze č. 9. 

V tabulce č. 6 vidíme výsledky analýz SK-svrchní a SK-zdivo na obsah škodliviny C10-C40. Tyto dva vzorky 
potvrdily, že kontaminace, která je přítomna ve vzorcích SK-1 a SK-2 se nachází pouze v přízemní části omítek 
přibližně do 1 m nad zemí. Malby a omítky do úrovně 1 m nad podlahou místnosti je nutno považovat za odpad, 
který se bude likvidovat na skládkách S-OO3 nebo skládkách pro nebezpečný odpad. Zdivo celé stěny a omítky 
a nad úrovní 1 m nad podlahou místnosti, lze považovat při demolici za odpad vhodný ke zpětnému zásypu.  

 

Tabulka č. 6 Výsledky dovzorkování v bývalé kotelně 

4.3. Znečištění podzemních vod 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny výsledky analýz dvou vzorků podzemních vod ze studen v blízkém okolí 
objektu. Výsledky analýz byly srovnány s Indikátory znečištění dle Metodického pokynu MŽP z roku 2014. 
Jediným překročeným limitem byl limit pro Arsen (0,000045 mg/l) u vzorku ST-1, když byl ve vodě analyzován v 
koncentraci 0,0023 mg/l. Tato hodnota se dá přisuzovat zvýšeným přirozeným pozaďovým hodnotám. Jedná 
se také o koncentraci velmi blízkou mezi stanovitelnosti. Tyto výsledky tedy v zásadě neprokazují kontaminaci 
podzemních vod. Všechny ostatní koncentrace škodlivin byly buď pod mezí stanovitelnosti nebo pod limity IZ 
MP MŽP 2014. 

Tabulka č. 7 Výsledky analýz podzemních vod 
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C10-C40 (mg/l) 0,5 <0,05 <0,05

arsen As (mg/l) 0,000045 0,0023 <0,002
chrom Cr (mg/l) 0,0011 0,0022
kadmium Cd (mg/l) <0,0003 <0,0003
měď Cu (mg/l) 0,62 <0,02 <0,02
nikl Ni (mg/l) 0,3 <0,004 <0,004
olovo Pb (mg/l) 0,01 <0,003 <0,003
rtuť Hg (mg/l) 0,00063 <0,0003 <0,0003
zinek Zn (mg/l) 4,7 <0,03 0,032

Naftalen (ug/l) 0,14 0,008 0,009
Acenaften (ug/l) 400 <0,002 <0,002
Fluoren (ug/l) 220 <0,002 <0,002
Anthracen (ug/l) 1300 <0,002 <0,002
Fluoranthen (ug/l) 630 0,003 0,003
Pyren (ug/l) 87 0,005 0,005
Benzo/a/anthracen (ug/l) 0,029 <0,005 <0,005
Chrysen (ug/l) 2,9 <0,005 <0,005
Benzo/b/fluoranthen (ug/l) 0,029 <0,005 <0,005
Benzo/k/fluoranthen (ug/l) 0,29 <0,005 <0,005
Benzo/a/pyren (ug/l) 0,0029 <0,005 <0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren (ug/l) 0,029 <0,005 <0,005
Dibenzo/ah/anthracen (ug/l) 0,0029 <0,005 <0,005

Vinylchlorid (ug/l) 0,015 <0,2 <0,2
1,1 DCE (ug/l) 260 <0,1 <0,1
1,2-trans DCE (ug/l) 86 <0,1 <0,1
1,2-cis-DCE (ug/l) 28 <0,1 <0,1
TCE (ug/l) 0,44 <0,1 <0,1
PCE (ug/l) 9,7 <0,1 <0,1

Chlorované ethyleny 

Indikátory znečištění 
IZ 2014 ST-1 ST-2jednotky Ukazatel 

07.11.2024

Ropné látky 

Těžké kovy 

Polyaromatické uhlovodíky 
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5. ZÁVĚR A DOPORUČENÁ OPATŘENÍ  

Cílem prací bylo vyhodnotit zatížení životního prostředí kontaminací. V objektu budovy a v jejím 
nejbližším okolí byl proveden screening kontaminace zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod v budově 
bývalých kasáren na pozemku kat. č. 653/5 v Novém Městě nad Metují a v jejím nejbližším okolí.  

Předmětem průzkumných prací byla podrobná rekognoskace zájmového území, realizace vrtných prací, 
vzorkovací a laboratorní práce, geodetické práce a dále zpracování dat a jejich následné vyhodnocení.  

Tyto cíle byly splněny, když byly na místě realizovány celkem 3 ks jednorázových vrtaných sond, 
odebrány a analyzovány vzorky zemin, stavebních konstrukcí z jednotlivých částí objektu a podzemních vod.  

Vzhledem k výsledkům uvedených v předchozích kapitolách lze konstatovat, že zeminy a podzemní 
vody na lokalitě nejsou zatíženy kontaminací škodlivinami, které byly laboratorně analyzovány. Analýzy byly 
prováděny pro látky C10-C40, PAU, TK a CLET. Jediným nadlimitním prvkem byl Arsen. Tuto skutečnost lze ale 
přisuzovat zvýšenému přirozenému pozadí.  

Nadlimitní koncentrace škodliviny C10-C40 byly zjištěny ve vzorcích stavebních konstrukcí SK-1 a SK-2, 
které byly odebrány v místnosti bývalé kotelny v severní části budovy bývalých kasáren. Tyto vzorky byly 
složeny ze směsi omítky a cihel, které byly odebrány těsně nad úrovní podlahy, kde jsou omítky a malby 
viditelně znečištěny dřívějším používáním objektu. Znečištění pocházelo dle rekognoskace jak z použití 
místností jako kotelny a skladu uhlí (armáda), tak ze ilegálního přebývání osob (odpady, stopy po ohni atd.). 
Vzhledem k nadlimitním koncentracím byly realizovány ještě další dva odběry SK-svrchní (omítky a malby) a 
SK-zdivo (cihly) v úrovni 1 m nad úrovní podlah, které žádné znečištění škodlivinou C10-C40 nezachytily. 

V místnosti bývalé kotelny doporučujeme odstranit a zlikvidovat omítky, které se nacházejí do 1 m nad 
úrovní podlahy. Tyto omítky jsou znečištěny nadlimitními koncentracemi C10-C40 a musejí být odstraněny na 
příslušná koncová zařízení. V úrovni 1 m nad podlahou bylo dodatečným vzorkováním potvrzeno, že stavební 
konstrukce této úrovně již nejsou znečištěny. Koncentrace C10-C40 zde byly pod nebo těsně nad mezí 
stanovitelnosti, jak ukázalo novější vzorkování viz kapitola 4.2.2.  

Odpady vzniklé z omítek do výšky 1 m nad podlahou v bývalé kotelně vyhodnocujeme jako odpad nutný 
k odvozu (odpad pro skládky S-OO3 nebo jako Nebezpečný odpad), který musí být ukládán na koncových 
zařízeních k tomu určených. Ostatní stavební konstrukce budovy nenesou nadlimitní koncentrace škodlivin a 
mohou být použity ke zpětnému zásypu nebo uloženy na skládku jako inertní materiál.  
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inženýrské sítě v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují 

Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1:50 000 

Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 

Český úřad zeměměřický a katastrální (www.czuk.cz) 

Hydroekologický informační systém VÚV TGM (http://heis.vuv.cz/) 

Česká geologická služba (http://www.geology.cz/) 

Geofond ČR (http://www.geofond.cz) 
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Příloha 1 Situace širšího okolí zájmové oblasti 



Souřadnicový systém S-JTSK,
EPSG:5514
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Příloha 2 Katastrální mapa zájmového území 



objekt kasárenSouřadnicový systém S-JTSK,
EPSG:5514
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Příloha 3 Geologická mapa 1:50 000 



© ČGS; Česká geologická služba

Příloha 3 Geologická mapa 1:50 000

 20. prosince 2024 © Česká geologická služba0 0,6 1,2 1,8 2,4 km $
S



Česká geologická služba 20.12.2024 12:36:36

1

Geologická mapa 1 : 50 000
111 Tektonické linie GeoČR50

21 zlom zjištěný

2 zlom předpokládaný

3 zlom zakrytý

21 Hranice hornin GeoČR50

21 hranice zjištěná

2 hranice předpokládaná

3 petrografický přechod hornin

4 státní hranice

31 Horniny GeoČR50

211 kvartér

211 KENOZOIKUM

211 KVARTÉR

21 6 nivní sediment

2 7 smíšený sediment

3 9 slatina, rašelina, hnilokal

4 13 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

5 16 spraš a sprašová hlína

6 23 sediment fluviální

7 26 písek, štěrk

8 27 písek, štěrk

21 terciér

211 relikty sladkovodního terciéru

211 KENOZOIKUM

211 NEOGÉN

21
131 písčité štěrky a písky, ojediněle s bloky křemenných pískovců a

vložkami jílů
31 křída

211 česká křídová pánev

211 MEZOZOIKUM

211 KŘÍDA



Česká geologická služba 20.12.2024 12:36:36

2

21
297 slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec

- vápenec (jílovito vápnité prachovce -lužický vývoj)
2 307 písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky)

3 315 pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické

41 svrchní karbon a perm

211 sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu)

211 PALEOZOIKUM

211 PERM

21 329 slepence až brekciovité slepence

51 lužická (západosudetská) oblast

211 magmatity lužické oblasti

211 PALEOZOIKUM

211 SPODNÍ PALEOZOIKUM

21 1501 granodioritový porfyrit

2 1502 lamprofyroidy

3 1503 granodiorit

4 1504 albitický granodiorit

5 1506 perlové ruly - feldspatizovné kry proterozoika v plášti masivu

21 orlicko-sněžnické krystalnikum

211 PROTEROZOIKUM–PALEOZOIKUM

211 NEOPROTEROZOIKUM–SPODNÍ PALEOZOIKUM

21 875 porfyroid

2 876 zelená břidlice

3 877 zelená břidlice až amfibolit

4 878 fylit

5 879 metadroba až fylit

6 884 fylit

Geologická mapa 1 : 50 000 - indexy
111 Index GeoČR50

21 6
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Příloha 4 Hydrogeologická mapa 1:50 000 



© ČGS; Česká geologická služba

Příloha 4 Hydrogeologická mapa 1:50 000

 20. prosince 2024 © Česká geologická služba0 0,6 1,2 1,8 2,4 km $
S



Česká geologická služba 20.12.2024 12:44:00

1

Minerální vody
111 Hydrogeologické prostředí

21 hydrogeologický bazén s pórovo-puklinovou propustností

2 hydrogeologický masiv s puklinovou propustností (oblast
krystalinika)

21 Hydrogeologické regiony

21 dusíkové, dusíkovo-metanové a metanové vody sedimentárních
bazenů

2 dusíkové termy krystalických masivů v oblastech s mladými
(mezozoikum-kenozoickými) tektonickými pohyby
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Příloha 5 Situace polohy realizovaných prací 



zájmová oblast u kasárenské budovy

Odběry pozdemních vod

Odběry stav konstrukcí

Sondy

Legenda

Souřadnicový systém S-JTSK,
EPSG:5514
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Příloha 6 Rodné listy vrtných prací – sondy 
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Projekt:  EA Revitalizace území kasáren v 
Novém Městě nad Metují

Geologická dokumentace vrtu S-1

Příloha č.: 6
Dokumentoval: RNDr. Zdeněk Zýma Vyhodnotil: Zpracoval: Mgr. Jakub Harmáček Měřítko: 1:14,4
Původní název vrtu: Celková hloubka: 2,00 m Souřadnice Y: -1028939,88
Vrtná souprava: Hladina podzemní vody: Souřadnice X: -616540,12
Datum zač.: 07.11.2024 HPV naražená:  Souřadnice Z: 356,51 m
Datum kon.: HPV ustálená:  Souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East 

North/Balt po vyrovnání

Hloubka od Hloubka do Vrtáno DN
 m  m  mm

Hloubka od Hloubka do Paženo DN
 m  m  mm

Místo: Nové Město nad Metují

Katastr. území:
Mapa 1:25000:
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Od - do Popis vrstev

356,51

356,41
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356,11
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355,71

355,61

355,51

355,41

355,31

355,21

355,11

355,01

354,91

354,81

354,71

354,61

354,51

356,51

Hlína

Navážka

Navážka

332943 S-1

0,00 - 0,20

0,20 - 1,00

1,00 - 2,00

Hlína: tmavě hnědá humózní písčitá hlína (s 
úlomky st.materiálů)

Navážka: charakteru sv.hnědý slabě písčitý jíl 
s  úlomky křemene, opuky a stavebních 
materiálů

Navážka: dtto, četnější úlomky cihel

Poznámky: Legenda:
jiný
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Projekt:  EA Revitalizace území kasáren v 
Novém Městě nad Metují

Geologická dokumentace vrtu S-2

Příloha č.: 6
Dokumentoval: RNDr. Zdeněk Zýma Vyhodnotil: Zpracoval: Mgr. Jakub Harmáček Měřítko: 1:14,4
Původní název vrtu: Celková hloubka: 2,00 m Souřadnice Y: -1028978,94
Vrtná souprava: Hladina podzemní vody: Souřadnice X: -616550,26
Datum zač.: 07.11.2024 HPV naražená:  Souřadnice Z: 355,51 m
Datum kon.: HPV ustálená:  Souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East 

North/Balt po vyrovnání

Hloubka od Hloubka do Vrtáno DN
 m  m  mm

Hloubka od Hloubka do Paženo DN
 m  m  mm

Místo: Nové Město nad Metují

Katastr. území:
Mapa 1:25000:
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Od - do Popis vrstev

355,51

355,41

355,31

355,21

355,11

355,01

354,91

354,81

354,71

354,61

354,51

354,41

354,31

354,21

354,11

354,01

353,91

353,81

353,71

353,61

353,51

355,51

Hlína

Navážka

332944 S-2

0,00 - 0,20

0,20 - 2,00

Hlína: tm.hnědá humózní jílovitá hlína (s 
úlomky st.materiálů)

Navážka: charakteru sv.hnědý písčitý jíl s 
četnými úlomky křemene, opuky a stavebních 
materiálů

Poznámky: Legenda:
jiný
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Projekt:  EA Revitalizace území kasáren v 
Novém Městě nad Metují

Geologická dokumentace vrtu S-3

Příloha č.: 6
Dokumentoval: RNDr. Zdeněk Zýma Vyhodnotil: Zpracoval: Mgr. Jakub Harmáček Měřítko: 1:14,4
Původní název vrtu: Celková hloubka: 2,00 m Souřadnice Y: -1028922,70
Vrtná souprava: Hladina podzemní vody: Souřadnice X: -616518,58
Datum zač.: 07.11.2024 HPV naražená:  Souřadnice Z: 356,88 m
Datum kon.: HPV ustálená:  Souřadnicový systém: S-JTSK / Krovak East 

North/Balt po vyrovnání

Hloubka od Hloubka do Vrtáno DN
 m  m  mm

Hloubka od Hloubka do Paženo DN
 m  m  mm

Místo: Nové Město nad Metují

Katastr. území:
Mapa 1:25000:
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356,88

356,78

356,68

356,58
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356,08

355,98

355,88

355,78

355,68

355,58

355,48

355,38

355,28

355,18

355,08

354,98

354,88

356,88

Hlína

Navážka

Navážka

Navážka

332945 S-3

0,00 - 0,10

0,10 - 0,50

0,50 - 1,40

1,40 - 2,00

Hlína: tm.hnědá humózní písčitá hlína (s 
úlomky st.materiálů) a příměsí škváry

Navážka: charakteru tmavě hnědá hlína s 
četnými úlomky stavebních materiálů

Navážka: charakteru sv.hnědý písčitý jíl s 
četnými úlomky křemene, opuky a 
stavebních materiálů

Navážka: četné úlomky žlutohnědé opuky 
ve světle hnědé jílovité matrix (deluvium)

Poznámky: Legenda:
jiný
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Příloha 7 Fotodokumentace lokality a realizovaných prací 



Příloha č. 7 Fotodokumentace – přizemní části objektu 

 



Příloha č. 7 Fotodokumentace – přizemní části objektu 



Příloha č. 7 Fotodokumentace – přizemní části objektu 



Příloha č. 7 Fotodokumentace – přizemní části objektu 



Příloha č. 7 Fotodokumentace – přizemní části objektu 
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Příloha 8 Laboratorní protokoly 
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                        VZ lab   ROZBOR   PEVNÝCH VZORKŮ
                        Jindřicha Plachty 535/16
                        150 00  Praha 5       Protokol č.:     131979
                        tel.: 222 200 225, www.vzlab.cz

Zkušební laboratoř číslo 1402 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

Akce:
Číslo zakázky: 013025  Zákazník:
Datum dodání: 08.11.2024 G-servis Praha s.r.o.
Datum odběru: 07.11.2024  Třanovského 622/11
Odebral: Zýma 163 04 Praha 6

332940 332941 332942   

Místo odběru: SK-1 SK-2 SK-3   

   
 

C10-C40 mg/kg sušiny 1120 706 <20   
kovy
arsen mg/kg sušiny 4,9 - -   
chrom mg/kg sušiny 10,8 - -   
kadmium mg/kg sušiny <0,5 - -   
měď mg/kg sušiny 4,7 - -   
nikl mg/kg sušiny 14,0 - -   
olovo mg/kg sušiny <10 - -   
rtuť ** mg/kg sušiny <0,1 - -   
zinek mg/kg sušiny 18,0 - -   
PAU:
naftalen mg/kg sušiny 0,052 - -   
acenaften mg/kg sušiny 0,010 - -   
fluoren mg/kg sušiny 0,018 - -   
antracen mg/kg sušiny 0,014 - -   
fluoranten mg/kg sušiny 0,20 - -   
pyren mg/kg sušiny 0,16 - -   
benzo(a)antracen mg/kg sušiny 0,091 - -   
chrysen mg/kg sušiny 0,084 - -   
benzo(b)fluoranten mg/kg sušiny 0,058 - -   
benzo(k)fluoranten mg/kg sušiny 0,028 - -   
benzo(a)pyren mg/kg sušiny 0,057 - -   
indeno(1,2,3cd)pyren mg/kg sušiny 0,021 - -   
dibenzo(ah)antracen mg/kg sušiny <0,005 - -   
PAU celkem mg/kg sušiny 0,79 - -   
(suma dle MŽP 1/2014)
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                        VZ lab   ROZBOR   PEVNÝCH VZORKŮ
                        Jindřicha Plachty 535/16
                        150 00  Praha 5       Protokol č.:     131979
                        tel.: 222 200 225, www.vzlab.cz

Zkušební laboratoř číslo 1402 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

Akce:
Číslo zakázky: 013025  Zákazník:
Datum dodání: 08.11.2024 G-servis Praha s.r.o.
Datum odběru: 07.11.2024  Třanovského 622/11
Odebral: Zýma 163 04 Praha 6

332940 332941 332942   

Místo odběru: SK-1 SK-2 SK-3   

**  Stanovení bylo provedeno akreditovaným externím poskytovatelem zkoušek. Seznam externích poskytovatelů je k nahlédnutí v laboratoři.

  
-C10-C40 v zemině SOP 31B (ČSN EN 14039)
-kovy v zemině SOP 28B (ČSN ISO 8288)
-kovy v zemině SOP 29B (ČSN EN 1233)
-PAU,PCB, OCP v zemině SOP 32B (ČSN 757554,ČSN EN ISO 6468)

                                   

Laboratoř nemá odpovědnost za informace dodané zákazníkem (datum odběru, místo odběru,odebral), pokud mohou mít vliv na platnost výsledků.
                                                                                                                                                                                                                                                                

Výsledky rozborů se týkají pouze analyzovaných vzorků, tak jak byly přijaty. Protokol může být reprodukován pouze celý,  
část pouze s písemným souhlasem laboratoře VZ lab.

  
Analyzováno: 11.11.-14.11.2024
Protokol vystaven dne: 20.11.2024  

Konec protokolu

Ing. Marcela Janochová
manažer kvality

Nejistoty zkoušek na vyžádání přílohou protokolu.
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                        VZ lab   ROZBOR   PEVNÝCH VZORKŮ
                        Jindřicha Plachty 535/16
                        150 00  Praha 5       Protokol č.:     131980
                        tel.: 222 200 225, www.vzlab.cz

Zkušební laboratoř číslo 1402 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

Akce: EA kasárna Nové Město nad Metují
Číslo zakázky: 013025  Zákazník:
Datum dodání: 08.11.2024 G-servis Praha s.r.o.
Datum odběru: 07.11.2024  Třanovského 622/11
Odebral: Zýma 163 04 Praha 6

332943 332944 332945   

Místo odběru: S-1 S-2 S-3   

   
 

C10-C40 mg/kg sušiny <20 <20 51   
kovy
arsen mg/kg sušiny 8,2 - -   
chrom mg/kg sušiny 27,0 - -   
kadmium mg/kg sušiny <0,5 - -   
měď mg/kg sušiny 10,7 - -   
nikl mg/kg sušiny 24,9 - -   
olovo mg/kg sušiny <10 - -   
zinek mg/kg sušiny 33,3 - -   
PAU:
naftalen mg/kg sušiny 0,008 - -   
acenaften mg/kg sušiny <0,002 - -   
fluoren mg/kg sušiny <0,002 - -   
antracen mg/kg sušiny 0,003 - -   
fluoranten mg/kg sušiny 0,017 - -   
pyren mg/kg sušiny 0,013 - -   
benzo(a)antracen mg/kg sušiny 0,010 - -   
chrysen mg/kg sušiny 0,010 - -   
benzo(b)fluoranten mg/kg sušiny 0,009 - -   
benzo(k)fluoranten mg/kg sušiny <0,005 - -   
benzo(a)pyren mg/kg sušiny 0,009 - -   
indeno(1,2,3cd)pyren mg/kg sušiny <0,005 - -   
dibenzo(ah)antracen mg/kg sušiny <0,005 - -   
PAU celkem mg/kg sušiny 0,079 - -   
(suma dle MŽP 1/2014)
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                        VZ lab   ROZBOR   PEVNÝCH VZORKŮ
                        Jindřicha Plachty 535/16
                        150 00  Praha 5       Protokol č.:     131980
                        tel.: 222 200 225, www.vzlab.cz

Zkušební laboratoř číslo 1402 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

Akce: EA kasárna Nové Město nad Metují
Číslo zakázky: 013025  Zákazník:
Datum dodání: 08.11.2024 G-servis Praha s.r.o.
Datum odběru: 07.11.2024  Třanovského 622/11
Odebral: Zýma 163 04 Praha 6

332943 332944 332945   

Místo odběru: S-1 S-2 S-3   

  
-C10-C40 v zemině SOP 31B (ČSN EN 14039)
-kovy v zemině SOP 28B (ČSN ISO 8288)
-kovy v zemině SOP 29B (ČSN EN 1233)
-PAU,PCB, OCP v zemině SOP 32B (ČSN 757554,ČSN EN ISO 6468)

                                   

Laboratoř nemá odpovědnost za informace dodané zákazníkem (datum odběru, místo odběru,odebral), pokud mohou mít vliv na platnost výsledků.
                                                                                                                                                                                                                                                                

Výsledky rozborů se týkají pouze analyzovaných vzorků, tak jak byly přijaty. Protokol může být reprodukován pouze celý,  
část pouze s písemným souhlasem laboratoře VZ lab.

  
Analyzováno: 11.11.-14.11.2024
Protokol vystaven dne: 09.12.2024

Konec protokolu

Ing. Ivan Žalmánek
zástupce vedoucího laboratoře

Nejistoty zkoušek na vyžádání přílohou protokolu.





  G-servis Praha 
  spol. s r.o. 

 

 

Město Nové Město nad Metují EKOLOGICKÝ AUDIT – KASÁRNA NOVÉ MĚSTO NAD 
METUJÍ

 

 
 

Příloha 9 Situace rozmístění odběrů v bývalé kotelně  
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