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Informace poskytnuté na zakladé zadosti dle zakona €.106/1999 Sb. o svobodném pfistupu
k informacim

Na zakladé Vasi Zadosti dle zakona ¢€.106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, Vam
v pfiloze zasilame rozpocCet s vykazem vymeér na akci ,Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného
mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach v Novém Mésté nad Metu;i“.
Rozpocet s vykazem vymér byl zpracovan projektantem dne 06.09.2019.

S pozdravem

Bc. Alena Cedetkova
referentka Oddéleni rozvoje mésta
Odbor majetku mésta

Prilohy: Rozpocet s vykazem vymér ke dni 06.09.2019

Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623 ICO: 00272876
E-mail: posta@novemestonm.cz DIC: CZ00272876
Datova schranka: qgfbxi4 Komer¢&ni banka, a. s.

www.novemestonm.cz €. U.: 19-927551/0100



REKAPITULACE ZAKAZKY

Kéd: AVRMOST19
Zakazka: Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
KSO: Ccc-Cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mé&sto Nové Mésto nad Metuji DIC:
Zhotovitel: IC:.
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelar s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
e AT e . ”

Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS (cenova uroveri 2019/11.). PoloZky, které pochéazi z této cenové soustavy, jsou ve

sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a
podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkove k dispozici na
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH 5682 746,32
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 5682 746,32 1193 376,73
shizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \' CZK 6 876 123,05
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU ZAKAZKY A SOUPISU PRACI

Kod: AVRMOST19
Zakazka: Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9. 2019
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: A%SP,RO p rOJekcnllva
inZenyrska kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: T A
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpocti

1.
1.1
2.

41

VRN
BOZP

SO 01 - Nova lavka
SO 01 - Nova lavka - mostni zabradelni madlo

SO 02 - Oprava stavajiciho mostu
SO 03 - Pristupova komunikace

SO 04 - vefejné osvétleni a prelozka tel. kabelu
SO 04 - vefejné osvétleni a prelozka tel. kabelu -
zemni prace pro ¢ast rozvodi

Vedlejsi a ostatni naklady
Cinnost koordinatora bezpec¢nosti prace a

zpracovani planu BOZP

5682 746,32
3425 324,07
26 849,79

1390 324,97
275 898,14

300 676,20

22 505,15

171 168,00
70 000,00
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6 876 123,05

4144 642,12
32 488,25

1682 293,21
333 836,75

363 818,20

27 231,23

207 113,28
84 700,00




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

1.-S0 01 - Nova lavka

KSO: cc-cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto nad Metuiji DIC
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaf s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
T AR DIC
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS (cenova Urovef 2019/11.). Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou
ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pFislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace
vymezujici popis a podminky pouz chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 3 425 324,07
Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 719 318,05
snizena 15,00% 0,00
Cenas DPH 4144 642,12
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach

Obiekt:
1.-S0 01 - Nova lavka
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainZenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: NE
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 3 425 324,07
HSV - Prace a dodavky HSV 2265 932,83
1 - Zemni prace 592 243,08
2 - Zakladani 475 013,48
3 - Svislé a kompletni konstrukce 453 158,93
4 - Vodorovné konstrukce 256 213,94
5 - Komunikace pozemni 39 500,41
5B - Komunikace - bourani 40 430,62
8 - Trubni vedeni 42 255,30
9 - Ostatni konstrukce a prace 112 304,94
96 - Bourani konstrukci 224 543,05
99 - Pfesun hmot 30 269,08
PSV - Prace a dodavky PSV 67 847,44
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 32 433,05
783 - Dokonéovaci prace - natéry 35414,39
M - Prace a dodavky M 1091 543,80
43-M - MontéZ ocelovych konstrukci 1091 543,80
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SOUPIS PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach

Obiekt:
1. -80 01 - Nova lavka
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kanceldf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: il = P
‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] E;;‘(Zt;o[st; J.sut' [t] Sut Celkem [t]
Naklady soupisu celkem 3425 324,07 2829,65314 85,72727 198,90910
p HSV Prace a dodavky HSV 2265 932,83 2742,84895 85,26531 198,90910
b 1 Zemni prace 592 243,08 1284,13447 0,00945 0,00000
‘ 1 ‘ K ‘ 111201101 Odsranéni kfovin a strom(i s odstranénim kofen(: priméru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, pfi ‘ m2 ‘ 80,000‘ 46,70 3 736,00‘08 URS 2019 02 zakladni 0,17200 13,76000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
celkové ploSe do 1 000 m2
W i stavailcich nalett” 80,0 50,000
2 | K [111201401 Spaleni odstranénych kfovin a stromu na hromadach priméru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 80,000 25,90 2072,00|CS URS 2019 02 zakladni 0,07000 5,60000 0,00006 0,00480 0,00000 0,00000
3| K |131201101 :'g“be"' nezapazenych jam a zafez(i s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v hominé . 3do 100 | 5 | 454 985 286,00 44 325,71|CS URS 2019 02 Zzakladni 087100 13499194 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "“Celkovy objem hloubeni jam v horniné tf. 3:"
wW "odtéZeni zeminy ze stav. mostu (po Uroveri plané pod novou skladbou S3) - pro novou skladbu S3 a pro nové mostni opéry :"
w 6.125.2"1.8 276,696
w "odpodet - odbourani kamenného zdiva stav. mostu (po trovei plané pod novou skladbou S3) :"
w "strana vichodni " -(25,2°1,5-(10.4+7.1)/21.3)0.8 21,140
w "strana zapadni" -(25,2*1,4-6,5"1,1)0,8 -22,504
w ipoCet - odtéZeni v misté nové komunikace (Easti v SO 01 - cca od novvch Zlabi po most)
w "na severni strané" (4,1+6,3)*4,0*0,5 20,800
w "naizni strang’  (6,1+8.8)2°4.7°0.5 17,508
w "prohloubeni pro nové mostni opéry :"
w "na severni strang”  3,86°2.550,42+2.86°1,55°0.3 5,464
w "najizni strand”  (3,86+4,0/2°2,55%0,42+(2,86+3,0)/2*1,55°0,3 5,571
w "stredni podpora”  2,05°2,9°0,42+1,051,9°0,3 3,095
w "vykopy pro mostni kidla a pfilehlé palisady:"
w "na severni strang”  4,2°3,6%(2,1+1,3)2+1,01,4°1,0 27,104
w "najizni strand”  (5,0°(3,6+2,6)/2%(1,9+1,012+2,61.21 31+(5,0°(3,0+2,1)/2"(2,0+1,3)/2+2,01,2*1,3) 50,689
w "odstranani stavajici zpevnéné komunikace (Gast pro SO 01)" ~(25,5°(1,75+1,6)/2+5,3°(1,6+3,8)/2+3,6*(3,8+10,2)/2)°0,45 -37,000
w Mezisouet 326,283
w “odpoget - dolamovani iam v hominé tF. 5 (uvazovano 5% z celkového obiemu)"  -0,05326,283 16,314
w Souget 309,969
w "stroini_vykopy iam - uvazovano 50% z ého obiemu hloubeni jam v horniné tF. 3" _0,50°309,969 154,985
‘ 4 ‘ K ‘ 131201109 z';:g:{‘;g;zl:\’/’?rzea”y°h Jam a zéfez(1 s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu Priplatek k cenam za ‘ m3 ‘ 61,994‘ 23,20‘ 1 438,26‘08 URS 2019 02 ZzKladni 0,04000 247976 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W "uaZované lepivost - 40%"__0,40°154,985 61,994
‘ 5 ‘ K ‘131203102 Hloubeni zapaZzenjch i nezapaZenych jam ruénim nebo pneumatickym nafadim s urovnanim dna do ‘ m3 ‘ 154,985‘ aea.oo‘ 133 752,os‘cs URS 2019 02 Zzakladni 204800  456,89578 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
predepsaného profilu a spadu v horinéch t. 3 nesoudrznych
W "ruéni_vVkopy jam - uvaZovano 50% z ého obiemu hloubeni jam v hornin® tF. 3 __0,50°309,969 154,985
‘ 6 ‘ K ‘131203109 Hioubeni zapazenych i nezapaZenych jam ruénim nebo pneumatickym nafadim s urovnanim dna do ‘ m3 ‘ 61,994‘ 156,00‘ 9 671,06‘08 URS 2019 02 zakladni 0,59000 36,57646 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
predepsaného profilu a spadu v horninach tf. 3 Priplatek k cenam za lepivost horninv t. 3
W "uaZované lepivost - 40%"__0,40°154,985 61,994
‘ 7 ‘ K ‘ 132201101 ‘:;‘::ik:'eé”:?zgzaoz‘:géﬁ's"eza"aze"VCh yh ifky do 600 mm s urovnanim dna do pfedepsaného profiiu a spaduv| 3 ‘ 3,668‘ 687,00‘ 2 519,92‘(:5 URS 2019 02 zakladni 2,32000 8,50976 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "vvkopy pro drenazni potrubi DN 100 v komunikaci :"
w "nové asfaltové plochy - naiezdy na most (od odvodriovacich Zlaba) :*
w "od severu” 4,8%(0,3+0,65)/2°0,28 0,571
w “od i’ 6,5%(0,3+0,55)2°0,28 0,774
w "vvkopy pro PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenazniho potrubi v komunikaci :"
w "na severni stran&”  4,3°(0,3+0,5)/20,5 0,860
w "naiizni strang’  4,5%(0,5+0.8)/2°0.5 1,463
w Souget 3,668
8 | K 132201109 Hloubeni zapazenjch i nezapaZenych ryh ifky do 600 mm s urovnanim dna do pfedepsaného profiiua spaduv| 3 1,467 195,00 286,07|CS URS 2019 02 zakladni 0,65400 0,95942 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
horniné tf. 3 Pfiplatek k cenam za lepivost horniny t. 3
W "uaZovana lepivost - 40%"__0,40°3,668 7467
‘ 9 ‘ K ‘ 132212102 ‘Hbube"'vzapaze"’.'c" i nezapaZenych ryh Sifky do 600 mm ruénim nebo pneumatickym néfadim s urovnénim ‘ m3 ‘ 27,115‘ 898,00‘ 24 349,27‘05 URS 2019 02 ZKladni 307000  83,24305 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horninch tf. 3 nesoudrznvch
W "wykopy pro kanalizacni potrubi
w "PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenazniho potrubi u mostnich opér :"
w "na severni strang’ 3,561,105 1,925
w "naiizni strang’  5,0°1,1°0.5 2,750
w "nova destova kanalizace z PVC potrubi DN 200 "
w "na severni strang’ 15,01,1°0.6 9,900
w "najizni strang”  19,0"1,1°0,6 12,540
w Souget 27,115
‘ 10 ‘ K ‘ 132212109 ‘H"’“be"',zapaze"’,’c'" i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm ruénim nebo pneumatickym nafadim s urovnanim ‘ m3 ‘ 10.846‘ 212,00‘ 2 299.35‘03 URS 2019 02 2zaKladni 0,80000 8,67680 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horninach t. 3 Pfiplatek k cenam za lepivost horninv tf. 3
"uaZovana lepivost - 40%" _0,40°27,115 10,846
Dolamovani Zenych nebo r zenych hloubenych vykopavek v horninach tf. 5 az 7 ruéné s pfipadnym .
11| K |138401101 nutnym premisténim vykopku ve vykopisti, bez naloZeni jam nebo zafez(, ve vrstvé tl. do 1 000 mm v horniné tf. | m3 16,314 1460,00 23 818,44|CS URS 2019 02 Zzakladni 4,50300 73,46194 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
5
W g ani jam v horniné t.  (uvaZovano 5% z ého obiemu)” _0.05°326,263 16,314
‘ 12 ‘ K ‘ 161101101 Svislé pfemistént vykopku bez nalozeni do dopravni nadoby avsak s vyprazdnénim dopravni nadoby na ‘ m3 ‘ 337,085‘ 91,50‘ 30 843.28‘08 URS 2019 02 2zaKladni 034500  116,20433 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horninv tf. 1 az 4. pfi hloubce vvkopu pfes 1 do 2.5 m
W 2+154,985+27,115 337,085
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
13| K [161101151 Svislé pfemisténi vjkopku bez naloZeni do dopravni nadoby avsak s vyprazdnénim dopravni nadoby na m3 16,314 128,00 2088,19|CS URS 2019 02 zakladni 0,48400 7,89598 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
hromadu nebo do dopravniho prostfedku z horniny tf. 5 aZ 7. pfi hloubce vvkopu pfes 1 do 2.5 m
14| K 162201211 x;‘:s;z‘:{":ei’:’é‘:;ir‘p'r‘a"ylsfhp:;les?;;j’{ﬁ:':/yzz‘;;zgg’Sok?'gfr"(ez";;:;'sffr;':; AWp’aZd”e"'m kolecka na m3 169,350 101,00 17 104,35|CS URS 2019 02 zéKladni 0,38200 64,69170 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "zemina ruéniho hloubeni iam" 154,985 154,985
w "pfebytecna zemina z hloubeni ryh" 27,115-12,75 14,365
wW Soucet 169,350
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny stavebnim kolec¢kem s nalozenim a vyprazdnénim kolecka na |
15| K [162201219 hromady nebo do dopravniho prostiedku na vzdalenost do 10 m z horniny Pfiplatek k cené horniny tf. 1 az 4 za m3 169,350 92,30 15631,01|CS URS 2019 02 zakladni 0,34800 58,93380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
kaZzdvch dalSich 10 m
16| K |162701105 \Jffo"gfznzv‘;fg:‘:l’;'zgf;pg:Z"f:z"hfr{l‘;?’;'%fgns\’“ﬁh‘; ;‘Zaf‘r’]‘;yc'zed';:ﬁgg’fgf;’;‘;g%%’:gﬁ“o g(e)f) ’r‘r‘;""ze“' m3 | 221,965 258,00 57 266,97|CS URS 2019 02 Zakladni 008300 1842310 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "odvoz prebyte¢né zeminy (hor. 3) na skladku "
w "wytéZeno" 2*154.985+3.668+27.115 340,753
w "vytéZena zemina z vrtt pro mikropiloty (dle kptl. 2)" (12,3+30,3)*PI*(0,08)"2+(7,6+4,0)*PI*(0,13)*2 1,472
w "odpoget - pouZito na zasvpy"  -107.12 -107,120
w "odpocet - pouzito na zatravnéni (rozprostfeni ornice)”  -131,4*0,1 -13,140
wW Soucet 221,965
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni |
17| K [162701109 vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych daldich | m3 887,860 19,80 17 579,63|CS URS 2019 02 zakladni 0,00400 3,55144 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
i zapogatich 1000 m
w 221,965%(14-10) 887,860
‘ 18 ‘ K ‘ 162701155 \xsofli’:":vz:g:':g'z‘gnf;pg:Zr‘?::hfm?;";yofr::v”ﬁh'; :;:?“;VS'ZZ’:IS:(!’;;;‘;: ;’Bﬁ;’:g% ggé ’r‘:"’ze"' ‘ m3 16,314‘ 333,00‘ 5432,56 ‘ Cs URS 2019 02 zéKladni 0,10600 1,72928 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
wW "odvoz prebvte¢né zeminy (hor. 5) na skladku" 16.314 16,314
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni .
19| K |162701159 vykopku, avéak se slozenim bez rozhmuti z hominy tF. 5 a2 7 na vzdalenost Piplatek k cené za kazdych dalich | m3 65,256 25,40 1657,50|CS URS 2019 02 zékladni 0,00500 0,32628 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
i zapogatich 1000 m
wW "odvoz prebytené zeminy (hor. 5) na skladku"  16,314*(14-10) 65,256
‘ 20 ‘ K ‘ 167101101 :‘Z';'ida"" skladani a prekladani neulehiého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin “" 3 1,472‘ 195,00‘ 287,04‘08 URS 2019 02 zéKladni 0,65200 0,95974 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "naloZeni vvtéZené zeminy z vrtd pro (dle kptl. 2)" (12.3+30.3)*PI*(0.08)"2+(7.6+4.0)*PI*(0.13)"2 1,472
21| K 167101103 z‘ak'ada"" skladani a prekladani neulehiého vjkopku nebo sypaniny skladani nebo prekladani, z hornin . 122 | 13 | 469 350 128,00 21676,80|CS URS 2019 02 Zzakladni 048400 8196540 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
22| K 171201211 Sgg:;‘j‘;iz uloZent stavebrino odpadu na skiddce (skiddkoune) zeminy a kameniva zalfidéného do Katalogu t 432,165 330,00 142 614,45|CS URS 2019 02 zaKiadni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "“odvoz piebyteéné zeminy (hor. 3) na skladku" 221,965*1,800 399,537
w "odvoz pfebvtené zeminy (hor. 5) na skladku" 16.314*2.000 32,628
w Soucet 432,165
‘ 23 ‘ K ‘ 174101101 gziseylz;i’/”taérc‘m”vtgiztﬁg‘;:"m'"y s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem | 5 107,120‘ 96,90 10 379,93|CS URS 2019 02 zéKladni 0,29900 32,02888 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "zpétné zasypy vytéZenou zeminou :"
w “odtézeni zeminy ze stav. mostu (po rover plané pod novou skladbou S3) - pro novou skladbu S3 a pro nové mostni opéry ="
w "zéasypy u novych mostnich opér :
w "na severni strang" (2,3*4,2+2,3*1,3)/2*1,7 10,753
wW "na jizni strané" (1,9+2,7)/2°2,0"1,7 7,820
w "prohloubeni pro nové mostni opéry :"
w "na severni strané"  (3,86*2,55-2,66"1,35)*0,42 2,626
w "na jizni strang" ((3,86+4,0)/2*2,55-(2,66+2,8)/2*1,35)*0,42 2,661
w "stfedni podpora” (2,05*2,9-0,85*1,7)*0,42 1,890
w "vykopy pro mostni kidla a pfilehlé palisady:"
w "na severni strané"  4,2*(3,6-0,39)"(2,1+1,3)/2+1,0*(1,4-0,12)*1,0 24,199
w "na jizni strang" (5,0%((3,6+2,6)/2-0,39)*(1,9+1,0)/2+2,6%(1,2-0,12)*1,3)+(5,0*((3,0+2,1)/12-0,39)*(2,0+1,3)/2+2,0*(1,2- 43.926
0.12)*1.3) ’
w Mezisoucet 93,875
w "vykopy pro kanalizaéni potrubi :"
w "PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenaZniho potrubi u mostnich opér :"
w "na severni strané”  3,5*(1,1-0,5)*0,5 1,050
w "na jizni strang" 5,0%(1,1-0,5)*0,5 1,500
w "nova destova kanalizace z PVC potrubi DN 200 :"
w "na severni strané&" 15,0%(1,1-0,6)*0,6 4,500
w "na jizni strang" 19.0*(1.1-0.6)*0.6 5,700
w Mezisoucet 12,750
w "vvkopy pro PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenazniho potrubi v komunikaci :"
w "na jizni strang" 4,5*((0,5+0,8)/2-0,5)*0,5 0,338
w Mezisoucet 0,338
w "nové asfaltové plochy - najezdy na most (od odvodriovacich Zlabu) - zpétné zasypy z vytéZzené zeminy u krainice :"
w "od severu” (4.46-0,9)%(0,12*0.1/2+0,3*0.2/2) 0,128
w "od jihu" 0,8*(0,12*0,1/2+0,3*0,2/2) 0,029
w Mezisoucet 0,157
w Soucet 107,120
‘ 24 ‘ K ‘ 181111122 n";‘i33;’0“5‘3;@?‘;?;9”[‘,”;9?2"33Zg‘115§Zm4nf :arosv\:‘:r::tfzz\:-cf:‘;: ?-szoplnem ornice souvisié plochy do 500 m2 pfi| -, 131,400‘ 69,80‘ 9 171,72‘(:5 URS 2019 02 zékladni 0,23900 31,40460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové terénni Upravy - zatravnéné plochy :"
w "na jizni strang" 14,0*4,0+12,0*1,0+14,0°2,5 103,000
w "na severni strané" (4,5-1,0)*1,5+0,53*5,0+7.0*3,5/2+2,5*1,5+4,5*1,0 28,400
w Soucet 131,400
[25] K [182301121 [Rozprostreni a urovnani ormice ve svahu sklonu pres 1:5 pfi souvislé plose do 500 m2, . wistyy do 100mm | m2 [ 131,400] 50,40] 6 622,56]CS URS 2019 02 zakladni 019000 24,9660 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové terénni Upravy - zatravnéné plochy - rozprostfeni vhodné vytéZené zeminy :"
w "na jizni strang" 14,0*4,0+12,0*1,0+14,0°2,5 103,000
w "na severni strang" (4,5-1,0)*1,5+0,53*5,0+7.0*3,5/2+2,51,5+4,5*1,0 28,400
w Soucet 131,400
26| K 181411132 z?e'zzf_’;'é?:’_’ék” na pudé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vjsevem véetné utazeni parkového na svahu | -, 131,400 27,50 3613,50|CS URS 2019 02 zéKladni 0,08700 11,43180 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
27| M 005724100 osivo smés travni parkové kg 4,645 90,90 422,23|CS URS 2019 02 zékladni 0,00000 0,00000 0,00100 0,00465 0,00000 0,00000
w 131.4*0.035*1.01 4,645
[28] K [181951102 [Uprava plang vyrovnanim vySkovych rozdila v homing tf. 1 az 4 se zhutnénim [ m2 32,721] 11.40] 373,02]Cs URS 2019 02 zékladni 0,01800 0,58898 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové asfaltové plochy - najiezdy na most (od odvodiiovacich Zlabu) :*
w "od severu” (2,19+0.25)*(4.46+0,15) 11,248
w "od jihu" (1,88+6,0)/2*(5,3+0,15) 21,473
w Soucet 32,721
[29] K [183403253 [Obdstani pidy hrabanim na svahu pres 1:5 do 1:2 [ m2 | 131400] 5,02] 659,63]CS URS 2019 02 zékladni 0,02000 2,62800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenova soustava DPH J.Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [{] J. sut' [t] Sut Celkem [t]
celkem [t]
30[ K [183403261 [Obdstani pidy vlenim na svahu pres 1:5 do 1:2 m2 [ 131,400] 0,59] 77,53]CS URS 2019 02 zakladni 0,00100 0,13140 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
31] K [185804312 |zaliti rostiin vodou plochy zahon jednotiv pes 20 m2 m3 3,942 120,00] 473,04 CS URS 2019 02 zakladni 0,26100 1,02886 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W "pfedpoklad - 10x 3/m2"  10°0.003*131.4 3,942
D 2 Zakladani 475013,48 433,13621 12,70481 0,00000
[32] K [212312111 [Loze pro trativody z betonu prostého m3 0,597 2950,00] 1761,15]CS URS 2019 02 zakladni 1,89000 1,12833 2,25634 1,34703 0,00000 0,00000
w "dren&Zzni potrubi u mostnich podpér - podkladni spadovy beton:"
w “na severni strané” 3,0°0,4*(0,12+0,15)/2+4,070,3"(0,1+0,16)/2 0,318
w “na jizni strang" 3,0°0,4*(0,12+0,15)/2+3,0*0.37(0.1+0.16)/2 0,279
w Souget 0,597
[33] K [212341111 [Obetonovani drenaznich trub mezerovitym betonem m3 1,59] 2630,00] 4181,70[CS URS 2019 02 zakladni 1,32000 2,09880 1,92198 3,05595 0,00000 0,00000
w "drenaZzni potrubi u mostnich podpér - obetonovani mezerovitym betonem :"
w “na severni strané”  3,00,4°0,4+4,00,3°0,3 0,840
w “na jizni strang" 3,0°0.4°0,4+3,00.3°0.3 0,750
w Souget 1,590
[34] K J212532111 [Loze pro trativody z kameniva hrubého drcengho m3 0,961] 1170,00] 1124,37]CS URS 2019 02 zakladni 1,58400 152222 1,63000 1,56643 0,00000 0,00000
w "dren&Zzni potrubi DN 100 v komunikaci - obsyp potrubi :"
w “nové asfaltové plochy - naiezdy na most (od odvodfiovacich Zlabi) :"
w “od severu” 4.8*(0.3+0.55)/20.2 0,408
w “odjihu”  6.5%(0,3+0,55)/2°0.2 0,553
w Souget 0,961
‘ 35 ‘ K ‘2126821 15x LoZe pro trativody z tésnici jilové vrstvy m3 0,271 1670,00 452,57 zakladni 2,24400 0,60812 1,60000 0,43360 0,00000 0,00000
W “drenazni potrubi DN 100 v komunikaci - tésnicf iilova vrstva :"
w "nové asfaltové plochy - naiezdv na most (od odvodiiovacich Zlaba) :"
w “od severu” 4,8°0,30,08 0,115
w “odjihu”  6.5°0.3°0.08 0,156
w Souget 0,271
‘ 36 ‘ K ‘212755214 Trativody bez loZe z drendZnich trubek plastovych flexibilnich D 100 mm m 11,300 46,30 523,19|CS URS 2019 02 zakladni 0,04500 0,50850 0,00049 0,00554 0,00000 0,00000
W “drenazni potrubi DN 100 v komunikaci :"
w “nové asfaltové plochy - naiezdy na most (od odvodfiovacich Zlab) :"
w "od severu” 4.8 4,800
w ‘odiihu” 65 6,500
w Souget 11,300
‘ 37 ‘ K ‘212792211 ‘Odvodnéni mostni opéry z plastovych trub drenazni potrubi flexibilni DN 100 m 13,000‘ 76,30‘ 991 ,QO‘CS URS 2019 02 zakladni 0,15000 1,95000 0,00048 0,00624 0,00000 0,00000
W “drenazni potrubi u mostnich podpér :"
w “na sevemi strang"  3,0+4.0 7,000
w *najizni strang" 3,030 6,000
w Souget 13,000
‘ 38 ‘ K ‘22531 1112 ‘Maloproﬁlové vrty jadrové primeéru pfes 93 do 156 mm do Uklonu 45° v hi 0 az 25 m v horniné t. I a Il m 12,300‘ 1 190,00‘ 14 637,00‘08 URS 2019 02 zakladni 1,93400 23,78820 0,00021 0,00258 0,00000 0,00000
W MP1,MP2,MP4" _3*(3,8-2,5)+(6"3,8-3"2,5-3"2,8)+3*(2,8-2.3) 12,300
[39] K [225311114 [Maloprofilové vrty jadrové. priméru pres 93 do 156 mm do tklonu 45° v hi 0 a2 25 m v hominé tF. llla IV m 30,300 2480,00] 75 144,00]CS URS 2019 02 zaKladni 401100 121,53330 0,00044 0,01333 0,00000 0,00000
w i MP1,MP2,MP4" _3°2,5+(32,5+32,8)+32,3 30,300
‘ 40 ‘ K ‘22551 1112 ‘Maloproﬁlové vrty jadrové priméru pfes 195 do 245 mm do uklonu 45° v hl 0 az 25 m v horniné tf. | a Il m 7,600‘ 2 140,00‘ 16 264,00‘08 URS 2019 02 zakladni 3,46600 26,34160 0,00038 0,00289 0,00000 0,00000
W MP3"_ 2*(5,8-2,0) 7,600
[41] K [225511114 [ Maloprofilové vrty jadrové. priméru pres 195 do 245 mm do tklonu 45° v hi 0 a2 25 m v hominé . il a IV m 4,000] 4440,00] 17 760,00[CS URS 2019 02 zaKladni 719000 2876000 0,00078 0,00312 0,00000 0,00000
W i MP3"_ 22,0 4,000
‘ 42 ‘ K ‘23161 1114 ‘Vy’ztui pilot betonovanych do zemé z oceli 10 505 (R) t 0,134‘ 46 400,00‘ 6 217,60‘08 URS 2019 02 zakladni 27,09800 3,63113 1,11332 0,14918 0,00000 0,00000
W 0,134 0,134
[43] K [281602111 [ Injektovani povrchové s dvojitym obturatorem mikropilot nebo kotev tiakem do 0,60 MPa hod 10,000 1910,00] 19 100,00[CS URS 2019 02 zaKladni 287500 2875000 0,00014 0,00140 0,00000 0,00000
W doba injektaZe - 10 hod." 10,0 10,000
Trubkové mikropiloty svislé ¢ast hladka D121 mm.
V cenéch jsou zapocteny i naklady na:
44| K |283111115 a) vycisténi vrtu, skladni
X b) dodani a virobu cementové zlivky, m 36,000 1170,00 42 120,00 zékladni 2,37600 85,53600 0,03780 1,36080 0,00000 0,00000
c) sestaveni mikropiloty,
d) vesker Upravv po iniektovani.
W “mikropiloty MP1,MP2,MP4" _3*(5,5-1,5)+6"(4,0-1.5)+3"(4,5-1.5) 36,000
Trubkové mikropiloty svislé ¢ast hladka D194 mm.
V cenach jsou zapodteny i naklady na:
45| K 283111117 a) vycisténi vrtu, . .
X b) dodani a vyrobu cementové zalivky, m 9,000 1330,00 11 970,00 zakladni 2,37600 21,38400 0,04060 0,36540 0,00000 0,00000
c) sestaveni mikropiloty,
d) veskeré Upravv po iniektovani.
W “mikropiloty MP3"__2*(6,0-1,5) 9,000
Trubkové mikropiloty svislé ¢ast manzetova D121 mm.
V cendch jsou zapodteny i naklady na:
46| K |2 a) vycisténi vrtu, . "
83111125x PRV P m 18,000 1290,00 23 220,00 Zzakladni 2,37600 42,76800 0,03780 0,68040 0,00000 0,00000
b) dodani a vyrobu cementové zalivky,
c) sestaveni mikropiloty,
d) veskeré Upravv po iniektovani.
W “mikropiloty MP1.MP2,MP4" _3*1,5+6"1.5+3"1,5 18,000
Trubkové mikropiloty svislé ¢ast manzetova D194 mm.
V cenach jsou zapoéteny i naklady na:
a) vycisténi vrtu, . .
47 | K [283111127x RV P m 3,000 1460,00 4 380,00 zakladni 2,37600 7,12800 0,04060 0,12180 0,00000 0,00000
b) dodani a vyrobu cementové zalivky,
c) sestaveni mikropiloty,
d) veskeré Upravv po iniektovani.
W “mikropiloty MP3" 21,5 3,000
[48] M [140110831x __[trubka ocelova bezesva hiadké, jakost 11 353 121 x 16 mm m 59,400 2370,00 | 140778,00 | zakladni 0,00000 0,00000 0,04143 2,46094 0,00000 0,00000
W (36.0+18.0"1.10 59,400
‘ 49 ‘ M ‘ 140111045x ‘trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353, 194 x 16 mm m 13,200 ‘ 3 540,00 ‘ 46 728,00 ‘ Zzékladni 0,00000 0,00000 0,07024 0,92717 0,00000 0,00000
w (9,0+3,001,10 13,200
Kompletni montaz + dodavka "H1" - hlavice mikropiloty namahana tlakem i tahem pro mikropiloty z trub pr. . "
50 | K [283131115x 121mm - hlavice z plechu . 20mm - 250x250mm + 4x vztuha . Provedeni dle P.D. kus 12,000 3 150,00 37 800,00 Zzéakladni 2,55000 30,60000 0,01300 0,15600 0,00000 0,00000
51| K |283131116x Kompletni montéZ + doddvka "H2” - hlavice mikropioly naméhana tlakem i tahem pro mikropiloty z trub pr. 194 | 2,000 4930,00 9860,00 Zzakladni 2,55000 5,10000 0,02250 0,04500 0,00000 0,00000
mm - hlavice z plechu tl. 20mm - 350x350mm_+ 4x vvztuha . Provedeni dle P.D.
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH .Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 453 158,93 309,81473 12,19080 0,00000
[52] K [310217881x [Zazdivka otvort ve zdivu nadzakladovém kamenem plochy do 0,25 m2,, ve zdi tl. pfes 750 do 900 mm [ kus [ 1,000] 1002,00] 1002,00] zakladni 1,69100 1,69100 0,58000 0,58000 0,00000 0,00000
w "novéa destova kanalizace z PVC potrubi DN 200 :"
wW "na severni strané - prostup sténou kandlu - zpétné zazdéni" 1 1,000
[53] K [334323118t  [Mostni opéry a lozné prahy ze ZB C 30/37 XC4,XF4XD3 (CZ/F.2)- CL 0,2 - Dmax 22-S2 m3 | 12,837 3780,00] 48 523,86 zékladni 093800 12,0411 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "mostni opéry :"
w "na severni strang"  2,66*1.35*0,85+2,66*0,85"1.1+2,48"0,35"0,35+3*0,35*0.35"0.1 5,880
w "na jizni strang" (2,66+2,8)/2*1,35%0,85+2,66"0,85*1,1+2,480,35*0,35+3*0,35%0,35*0,1 5,960
w "stfedni podpora”  0.85*1,7*0,5+0,85%0.850,38 0,997
w Soucet 12,837
[ 54] K [334323218t Mostni kfidla a zavémé zidky ze ZB C 30/37 XC4,XF4,XD3 (CZ/F.2) - CL 0,2 - Dmax 22-52 [ m3 | 14479 3750,00 54 296,25 zakladni 081200 1175695 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "mostni kfidla :"
w "na severni strané"
w "levé kfidlo"  (2,5*1,35-1,5*0,3/2-1,5%(0,25+0,5)/2-1,0*0,5)*0,4+(1,05+1,15)*0,39*2,8-(1,05+1,5)*0,09*0,65+0,4*0,39*1,75- 3.355
0.1%0.09*0.65 )
w "pravé kfidlo" (0.85+3,57)*0.39*(1.5+2,6)/2-(0.55+3,57)*0.09*0,62+0.5"0.3*1.75 3,566
w Mezisoucet 6,921
w "naiizni stran& :"
w "levé kfidlo" (5,42+5,7)/2*0,39%(1,2+2,6)/2-5,3"0,09%(0,65+0,3)/2-0,50,39"0,85 3,728
w "pravé kfidlo" (5.26+5.46)/2*0,39*(1.5+2.6)/2-5,14*0.09%(0,65+0.6)/2-0.5*0.39*0.85 3,830
w Mezisoucet 7,558
wW Soucet 14,479
‘ 55 ‘ K ‘334351 115 Bednéni mostnich opér a tloznych prahtl ze systémového bednéni zfizeni z palubek, pro Zelezobeton ‘ m2 ‘ 37,841 921,00 34 851,56 |CS URS 2019 02 zakladni 0,41600 15,74186 0,00388 0,14682 0,00000 0,00000
w "“mostni opéry :"
w "na severni strang"  (2,66+1.35)*2*0.85+(2,66+0.85)*2*1.1+(2.48+0,35)*2*0.35+3"4*0.35*0.1 16,940
w "na jizni strang" (2,66+2,8+2*1,35)*0,85+(2,66+0,85)"2*1,1+(2,48+0,35)*2"0,35+3"4*0,35"0,1 17,059
w "stfedni podpora”  (0.85+1.7)2*0.5+4*0,85*0.38 3,842
w Soucet 37,841
[56] K [334351214 [Bednéni mostnich opér a tloznych prahi ze systémového bednéni odstranéni z palubek [ m2 [ 37841 100,00] 3784,10[CS URS 2019 02 zakladni 0,25200 9,53593 0,00004 0,00151 0,00000 0,00000
[57] K [334352112 |Bednani mostnich kidel a zavémych zidek ze systémového bednéni zfizeni z palubek | ma | s2162 1010,00] 82 983,62|CS URS 2019 02 zakladni 054600 4486045 0,00374 0,30729 0,00000 0,00000
w "mostni kfidla :"
w "na severni strané"
w "levé kfidlo"  (1.55+1,05+1.0+0.25+1,55+0.35)*0.4+(2*(1.05+1,15)+0.39)*2,8+(2*0.4+0.39)*1.75 17,795
w "pravé kfidlo" (2*(0,85+3,57)+0,39)*(1,5+2,5)/2+2"0,5*1,75 20,210
w Mezisoucet 38,005
w "na jizni strané :"
w "levé kfidlo" (5.42+5.7)*(1.2+2,6)/2+0.39*1.2 21,596
w "pravé kfidlo" (5,26+5,46)"(1,5+2,6)/2+0,39*1,5 22,561
w Mezisoucet 44,157
w Soucet 82,162
58| K |334352212 Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni odstranéni z palubek m2 82,162 90,70 7 452,09|CS URS 2019 02 zakladni 0,22300 18,32213 0,00004 0,00329 0,00000 0,00000
59| K |334361216 \S/Iﬁ‘;‘j:z‘:;:’;%kgorg?;‘;"::bf’gsst{”s'go' ol 'OLng”VC“ prahi, kfidel, zavérnych zidek, bloki loZisek, pilffi a t 1,689 42 400,00 71613,60|CS URS 2019 02 Zékladni 4177400  70,55629 1,03830 1,75369 0,00000 0,00000
w "mostni opéry :"
w "stfedni podpora” 0,061 0,061
w "na severni a jizni strang" 1,628 1,628
w Soucet 1,689
‘ 60 ‘ K ‘334361226 \S/Iﬁ‘;‘j:z‘:;:’;%kgorg?;‘;"::bf’gsst{”s'go' s L;':\fgry::‘cﬁ’::f Kfidel, zavérnjch zidek, blokt lozisek, pilift a ‘ t ‘ 2,509‘ 44 200,00‘ 110 897,80‘08 URS 2019 02 Zékladni 4296900  107,80922 1,07637 2,70061 0,00000 0,00000
W [ 0,607 : 0,607
w 0,609 0,609
w 0,597 0,597
w "kfidlo K4" 0,696 0,696
wW Soucet 2,509
[61] K [334791112 [Prostup v betonovych zdech z plastovych trub_priméru do DN 110 [ m [ 3200 281,00] 899,20]CS URS 2019 02 zakladni 0,52000 1,66400 0,00151 0,00483 0,00000 0,00000
w "prostupy v konstrukcich mostnich opér a kfidel z PVC trubek pro odvedeni vody z drenézniho potrubi”
w "na severni strang"  1,0+0,6 1,600
w "na jizni strang" 1,0+0.6 1,600
w Soucet 3,200
[62] K [339921131 [Osazovani palisad betonovych v fads se zabetonovanim vysky palisady do 500 mm [ m [ 1440 359,00] 516,96]CS URS 2019 02 zakladni 0,64500 0,92880 0,12064 017372 0,00000 0,00000
w "palisady v. 400mm u betonového schodisté pfistupu na p.¢. 184 na severni stran&” 0.9 0,900
w "palisady v. 400mm u kiidel mostu najizni strané" 0,54 0,540
w Souget 1,440
[63] M [592284104x  [betonova paliséda prirodni 12x18x40 cm [ kus | 8080] 61,00] 492,88 zékladni 0,00000 0,00000 0,02000 0,16160 0,00000 0,00000
1,44/0,18*1,01 8,080
[64] K [339921132 [Osazovani palisad betonovych v fadé se zabetonovanim vysky palisady pres 500 do 1000 mm [ m [ 5220] 600,00 3132,00[Cs URS 2019 02 zakladni 0,96500 5,03730 0,24127 1,25943 0,00000 0,00000
w "palisady v. 800mm u opéry mostu na jizni strang"  1,98+1.8 3,780
w "palisady v. 800mm u betonového schodisté pFistupu na p.¢. 184 na severni strané” 1,08+0,36 1,440
w Souget 5,220
[65] M [592284105x [betonova paliséda prirodni 12x18x80 om [ kus | 29.290] 198,00 5799,42 zékladni 0,00000 0,00000 0,03400 0,99586 0,00000 0,00000
5,22/0,18*1,01 29,290
[66] K [339921133 [Osazovani palisad betonovych v fadé se zabetonovanim vysky palisady pfes 1000 do 1500 mm [ m [ 7020] 753,00] 5286,06]CS URS 2019 02 zakladni 1,23500 8,66970 0,20757 2,08894 0,00000 0,00000
w "palisady v. 1200mm u kfidel mostu na jizni strang" 3,06+1.98 5,040
w "palisady v. 1200mm pfed betonovym schodistém pro pfistupu k plosiné s pumpou na severni stran&" 1,98 1,980
w Souget 7,020
[67] M [592284107x [betonova palisda prirodni 12x18x120 cm [ kus | 39.390] 347,00 | 13 668,33 zékladni 0,00000 0,00000 0,05100 2,00889 0,00000 0,00000
W 7,02/0,18*1,01 39,390
Kompletni montaz + dodavka nové ocelové vstupni branky na p.¢. 184. Provedeni dle P.D., cca 950x1600mm
68| K [348101291x Vv&. povrchoveé Upravy (Zarovy pozink), kovani , zamku a viozky. Bude uchycena na konstrukci zabradli pfilehlého | kus 1,000 7 480,00 7 480,00 Zzakladni 0,86000 0,86000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
mostniho kFidla.
69| K 388095211 Chrénicka kabeld v fimse z trub HDPE do DN 80 m 6,000 55,00 330,00/Cs URS 2019 02 zakladni 0,04000 0,24000 0,00045 0,00270 0,00000 0,00000
w "chréni¢ky DN 80 v opéréach nové lavky" 2*3*1.0 6,000
[70] K [388995212 Chranicka kabeld v fimse z trub HDPE_pres DN 80 do DN 110 [ m [ 2000 74,60 149,20]CS URS 2019 02 zékladni 0,05000 0,10000 0,00081 0,00162 0,00000 0,00000
w “chranicky DN 100 v opérach nové lavky" 21,0 2,000
D 4 Vodorovné konstrukce 256 213,94 119,80520 49,00381 0,00000
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
MontaZ dfevéné mostni podlahy trvalé z hranoll 8. 140mm, v. 100mm, dl. 2490mm. Mezera mezi hranoly
71| K [421953322x 10mm. Obsahem poloZky je i montaZ a dodavka nerezovych vratovych Sroubt M8 (3ks/tram) a distanénich m2 54,606 768,00 4193741 Zzakladni 1,57100 85,78603 0,00090 0,04915 0,00000 0,00000
prvZzovvch podkladnich pasu tl. 6mm.
w "podlaha nové lavky - hoblované lepené hranoly 140x100mm ze sibifského modFinu"  21,93*2.49 54,606
‘ 72 ‘ M ‘612232125)( fepené lamelove hranoly ze sibifského modfinu, 140 x 100 mm, di. 2500mm, hoblované se srazenymi homimi ‘ kus ‘ 146,000 ‘ 1.254,00 ‘ 183 084,00 ‘ zékladni 0,00000 0,00000 0,01100 1,60600 0,00000 0,00000
hranami. s pfedvrtanvmi otvorv pro kotveni (3ks na trém)
W "podlaha nové lavky - iné lepené hranoly 140x100mm ze sibifského modfinu" 146 146,000
‘ 73 ‘ K ‘430321616 fizz:'li‘f("re Ck‘;"l)sg:kce arampy z betonu zelezového (bez vyztuze) stupné, schodnice, ramena, podesty ‘ m3 ‘ 0,332‘ 3 970,00‘ 1 318,04‘08 URS 2019 02 zéKladni 2,51300 0,83432 2,45337 0,81452 0,00000 0,00000
w "pFedpokladana prace a ieii rozsah (bude upfesnéno pfi realizaci) :"
w “nové betonového schodisté pristupu na p.¢. 184 na severni strané - deska + nabetonované stupné" 0332
0.9*1.6°0.2+2*0.9*0.35%0.14/2 "
‘ 74 ‘ K ‘430361821 o oSt ovych konstrukeia ramp. Stpid, schodnic, ramen, podest s nosiiy 2 betondisie oceli 10 505 ‘ ‘ o,ooe‘ 51 300.00‘ 307,80‘08 URS 2019 02 zékladni 5215700 0,31294 1,04887 0,00629 0,00000 0,00000
w "pfedpokladana prace a jeii rozsah (bude upfesnéno pi realizaci) :"
w "nové betonového schodisté pfistupu na p.¢. 184 na severni strané - deska + nabetonované stupné - R8" 0,006
(2*3*0.9+2"7%0.6)*0.000395*1.10 ’
‘ 75 ‘ K ‘430362021 :Cﬁ“:f:;r"d's""’ym konstrukei a ramp stupic, schodnic, ramen, podest s nosniky ze svafovanyeh siti z dratd ‘ t ‘ 0,010‘ 32 500,00‘ 325,00‘05 URS 2019 02 zéKladni 15,21100 0,15211 1,06277 0,01063 0,00000 0,00000
w "pFedpokladana prace a ieii rozsah (bude upfesnéno pfi realizaci) :"
w "nové betonového schodisté pristupu na p.c. 184 na severni strané - deska + nabetonované stupné - sité 8/150/150" 0,010
0.9*1.6%0.0053*1.30 i
‘ 76 ‘ K ‘431351 121 5;?:\’:6”3'rgs:i?:’zg:ids‘“p”°"y°h desek a ramp vetné podpémé konstrukce vySky do 4 m pidorysné ‘ m2 ‘ 1,242‘ 653.00‘ 811,03‘CS URS 2019 02 Zzakladni 1,34200 1,66676 001282 0,01592 0,00000 0,00000
W “predpokladana prace a ieii rozsah (bude upfesnéno pfi realizaci) :"
w "nové betonového schodisté pfistupu na p.¢. 184 na severni strané - deska + nabetonované stupné” 1,242
2*0.9"0.2+2"0.9*(0.35+0.14) "
77| K |431351122 Bednéni podest, podstupfiovych desek a ramp véetné podpémé konstrukoe vySky do 4 m pldorysné m2 1,242 114,00 141,59|CS URS 2019 02 Zzakladni 0,33800 0,41980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
pfimocarych odstranéni
78| K 451311531 Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30 tl. pfes 150 do 200 mm m2 1,280 671,00 858,88|CS URS 2019 02 zakladni 0,23500 0,30080 0,48580 0,62182 0,00000 0,00000
w "kamenna zédlaZba vvtoku nové destové na jizni strané mostu - betonové loze" 0.8*1.6 1,280
‘ 79 ‘ K ‘4513151 14 Podkladni a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C 12/15 ‘ m2 ‘ 22,316 307,00 6851,01|CS URS 2019 02 zakladni 0,16600 3,70446 0,22798 5,08760 0,00000 0,00000
W “podkladni betony pod :"
w "mostni opéry :"
w “na severni strang’  2,86*1,55 4433
w "najizni strang" (2.86+3.0)/2*1.55 4,542
w “stredni podpora”  1,05*1,9 1,995
w Mezisoucet 10,970
w mostni kfidla "
w "na severni strang"
w "levé kfidlo" (2,7*1,55-1,5%0,3/2-1,5"(0,25+0,5)/2)-1,1%0,6 2,738
w "pravé kfidlo" (1,05+3,47)*0,59 2,667
w Mezisoucet 5,405
w jizni strang
w 0" ((5.52+5,8)/2-0,5)"0,59 3,044
w "pravé kfidlo" ((5,26+5,56)/2-0,5)*0,59 2,897
w Mezisoucet 5,941
wW Soucet 22,316
‘ 80 ‘ K ‘4515731 11 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a $térkopisku do 63 mm ‘ m3 ‘ 16,350 891,00 14 567,85|CS URS 2019 02 zakladni 1,31700 21,563295 1,89077 30,91409 0,00000 0,00000
w "loze a obsyp potrubi ze Stérkopisku :"
w "PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenaZniho potrubi u mostnich opér :"
w "na severni strané”  3,5%0,5%0,5 0,875
w "najizni strang" 5,00,5*0,5 1,250
w “PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenézniho potrubi v komunikaci :"
w "na severni strang"  4,3*(0,3+0,5)/2*0,5 0,860
w "na jizni strang" 4,5%0,5*0,5 1,125
w "nové destova kanalizace z PVC potrubi DN 200 :"
w "na severni strang" 15,0"0,6*0.6 5,400
w "najizni strang" 19,0*0,6*0,6 6,840
w Soucet 16,350
‘ 81 ‘ K ‘451577121 Podkladni a vyplfiova vrstva z kameniva tloustky do 200 mm z kameniva drceného ‘ m2 22,316 208,00 4641,73|CS URS 2019 02 zakladni 0,16000 3,57056 0,40000 8,92640 0,00000 0,00000
w "8térkovy polstaF pod podkladni betony pod :"
w "mostni opéry :"
w "na severni strang"  2,86*1,55 4,433
w "na jizni strang" (2,86+3.0)/2*1,55 4,542
w "stfedni podpora”  1,05*1,9 1,995
w Mezisoucet 10,970
w "mostni kfidla :"
w "na severni strang"
w "levé kfidlo" (2,7*1,55-1,5*0,3/2-1,5%(0,25+0,5)/2)-1,1*0,6 2,738
w "pravé kfidlo" (1,05+3,47)*0.59 2,667
w Mezisoucet 5,405
w *najizni strang :"
w "levé kiidlo"  ((5,52+5,8)/2-0,5)*0,59 3,044
w "pravé kfidlo" ((5.26+5,56)/2-0,5)"0,59 2,897
w Mezisoucet 5,941
w Soucet 22,316
‘ 82 ‘ K ‘465513127 ‘ﬁ'ak;?::nf;z)%":‘g kamene lomaFsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, ‘ m2 ‘ 1,280‘ 1 070,00‘ 1 369,60‘CS URS 2019 02 Zakladni 1,19100 1,52448 0,74327 0,95139 0,00000 0,00000
"kamenna zadlaZba vytoku nové destové kanalizace na jizni strané mostu” 0,8*1,6 1,280
D 5 Komunikace pozemni 39 500,41 7,05258 0,20466 0,00000
‘ 83 ‘ K ‘564851 111 ‘Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm ‘ m2 ‘ 27,000‘ 115,00‘ 3 105,00‘05 URS 2019 02 Zzakladni 0,02600 0,70200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
"provizorni zpevnéné plochy pro iniektaZ mikropilot" 3*3,0*3,0 27,000
[84] K [564861113 [Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutngnim, po zhutngni tl. 220 mm [ m2 [ 31764 182,00] 5781,05]CS URS 2019 02 zakladni 0,03000 0,95292 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové asfaltové plochy - najezdy na most (od odvodiiovacich Zlabu) :"
w "Podklad ze $térkodrt& SD tl. 200 - 235mm "
w "od severu” (2,19+0,25)*4.46 10,882
w "od jihu" (1,88+6,0/2*5,3 20,882
w Soudet 31,764
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostfenim a zhutnénim 2 31'095‘ 369,00‘ 1 474,06‘08 URS 2019 02 ZaKladni 007100 220775 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

‘ 85‘ K ‘565166111

v pruhu $itkv do 3 m. po zhutnéni tl. 80 mm
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Hmotnost

‘ PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J. sut'[t] Sut Celkem [t]
w "nové asfaltové plochy - naiezdy na most (od odvodiiovacich Zlabu) :"
w "od severu" (2,19+0,1)*4,46 10,213
w "od iihu" (1.88+6,0)/2*5.3 20,882
w Soucet 31,095
‘ 86 ‘ K ‘567121 114 Zs‘i’;‘m g:ﬁ{“f;:;"r:'e”e cementem SC bez dilatacnich spar, s rozprostrenim a zhutnénim SC C 3/4 (SC . ‘ m2 31,764‘ 297,00‘ 943391 ‘cs URS 2019 02 Zzékladni 0,02700 0,85763 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové asfaltové plochy - naiezdv na most (od odvodiiovacich Zlabu) :"
w "od severu" (2,19+0,25)*4,46 10,882
w "od iihu" (1.88+6,0)/2*5.3 20,882
w Soucet 31,764
[87] K [s69831111 [Zpevnani krajnic nebo komunikaci pro p&si s rozprostfenim a zhutngnim, po zhutnéni Stérkodrti t. 100mm | m2 1,090] 78,50] 85,57]CS URS 2019 02 zakladni 0,05200 0,05668 0,18776 0,20466 0,00000 0,00000
w "nové asfaltové plochy - najezdv na most (od odvodiiovacich Zlabu) - krainice ze $térkodrti :"
w "od severu" (4,46-0,9)0,25 0,890
w "od iihu" 0.8*0.25 0,200
w Soucet 1,090
[88] K [573111112 [Postiik infiltracni P! z asfaltu silnicniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 1,00 kg/m2 [ m2 31,764 18,90] 600,34]Cs URS 2019 02 zakladni 0,00400 0,12706 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
wW "postiik na SC" 31.764 31,764
[89] K [573231106 [Postik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silniéni emulze, v mnozstvi 0,30 kg/m2 [ m2 62,859 6.98] 438,76]CS URS 2019 02 zakladni 0,00200 012572 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "postik na SC a na podkladni ACP" 31,764+31,095 62,859
‘ 9 ‘ K ‘577134131 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu v ‘ m2 30,649‘ 280,00‘ 8581 ,72‘(:5 URS 2019 02 zakladni 0,06600 2,02283 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
pruhu $ifkv do 3 m. po zhutnéni tl. 40 mm
w "nové asfaltové plochy - naiezdv na most (od odvodiiovacich Zlaba) :"
w "od severu" 2,19%4,46 9,767
w "od iihu" (1.88+6.0)/2*5.3 20,882
w Soucet 30,649
D 5B Komunikace - bourani 40 430,62 27,98668 0,00000 55,74719
Odstranéni podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s piemisténim hmot na skladku .
91| K 113107164 na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy pres | m2 82,223 99,50 8181,19|CS URS 2019 02 zékladni 020100 16,52682 0,00000 0,00000 058000  47,68934
300 do 400 mm
w " éni stavaijici zpevnéné (Cast pro SO 01)" 25,5*(1,75+1.6)/2+5,3*(1,6+3,8)/2+3,6"(3.8+10,2)/2 82,223
‘ 92 ‘ K ‘ 113107181 nO:32":2;2'0‘:?2'2a;é”gi"é‘;';’f:jg;’é’:‘?n‘:'z;hg ofilr\‘/‘r:‘l,"‘;fo':;’: dZi ";2 dn‘i,/fr?oo"“lzfrs"“';"éf‘:g'r:r:m°t na skiadku ‘ m2 82,223‘ 40,30‘ 331359 ‘ CS URS 2019 02 Zzékladni 0,08000 6,57784 0,00000 0,00000 0,09800 8,05785
w i stavaiici zpevnéné (Cast pro SO 01)" 25.5*(1.75+1.6)/2+5.3%(1.6+3.8)/2+3.6"(3.8+10.2)/2 82,223
[93] K [o19735111 [Rezani stavajicino ziviéného krytu nebo podkladu_hloubky do 50 mm [ m 11,950] 66,40] 793,48]Cs URS 2019 02 zakladni 0,15500 1,85225 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
wW " éni stavaijici zpevnéné (Gast pro SO 01)" 1.75+10.2 11,950
94| K |997221551 L’;;’;;‘:g‘: ggﬂ'i: sutl bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald, na t 54,103 43,20 21337,25|CS URS 2019 02 Zzékladni 0,03000 1,62309 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
95| K |997221559 Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalsii | 703,339 9,93 6984,16|CS URS 2019 02 zékladni 0,00200 1,40668 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
zapocaty 1 km pres 1 km
w 54,103*(14-1) 703,339
96| K 097221845 2?;;25 iz:;%iesgz‘izzz’;h1°7%d§§§“ na skiddce (skiddkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaffidéného do | ¢ 8,058 450,00 3626,10|CS URS 2019 02 zakiadni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
97| K |997221855 Poplalaek za uI'ozem stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu t 46,045 330,00 15 194,85|CS URS 2019 02 Zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
odpadd pod kédem 170 504
D 8 Trubni vedeni 42 255,30 26,73600 0,30726 0,00000
‘ 98 ‘ K ‘871265211 Kanalizatni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vikopu ve sklonu do 20 %, hiadkého pinosténného ‘ m 17,300‘ 161,00 2785,30|CS URS 2019 02 Zzakladni 0,19000 3,28700 0,00128 0,02214 0,00000 0,00000
iednovrstvého. tuhost tfidv SN 4 DN 110
w "PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenaZniho potrubi u mostnich opér :"
w “na severni strané" 3,5 3,500
w "na jizni strang" 5,0 5,000
w Mezisoucet 8,500
w "PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenazniho potrubi v komunikaci :"
w “na severni strané" 4,3 4,300
w "na jizni strang" 4,5 4,500
w Mezisoucet 8,800
w Soucet 17,300
‘ 99 ‘ K ‘871355211 ‘_Ka"a"za‘:”,' potrubi z tvrdého PVC v otevieném vikopu ve skionu do 20 %, hiadkého pinosténného ‘ m 34,000‘ 421,00‘ 14 314,00‘(:5 URS 2019 02 Zz&Kladni 0,29200 9,92800 0,00428 0,14552 0,00000 0,00000
iednovrstvého, tuhost tfidy SN 4 DN 200
w "nova destova kanalizace z PVC potrubi DN 200 :"
w "na severni strang" 15,0 15,000
w "na jizni strang" 19.0 19,000
w Soucet 34,000
‘ 100‘ K ‘877265211 Monta tvarovek na kanalizagnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevfeném ‘ kus 2,000‘ 180,00‘ SG0,00‘CS URS 2019 02 zakladni 0,57200 1,14400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
wvkopu jednoosych DN 110
wW 1+1 2,000
[101] M J286113490 [koleno PVC KG 110x15° [ kus 1,000 39,60] 39,60 [CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00022 0,00022 0,00000 0,00000
w "PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenazniho potrubi v komunikaci :"
w "na severni strané" 1 1,000
[102] M J286113510 [koleno &ni PVC KG 110x45° [ kus 1,000 42,40] 42,40]CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00028 0,00028 0,00000 0,00000
w "PVC potrubi DN 100 pro odvedeni vody z drenazniho potrubi v komunikaci :"
wW "na iizni strang" 1.0 1,000
103 K |877355211 Montaz tvarovek na kanalizagnim potrubi z trub z plastu 2 tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevieném kus 1,000 233,00 233,00CS URS 2019 02 Zakladni 0,74500 0,74500 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000
vvkopu iednoosvch DN 200
104 M | 286113650 koleno PVC KG 200x30° kus 1,000 201,00 201,00 |CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00121 0,00121 0,00000 0,00000
w "nova destova kanalizace z PVC potrubi DN 200 :"
w "na severni strané" 1 1,000
Revizni $achta z tvrdého PVC v otevieném vykopu typ pravy/pfimy/levy (DN Sachty/DN trubniho vedeni) DN ‘ ‘ ‘ ‘ . . .
‘105‘ K ‘59451 1251 ‘ 1001200, dolncst ISy tlokes 125 £ loubke ad D10 40 1580 tam kus 4,000 6 070,00 24 280,00|CS URS 2019 02 zakladni 2,90800 11,63200 0,03447 0,13788 0,00000 0,00000
"novéa destova kanalizace z PVC potrubi DN 200 - revizni $achty :"
w "na severni strané" 2 2,000
w "na jizni strang" 2 2,000
w Soucet 4,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace 112 304,94 20,83805 4,06188 0,00000
[108] K Jo14111111 [Montaz svisié dopravni znatky zékladni velikosti do 1 m2 objimkami na sloupky nebo konzoly [ kus 12,000] 198,00] 2376,00]CS URS 2019 02 zakladni 0,20000 2,40000 0,00070 0,00840 0,00000 0,00000
wW 6+2+4 12,000
[107] M [404441111x [ znacka svisla reflexni zakazova B11 (Zékaz vjezdu vSech motorovych vozidel) FeZn folie 1. t7. NK 700mm | kus 6,000 1065,90] 639540 | zékladni 0,00000 0,00000 0,00400 0,02400 0,00000 0,00000
[108] M |404440101x | znacka dopravni svista reflexni vystrazna P4 (Dej prednost v jizdé) Fezn NK_900 mm | kus 2,000 981,20 | 1962,40 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00500 0,01000 0,00000 0,00000
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109| M |404443161x znacka svisla reflexni E7b (smérova Sipka) FeZn NK 500 x 300 mm kus 4,000 652,30 2 609,20 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00600 0,02400 0,00000 0,00000
110| K (914112111 Tabulka s oznagenim evidencniho &isla mostu na sloupek kus 2,000 1210,00 2420,00|CS URS 2019 02 zakladni 0,38300 0,76600 0,08112 0,16224 0,00000 0,00000
Kompletni montaz + dodavka desky 500x300mm s vyznacenim letopoctu stavby a rekonstrukce mostu. Vyska
111] K [914112115x pisma 250mm, material desky bude upfesnén investorem. Deska bude osazena na kamennou opéru, upevnéni kus 2,000 3 080,00 6 160,00 Zzakladni 0,38300 0,76600 0,08542 0,17084 0,00000 0,00000
do hmoZdinek Sroubv M12x100.
112| K (914511112 Montaz sloupku dopravnich znagek délky do 3,5 m do hlinikové patky kus 7,000 764,00 5348,00|CS URS 2019 02 zakladni 0,54900 3,84300 0,11241 0,78687 0,00000 0,00000
113| M (404452250 sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,000 502,00 3514,00 |CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00610 0,04270 0,00000 0,00000
114| M 404452530 vicko plastové na sloupek D 60mm kus 7,000 16,80 117,60 |CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00010 0,00070 0,00000 0,00000
115| K (919112112 Rezani dilatagnich spar v Zivicném krytu pfiénych nebo podélnych, $itky 4 mm, hloubky pres 60 do 80 mm m 21,350 79,10 1688,79|CS URS 2019 02 zakladni 0,14300 3,05305 0,00001 0,00021 0,00000 0,00000
w "dilatagni spary mezi konstrukcemi mostu (zavérny plech), mostnich kfidel a asfaltovou komunikaci :"
w *nové asfaltové plochy - néiezdy na most (od odvodiiovacich Zlabt) :*
w "od severu” 2.19+4.46+0.4+0.3 7,350
w “od jihu” 1,88+(5,46+0,3+0,24+0,12)+(5,7+0,3) 14,000
w Souget 21,350
[116] K [931904142 [Tesneni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem polyuretanovym spary dilatagnido4,0cm2 | m 21,350 205,00 4376,75]CS URS 2019 02 zakladni 0,24000 5,12400 0,00017 0,00363 0,00000 0,00000
‘ 117‘ K ‘9351 13111 ‘Osazenl’ odvodiiovaciho Zlabu s krycim rostem polymerbetonového $itky do 200 mm ‘ m 9,000‘ 418,00‘ 3762,00 ‘ CS URS 2019 02 Zzakladni 0,26900 2,42100 0,29221 2,62989 0,00000 0,00000
W “monta odvodriovacich ZIabti a vpusti :"
w “na severni strang"  2.0+0.5 2,500
w *najizni strang" 6,040,5 6,500
w Souget 9,000
‘118‘ M ‘562414490 ‘ilaby z PE vyztuZené skelnymi vidkny bez spadu, 1000 x 187 mm, svétla Sitka 150 mm, celkova Sitka 186 mm ‘ kus 8,000 ‘ 1672,00 ‘ 13 376,00 ‘CS URS 2017 01 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00450 0,03600 0,00000 0,00000
W 2+6 8,000
‘ 119‘ M ‘ 562414530 ‘ vpust's kalovym kosem s predformovanym odtokem zatéz A15-D 400kN pro Zlaby z PE § 150mm ‘ kus 2,000 ‘ 5 680,00 ‘ 11 360,00 ‘ CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,02850 0,05700 0,00000 0,00000
W 1+1 2,000
[120] M [562414550 [ elni sténa pina Pz zacatek/konec Zlabu PE § 150 mm [ kus 4,000] 148,00 592,00 [CS URS 2019 02 zékladni 0,00000 0,00000 0,00070 0,00280 0,00000 0,00000
W 2+2 4,000
‘121‘ M ‘5624 14620 ‘ros“ty pro Zlaby $iftky 150mm, s bez§roubovym uchycenim, mistkovy C250, oka 12/150, litina, dl. 500 mm ‘ kus 18,000 ‘ 947,10 ‘ 17 047,80 ‘CS URS 2017 01 zékladni 0,00000 0,00000 0,00570 0,10260 0,00000 0,00000
W 5+13 18,000
‘ 122‘ K ‘9441 11811 ‘1Dﬁeumonlai ochranného zabradli trubkového na vnéjsich volnych stranach objektt odklonéného od svislice do ‘ m 14'500‘ 62.00‘ 899,00‘CS URS 2019 02 Zakladni 0,17000 246500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W “demontaz. i izomni zabradli u pumpy” 3,0+2,5+3,0+3,0+43,0 14,500
123 K |95999-01x Komletni provedeni zabezpeceni stévajici kiny na sousednim pozemku p.€.184 pfi stavbé. Zpiisob bude 1,000 25 000,00 25000,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
feSen pi realizaci. UvaZované naklady (uréené cena !) cca 25.000.-ké.
Kompletni provedeni odborné demontaze (k opétovnému pouziti !) stavajici pumpy véetné saciho zafizeni +
124| K [95999-02x demontaz stav. kamenného koryta u pumpy. Soucasti poloZky je i jejich ulozeni na stavbé a také docasné soub 1,000 3300,00 3 300,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
zaii$téni studny. abv do ni nepadalv odbourané &asti kamenného zdiva.
D 96 Bouréni konstrukci 224 543,05 474,63472 6,78264 143,16190
‘ 125‘ K ‘962032314 ‘Bouréni zdiva nadzakladového z cihel nebo tvarmic pilifi cihelnych prifezu do 0,36 m2 ‘ m3 0,329‘ 1 360,00‘ 447,44‘08 URS 2019 02 zakladni 4,03500 1,32752 0,00000 0,00000 1,80000 0,59220
W “bourani zdéného pilife u branky na p.¢. 184" 0,44%0,45%0,75+1,20.3°0.5 0,329
Bourani mostnich zdi a pilifi z kamene (znacné poskozené zdivo, vétsinou vyskladané na sucho jiz bez malty).
126| K |962021113x V cené je i nasledné roztfidéni a ocisténi kamen uréenych pro opétovné pouziti (uvazovano 50% z celkového m3 56,522 1500,00 84 783,00 zakladni 2,97600 168,20947 0,12000 6,78264 2,49000 140,73978
obiemu zdiva)
w "odbourani kamenného zdiva stav. mostu (po roveri plané pod novou skladbou S3) :"
w “strana vychodni v&. zdiva a desky u pumpy"  (32,0*1,5-(10,4+7,1)/2*1,3)*0,8+(2,3+2*1,9)*1,5°0,4+2,3"2,3°0,2 34,018
w “strana zapadni" (25,2*1,4-6,5"1,1)*0,8 22,504
w Souget 56,522
‘ 127‘ K ‘966006132 Qdstranéni dopravnich nebo orientatnich znatek se sloupkem s uloZenim hmot na vzdalenost do 20 m nebo s ‘ kus 2.000‘ 367,00‘ 734,00‘03 URS 2019 02 2ékladni 0,65700 1,11400 0,00000 0,00000 0,08200 0,16400
naloZenim na dopravni prostfedek. se zasvpem iam a ieho zhutnénim s betonovou patkou
W “demonté? stavajici dopravni znagky" 2 2,000
‘ 128‘ K ‘966071711 ‘Bouréni plotovych sloupkl a vzpér ocelovych trubkovych nebo profilovanych vysky do 2,50 m zabetonovanych ‘ kus 13,000‘ 314,00‘ 4 082,00‘08 URS 2019 02 zakladni 0,50000 6,50000 0,00000 0,00000 0,06570 0,85410
W “demontaz stav. draténe gnostniho oplocent - sloupky”  7+6 13,000
[129] K [966071821 [Rozebrani oploceni z pletiva_draténého se Etvercovymi oky, vysky do 1,6 m [ m 48,900] 57,30 2801,97[CS URS 2019 02 zakladni 0,19600 9,58440 0,00000 0,00000 0,00198 0,09682
w "demonté? stév. oploceni” (2,2+18,7+4,8)+(18,5+4,7) 48,900
[130] K ]966073810 [Rozebrani vrat a vrétek k oploceni _plochy jednotiivé do 2 m2 [ kus 1,000] 176,00] 176,00]CS URS 2019 02 zakladni 0,60200 0,60200 0,00000 0,00000 0,19200 0,19200
W “demonté? stavaiici ocelové vstupni branky na p.&. 184" 1 1,000
131 K 1x Kompletni provedeni demontéze stavajicicho sloupu telecomu (Cetim) v&. jeho pfemisténi a likvidace kus 1,000 2750,00 2750,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
132| K |971024481 Vybourani otvort ve zdivu zakladovém nebo nadzékladovém kamenném, smiseném kamenném, na maltu kus 1,000 1060,00 1060,00|CS URS 2019 02 2akladni 3,37600 3,37600 0,00000 0,00000 0,52300 0,52300
vapennou nebo vaper ou. plochy do 0.25 m2. tI. do 900 mm
W “nova destova kanalizace z PVC potrubi DN 200 "
w "na severni strané - prostup sténou i kanlu" 1 1,000
133 K |997013151 z:g;’;‘z":;‘l'j’x:k"v";": rsn“" a vybouranjch hmot vodorovné do 50 m svisle s omezenim mechanizace pro t 143,162 534,00 76 448,51|CS URS 2019 02 Zakladni 1,88000  269,14456 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
134| K 997013501 QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZenim, na vzdalenost do 1 km t 72,792 239,00 17 397,29|CS URS 2019 02 zakladni 0,12500 9,09900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W “odvoz suti na skladku :"
w "celkové mnozstvi suti " 143,162 143,162
w “odpoget - kameny pro opétovné vyuziti (50% z bouranych mostnich konstrukci z kamene)” -0,50*140,74 -70,370
w Soucet 72,792
‘ 135‘ K ‘997013509 Odvoz suti a vybouranjch hmot na sklddku nebo meziskiadku se slozenim, na vzdalenost Priplatek k cené za ‘ t 946,296‘ 10,40‘ 984148 ‘ CS URS 2019 02 ZKladni 0,00600 567778 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
kazdv dal$i i zapocatv 1 km pFes 1 km
72,792*(14-1) 946,296
[136] K [997013805x  [Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu z cihelného a kamenného zdiva na skiadce (skladkovng) [t 72,792 330,00] 24021,36 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
D 99 PFesun hmot 30 269,08 38,71031 0,00000 0,00000
‘ 137‘ K ‘9952121 11 ‘P’ES‘"‘ Amt pro mosty zd&né, betonové monolitické, spfazené ocalobetonové nebo kovové vodorovna ‘ t 85.265‘ 355,00‘ 30 269.08‘08 URS 2019 02 zakladni 045400 3871031 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dopravni vzdalenost do 100 m vy$ka mostu do 20 m
p PSV Prace a dodavky PSV 67 847,44 86,80418 0,46196 0,00000
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyndm 32 433,05 24,13999 0,40967 0,00000
‘ 138‘ K ‘71 1111001 ‘Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na plose vodorovné V natérem penetra&nim ‘ m2 ‘ 22.316‘ 9,67‘ 215,80|CS URS 2019 02 zakladni 0,02400 0,53558 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w “na podkladni betony pod :"
w "mostni opéry :"
w “na severni strané’  2,86*1,55 4433
w “najizni strang”  (2,86+3.0)/2*1.55 4,542
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
w "stfedni podpora” 1.05*1.9 1,995
w Mezisoucet 10,970
w "mostni kfidla :"

w "na severni strané"

w "levé kfidlo" (2.7*1.55-1.5*0.3/2-1.5*(0.25+0.5)/2)-1.1*0.6 2,738

w "pravé kridlo" (1,05+3,47)*0,59 2,667

w Mezisoucet 5,405

w "na jizni strané :"

w "levé kfidlo"  ((5.52+5,8)/2-0.5)*0.59 3,044

w "pravé kridlo" ((5,26+5,56)/2-0,5)*0,59 2,897

w Mezisoucet 5,941

w Soucet 22,316
‘ 139‘ K ‘71 1112001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na plose svislé S natérem penetracnim ‘ m2 ‘ 98,663 21,20 2091,66|CS URS 2019 02 zakladni 0,05400 5,32780 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w "mostni opérv :"

w "na severni strané"  (2,66+1,35)*2%0,85+2,66%(0,5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48"0,35 12,813

w "na iizni stran&" (2.66+2.8+2*1,35)*0.85+2,66%(0.5+1.1)+(2.66+2"0.85)*0.2+2,48"0.35 12,932

w "stfedni podpora”  (0,85+1,7)*2*0,5+4*0,85*0,38+2*0,85*0,425+0,85*0,85 5,287

w "mostni kfidla :"

w "na severni strané"

w "levé kfidlo"  (1,55+1,05+1,0+0,25+1,55+0,35)*0,4+((0,73+1,55)*0,6- 13,362

1.0%(0.1+0.35)/2)+(0.39+0.73+1,15)*2,8+(0.4+0.35)*1.35+(1.5+1.05)*1.0 "’

w "pravé kfidlo" 0.5*1.75+3.96*(2.6+1.6)/2+(0.85+0.39+0.45)*1.6+3.57*(1.6+1.4)/2+0.5*(0.75+0.6)/2 17,588

w Mezisoucet 61,982

w "na iizni stran& :"

w "levé kfidlo" 5,42%1,2+0,39*1,2+5,7%(1,2+2,6)/2 17,802

w "pravé kfidlo" 5.26%(1.2+1.5)/2+0.39*1.5+5.46*(1.5+2.6)/2 18,879

w Mezisoucet 36,681

w Soucet 98,663
[140] M [ 11163150 [1ak penetracni asfaltovy [ ¢ [ oo041] 50 800,00 | 2082,80 [CS URS 2019 02 zékladni 0,00000 0,00000 1,00000 0,04100 0,00000 0,00000

wW 22,316*0,0003+98,663*0,00035 0,041
‘ 141‘ K ‘71 1111011 :s’?;’lte:\i"u' izolace proti zemni vinkosti natéradly a tmely za studena na plose vodorovné V natérem suspensi ‘ m2 ‘ 22,316‘ 19,30‘ 430,70‘03 URS 2019 02 zéKladni 0,04800 1,07117 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w "na podkladni betony pod :"

w "“mostni opéry :"

w "na severni strang" 2.86*1.55 4,433

w "na jizni strané" (2,86+3,0)/2*1,55 4,542

w "stfedni podpora” 1.05*1.9 1,995

w Mezisoucet 10,970

w "mostni kfidla :"

w "na severni strané"

w "levé kfidlo" (2.7*1.55-1.5*0.3/2-1.5*(0.25+0.5)/2)-1.1*0.6 2,738

w "pravé kfidlo" (1,05+3,47)"0,59 2,667

w Mezisoucet 5,405

wW "na jizni strané :"

w "levé kfidlo"  ((5,52+5,8)/2-0,5)*0,59 3,044

w "pravé kfidlo" ((5,26+5,56)/2-0,5)"0,59 2,897

w Mezisoucet 5,941

w Soucet 22,316

‘ 142‘ K ‘71 1112011 Provedent izolace profi zemnf vinkosti natéracly a tmely 2a studena na plose svisté $ ntérem suspensi ‘ m2 ‘ 98,663‘ 33,20 3275,61|CS URS 2019 02 2aKladni 0,08400 8,28769 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "mostni opén
w "na severni strané"  (2,66+1,35)*2*0,85+2,66"(0,5+1,1)+(2,66+2"0,85)*0,2+2,480,35 12,813
w "na jizni strang" (2,66+2,8+2*1,35)*0,85+2,66%(0,5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48*0,35 12,932
w "stfedni podpora”  (0,85+1,7)*2*0,5+4*0,85"0,38+2*0,85"0,425+0,85"0,85 5,287
w "mostni kfidla :"

w "“na severni strané"

w "levé kfidlo"  (1,55+1,05+1,0+0,25+1,55+0,35)*0,4+((0,73+1,55)*0,6- 13,362

1.0*(0.1+0.35)/2)+(0.39+0.73+1.15)*2.8+(0.4+0.35)*1.35+(1.5+1.05)*1.0 )

w "pravé kfidlo" 0,5*1,75+3,96*(2,6+1,6)/2+(0,85+0,39+0,45)*1,6+3,57*(1,6+1,4)/2+0,5%(0,75+0,6)/2 17,588
w Mezisoucet 61,982
w "najizni stran& :"

w "levé kfidlo" 5.42%1,2+0,39*1,2+5,7*(1,2+2,6)/2 17,802
w "pravé kfidlo" 5,26%(1,2+1,5)/2+0,39*1,5+5,46*(1,5+2,6)/2 18,879
w Mezisoucet 36,681
w Soucet 98,663

[143] M [111633471x __[asfaltovy izolacni nétér [ kg | 291.290] 49,00] 14.273,21 zakladni 0,00000 0,00000 0,00100 0,29129 0,00000 0,00000
w 22,316*2,0+98.,663*2.5 291,290

[144] K [711132101 [Provedent izolace proti zemni vinkosti pasy na sucho AIP nebo tkaniny na plose svislé S [ m2 [ 100,101] 24,00 2402,42]Cs URS 2019 02 2zéKladni 0,06100 6,10616 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "ochranna geotextlie 600 g/m2 :"

w "mostni opéry :"

w "na severni strané"  (2,66+1,35)*2*0,85+2,66*(0,5+1,1)+(2,66+2"0,85)*0,2+2,48%(0,35+0,29) 13,532

w "na jizni strang" (2,66+2,8+2*1,35)*0,85+2,66*(0.5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48*(0,35+0,29) 13,651

w "stfedni podpora”  (0,85+1,7)*2*0,5+4*0,85*0,38+2*0,85*0,425+0,850,85 5,287

w "mostni kfidla :"

w "na severni strang"

w "levé kfidlo"  (1,55+1,05+1,0+0,25+1,55+0,35)*0,4+((0,73+1,55)*0,6- 13,362
1.0%(0.1+0.35)/2)+(0,39+0,73+1,15)*2,8+(0.4+0.35)*1,35+(1,5+1,05)*1,0 "

w "pravé kfidlo" 0,5*1,75+3,96*(2,6+1.6)/2+(0,85+0,39+0,45)*1,6+3.57*(1,6+1,4)/2+0,5%(0.75+0.,6)/2 17,588

w Mezisoucet 63,420

w "na jizni strané :"

w "levé kfidlo" 5,42%1,2+0,39*1,2+5,7%(1,2+2,6)/2 17,802

w "pravé kfidlo" 5.26%(1.2+1,5)/2+0,39*1,5+5,46"(1.5+2.6)/2 18,879

w Mezisoucet 36,681

w Soucet 100,101

[145] M J69311089 [ geotextilie netkana separacni, ochranné, filtracni, drenézni PES 600g/m2 [ m2 | 105106] 47,00] 4939,98]CS URS 2019 02 zékladni 0,00000 0,00000 0,00060 0,06306 0,00000 0,00000
wW 100,101*1,05 105,106

[146] K [711491273 [Provedent izolace proti povrchové a podpovichové tiakové vods ostatni na plose svislé S z nopové folie [ m2 [ 22362 54,00 1207,55]CS URS 2019 02 zakladni 0,09700 2,16911 0,00004 0,00089 0,00000 0,00000
w "ochranna nopova folie :"

w "mostni opéry :"

w "na severni strang"  2,66(0.85-0.4)+2,66%((0.5-0.4)+(1.1-0,52))+2.,48*(0,35+0.29) 4,593
w "na jizni strang" 2,66%(0,85-0,4)+2,66"((0,5-0,4)+(1,1-0,52))+2,48%(0,35+0,29) 4,593
w Mezisoucet 9,186
w "u palisad :"
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
w "palisadv v. 400mm u betonového schodisté pfistupu na p.¢. 184 na severni strang” 0.9*0.4 0,360
w "palisady v. 400mm u kidel mostu na jizni strané" 0,54*0,4 0,216
w "palisady v. 800mm u opéry mostu na jizni strang"  (1.98+1,8)*0.8 3,024
w "palisady v. 800mm u betonového schodisté pFistupu na p.¢. 184 na severni strané” (1,08+0,36)*0,8 1,152
w "palisady v. 1200mm u kfidel mostu na jizni strang” (3,06+1,98)*1.2 6,048
w "palisady v. 1200mm pfed betonovym schodi§tém pro pfistupu k plosiné s pumpou na severni strang" 1,98*1,2 2,376
w Mezisoucet 13,176
w Soucet 22,362
[147] M [ 28323005 [dlie profifovana (nopova) drenazni HDPE s vyskou nopi 8mm m2 | 26834] 41,30] 1108,24]CS URS 2019 02 zakladni 0,00000 0,00000 0,00050 001342 0,00000 0,00000
wW 22,362*1.20 26,834
‘ 148‘ K ‘99871 1101 Presun hmot pro izolace proti vod8, vinkosti a plynim stanoveny z hmotnosti presunovaného materialu t 0,410‘ 988.00‘ 405,08‘08 URS 2019 02 zaKiadni 1,56700 0,64247 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v wékvdo 6 m
783 Dokonéovaci prace - natéry 35 414,39 62,66419 0,05229 0,00000
[149] K [783264101 [ Zakiadni nater tesarskych konstrukei jednonasobny olejovy m2 | 178,587 88,20] 15 751,37]CS URS 2019 02 zakladni 015800 2821675 0,00014 0,02500 0,00000 0,00000
w "podlaha nové lavky - hoblované lepené hranoly 140x100mm ze sibifského modfinu"  146*(2,49*(0,14+0,1)*2+2*0,14*0,1) 178,587
[150] K [783267101 [Kryei néter tesafskych konstrukei jednonasobny olejovy m2 | 178,587 83,20] 14 858,44]CS URS 2019 02 zakladni 014900  26,60946 0,00013 0,02322 0,00000 0,00000
[151] K |783268105x |Kryei_jednonasobny olejovy nétér s protiskluzovym efektem tesafskych konstrukei m2 | 50,896 94,40] 480458 zaKladni 0,15400 7,83798 0,00008 0,00407 0,00000 0,00000
w "podlaha nové lavky - hoblované lepené hranoly 140x100mm ze sibifského modfinu - natér z vrchni strany"  146*2,49*0,14 50,896
p M Prace a dodavky M 1091 543,80 0,00000 0,00000 0,00000
D 43-M Montaz ocelovych konstrukci 1091 543,80 0,00000 0,00000 0,00000
[152] K [43-m-01 [Kpit. mtz + dod. nosné ocelové konstrukce lavky a predpoli vE. Zérového pozinkovéni a montazni dokumentace. | kg | 5949,000] 90,20] 536 599,80 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "ocelova konstrukce lavky - konstrukce + 15%"  5850.0 5 850,000
w "spojovaci material (véetné uchyceni dfev. podiahy)" 99,0 99,000
w Soucet 5 949,000
[153] K [43-m-02 [Kpit. mtz + dod. nosné ocelové konstrukce lavky a predpoli vé. Zérového pozinkovani a montazni dokumentace. | kg | 4 784,000] 116,00] 554 944,00] zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "zabradli - SO01 (MOST + KRIDLA) - konstrukce +15%"  4764,0 4 764,000
w "spoiovaci material"  20.0 20,000
w Soucet 4 784,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

1.1 - SO 01 - Nova lavka - mostni zabradelni madlo

KSO: cc-cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto nad Metuiji DIC
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaf s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
ey DIC
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS (cenova Urovef 2019/11.). Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou
ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pFislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace
vymezujici popis a podminky pouz chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 26 849,79
Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 5638,46
snizena 15,00% 0,00
Cenas DPH 32 488,25
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach

Obiekt:
1.1 - SO 01 - Nova lavka - mostni zabradelni madlo
Misto: Nové Mésto nad Met.
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji
Zhotovitel:
Kéd dilu - Popis

Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni

Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.

Zpracovatel: iy e, ]

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 26 849,79
PSV - Prace a dodavky PSV 26 849,79
766 - Konstrukce truhlarské 26 849,79
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SOUPIS PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:
1.1 - SO 01 - Nova lavka - mostni zabradelni madlo
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: e
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] :—:‘er{l‘:::‘o[s(; J.sut' [t] Sut Celkem [t]
Naklady soupisu celkem 26 849,79 0,41041 0,18200 0,00000
b PSV Prace a dodavky PSV 26 849,79 0,41041 0,18200 0,00000
D 766 Konstrukce truhlarské 26 849,79 0,41041 0,18200 0,00000
Kompletni montaz + dodavka drevénych mostnich zabradelnich madel v celkové délce 59,5m. Provedeni dle
1| K |766211201x P.D.: dfevéné madlo ze sibifského modfinu 140x35mm dl.cca 59,5m v&.3-nasobného olejového natéru soub 1,000 26 700,00 26 700,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,18200 0,18200 0,00000 0,00000
uchvcené pomoci nerezovvch Sroubl M8 + pozinkované
2 | K 998766101 Presun hmot pro konstru}(ce truhIa'erke stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni ¢ 0182 823,00 149,79|CS URS 2019 02 sakladni 225500 0,41041 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
vzdalenost do 50 m v obiektech vskv do 6 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

2. - SO 02 - Oprava stavajiciho mostu

KSO: cc-cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto nad Metuiji DIC
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaf s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
I pic
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS (cenova Urovef 2019/11.). Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou
ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pFislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace
vymezujici popis a podminky pouz chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 1 390 324,97
Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 291 968,24
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH 1682 293,21
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach

Obiekt:
2. - SO 02 - Oprava stavajiciho mostu
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: St Mo o
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1 390 324,97
HSV - Prace a dodavky HSV 1061 639,65
1 - Zemni prace 10 468,90
2 - Zakladani 672,54
3 - Svislé a kompletni konstrukce 412 034,55
4 - Vodorovné konstrukce 170 419,78
6 - Upravy povrchd, podiahy a osazovani vypini 138 755,57
9 - Ostatni konstrukce a prace 77 737,04
94 - Le8eni a stavebni vytahy 9 533,59
96 - Bourani konstrukci 145 316,74
99 - Pfesun hmot 96 700,94
PSV - Prace a dodavky PSV 320 913,32
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim 4 246,68
712 - Povlakové krytiny 303 658,74
764 - Konstrukce klempifské 13 007,90
M - Prace a dodavky M 7 772,00
43-M - Montaz ocelovych konstrukci 7 772,00
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SOUPIS PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:
2. - SO 02 - Oprava stavajiciho mostu
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: eigER
‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] :—:‘er{l‘:::‘o[s(; J.sut' [t] Sut Celkem [t]
Naklady soupisu celkem 1390 324,97 2037,16570 205,94775 82,69127
p HSV Prace a dodavky HSV 1061 639,65 1754,88759 272,39669 82,69127
D 1 Zemni prace 10 468,90 30,57595 0,00000 0,00000
‘ 1 ‘ K ‘ 132212102 Hloubeni zapazenych i nezapazenjch ryh Sitky do 600 mm ruénim nebo pneumatickym nafadim s urovnnim ‘ m3 7,421 ‘ 898,00‘ 6 664,06‘08 URS 2019 02 zakladni 307000 2278247 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horninach tf. 3 nesoudrznvch
w "nové betonového schodiété pro pistup k pumpé :
w “vykop pro zakladové stény"  (1,0+210,4)(0,3+2+0,4)°0,9+(1,0+20,4)*(0,3+2°0,4)*1,3+(2,0+42*0,4)*(0,2+2*0,4)*(1,25+0,65)/2 7,016
w “vykop pro palisady v. 400mm u nového ZB schodisté u opéry mostu na severni strang” 1,620,505 0,405
w Soucet 7.421
‘ 2 ‘ K ‘ 132212109 Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm ruénim nebo pneumatickym néfadim s urovnnim ‘ m3 z,gea‘ 212.00‘ szg,zz‘cs URS 2019 02 2ékladni 0,80000 2,37440 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horninach t. 3 Priplatek k cenam za lepivost horninv tf. 3
W “uvazovana lepivost - 40%"__ 0,407,421 2,968
‘ 3 ‘ K ‘ 162201211 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny stavebnim koleckem s naloZenim a vyprézdnénim kolecka na ‘ m3 1,445‘ 101,00‘ 145,95‘03 URS 2019 02 zakladni 0,38200 055199 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
hromady nebo do dopravniho prostfedku na vzdalenost do 10 m z horninv tf. 1 az 4
W g zemina z hloubeni rvh"_7.421-5.976 1,445
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny stavebnim kolec¢kem s naloZzenim a vyprazdnénim kolecka na .
4 | K [162201219 hromady nebo do dopravniho prostfedku na vzdalenost do 10 m z horniny Pfiplatek k cené horniny tF. 1 az 4 za m3 1,445 92,30 133,37|CS URS 2019 02 zakladni 0,34800 0,50286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
kazdvch dalSich 10 m
5| K | 162701105 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na abvykiém dopravnim prostfadku, bez nalozent m3 1,445 258,00 372,81/CS URS 2019 02 zékladni 0,08300 0,11994 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
vvkopku. av8ak se sloZenim bez rozhrnuti z horninv tf. 1 aZ 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
W *odvoz prebytecné zeminy (hor. 3) na skladku :"
w "wytézeno' 7,421 7,421
w "odpoget - pouZito na zasypy"  -5,976 -5,976
w Soucet 1,445
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni i
6 | K |162701109 vykopku, avsak se slozenim bez rozhmuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalich | m3 5,780 19,80 114,44|CS URS 2019 02 zakladni 0,00400 0,02312 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
i zapocatych 1 000 m
W 1,445*(14-10) 5,780
7 | K |167101103 L\lakladam, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny skladani nebo prekladani, z hornin tf. 1 az m3 1,445 128,00 184,96|CS URS 2019 02 Zakladni 0,48400 069938 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8 | K |171201211 Poplatn'ek za ulf:zem stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu t 2,601 210,00 546,21|CS URS 2019 02 ZaKladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
odpadl pod kédem 170 504
W “odvoz prebyte&né zeminy (hor. 3) na skladku”_1,445*1,800 2,601
‘ 9 ‘ K ‘ 174101101 ‘Za.syp sypaninou z jak8koliv hominy s ulozenim vykopku ve vrstvéch se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem ‘ m3 5,976‘ 96.90‘ 579,07‘Cs URS 2019 02 zékladni 0,29900 1,78682 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
objektd v téchto vvkopavkach
W "zpéiné zasypy vytéZzenou zeminou "
w "nové betonoveho schodisté pro pfistup k pumpé :
w "vykop pro zakladové stény"  ((1,0+2%0,4)*(0,3+270.4)-1,0"0,3)°0,9+((1,042°0,4)*(0,3+2"0,4)-1.00,3)"1,3 3,696
w ((2,0+2°0,4)*(0,2+2°0,4)-2,0°0,2)*(1,25+0,65)/2 2,280
w Souget 5,976
‘ 10 ‘ K ‘ 181951102 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim ‘ m2 96,387 11,40 1098,81|CS URS 2019 02 zakladni 0,01800 1,73497 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W “novy odvodriovaci Zlab” 4,008 3,200
w “skladba S3 - avaci vrstva pod % desku" 20.23°4,55+1,2°0.95 93,187
w Souget 96,387
D 2 Zakladani 672,54 1,29000 0,00535 0,00000
‘ 11 ‘ K ‘213141 121 ‘ff';sg' 1Y;5“;{Fiv9§g‘§ﬂ"e filtrani, separacni, odvodfiovaci, ochranné, vyztuzné nebo protierozni ve sklonu pfes ‘ m2 12,900‘ 30,40‘ 392,16‘CS URS 2019 02 Zakladni 0,10000 1,29000 0,00010 0,00129 0,00000 0,00000
W “okapove chodniky podé! stavaiiciho mostu” _13,00,5+12,8°0.5 12,900
[12] M 69311081 [ ilie netkana separacni, 4, filtracn, drené2ni PES 300g/m2 [ m2 13,545 20,70] 280,38]CS URS 2019 02 zaKladni 0,00000 0,00000 0,00030 0,00406 0,00000 0,00000
w 012,9"1,05 13,545
3 Svislé a kompletni konstrukce 412 034,55 760,42129 138,14404 0,00000
‘ 13 ‘ K ‘31 1213115x ‘Kame""? zdivo mostu a zébradli ze stavajicich vybouranjch kamenti na cementovou maltu (Pro ukonéeni ‘ 3 35,034‘ 6 010,00‘ 210 554,34‘ zékladni 11,57900 40565869 2,67680 93,77901 0,00000 0,00000
kamennych zéabradelnich zidek budou vyuZity i stavaiici kamenné zakrytové desky tl. 70mm kotvené do zdiva)
W “prezdivané Easti mostu pod novu b deskou mostu:"
w “strana vychodni " (20,2-3,7)*1,06°0,8 13,992
w “strana zapadni®  21.4°0.88°0.8 15,066
w Mezisoucet 29,058
w “nové vyzdéna kamenna obruba na vychodni strané”  (20,2-3,7)°0,32*0.2 1,056
w “dozd&né kamenné zabradli v misté pumpy”  (1,59+2,39+3,12)*(0,9+1,41)°0,3 4,920
w Souget 35,034
Lokalni opravy stavajiciho kamenného zdiva - stavajici rozpadlé nebo vypadané ¢asti budou odborany, kameny
14| K [311213119x ocistény a zdivou bude opétovné dozdéno (s vyuzitim stavajicich vybouranych kamenu !) na cementovou maltu. | m3 16,386 8250,00 135 184,50 zakladni 11,57900 189,73349 2,67680 43,86204 0,00000 0,00000
Sougasti polozky ie i bfemisténi a likvidace vvbourané déle iiz nevvuzivané stavebni suti.
W “Lokalni opravy stavaiiciho kamenného zdiva "
w "uvaZovany rozsah - 25 % z plochy ponechavaného zdiva mostu :"
w “pohled V" 0,25%((15,5+2,2)/2*1,55-2,4*1,4+(2,2+3,7)*1,0)°0,8 3,252
w “pohled Z'  0,25%(4,3*1,0/2+1.4*(2,65+1,65)/2+7,2*(1,65+1.0/2+1,5*1,0/2)0.8 3,090
w “mostni klenba v&. stén"  0,25%(6,2(2,5+2*2,8))*0.8 10,044
w Souget 16,386
‘ 15 ‘ K ‘31 1213911 ‘Zd""’ nadzakladové z lomoveho kamene Stipaného nebo ruéné vybiraného na maltu Priplatek k cendm za ‘ m3 48.447‘ 950,00‘ 4 024.65‘08 URS 2019 02 Zakladni 240000  116,27280 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

licovani zdiva iednostranné
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
w "prezdivané casti mostu :"
w "strana vychodni " (20,2-3,7)*1,06"0,8 13,992
w "strana zépadni" 21.4*0.880.8 15,066
w Mezisoucet 29,058
w "dozdéné kamenné zabradli v mist& pumpy - v Grovni vénce a desky"  (1,59+2,39+3,12)*1.41*0.3 3,003
w "Lokalni opravy stavaiiciho kamenného zdiva :"
w "uvaZovany rozsah - 25 % z plochy ponechavaného zdiva mostu :"
w "pohled V"  0,25%((15,5+2,2)/2*1,65-2,4*1,4+(2,2+3,7)*1,0)0,8 3,252
w "pohled Z"  0.25%(4.3*1.0/2+1.4*(2,65+1.65)/2+7.2*(1.65+1.0)/2+1,51,0/2)*0.8 3,090
w "mostni klenba v¢. stén"  0,25%(6,2%(2,5+2*2,8))*0,8 10,044
w Mezisoucet 19,389
w Soucet 48,447
‘ 16 ‘ K ‘31 1213912 fi‘)‘c’a:f‘f;:/';'ii%‘:‘es;:;:‘:"er‘° kamene Stipaného nebo ruéné vybiraného na maltu Priplatek k cenam za ‘ m3 ‘ 2,973‘ 1 900,00‘ 5 648,70‘08 URS 2019 02 Zzékladni 4,80200 14,27635 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové vvzdéna kamenna obruba na vychodni strang”  (20.2-3.7)0.32*0.2 1,056
w "pfezdivané Casti mostu :"
w "dozdéné kamenné zabradli v misté pumpy (zabradli nad deskou)" (1.59+2.39+3,12)*0.9*0.3 1,917
w Soucet 2,973
‘ 17 ‘ K ‘31 1213921 f;'\)’;g:ﬁﬁf‘:;idr‘gﬁz lomového kamene §tipaného nebo ruéné vybiraného na maltu Priplatek k cenam za ‘ m ‘ 9,930‘ 1 320,00‘ 13 107,60‘08 URS 2019 02 Zzékladni 3,33200 33,08676 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
wW "dozdéné kamenné zabradli v misté pumpy”  3*(0.9+1.41)+3*1.0 9,930
[ 18] k [339921131 [Osazovani palisad_betonovych v fads se zabetonovanim vysky palisady do 500 mm [ m [ 2160] 359,00] 775,44]Cs URS 2019 02 zakladni 0,64500 1,39320 0,12064 0,26058 0,00000 0,00000
wW “palisady v. 400mm_u nového ZB schodi§té u opéry mostu_na severni strang" 0,54+1,62 2,160
[ 19] M [592284104x  [betonova paliséda prirodni 12x18x40 cm [ kus | 12.120] 61,00] 739,32 zékladni 0,00000 0,00000 0,02000 0,24240 0,00000 0,00000
w 2.16/0.18*1.01 12,120
D 4 Vodorovné konstrukce 170 419,78 117,80938 71,50527 0,00000
‘ 20 ‘ K ‘41 1321515 Stropy z betonu Zelezového (bez vjztuze) stropu deskovych, plochych stfech, desek balkonovjch, desek ‘ m3 ‘ 26,185‘ 3 030,00‘ 79 340,55‘(:3 URS 2019 02 zékladni 1,22400 32,0504 245343 64,24306 0,00000 0,00000
hiibovvch stropl véetné hlavic hfibovvch sloupt tf. C 20/25
w "skladba S3 - Zelezobetonova deska" (20.23*6.1-3.7*0.6+1.2*1.9-0.85*0.85)*0.15 18,411
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy" (3,4%2,73-1,470,45/2)*0,15 1,345
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy - vénce pod deskou"  (3,4*2,73-1,4*0,45/2-2,1*1,43)*(1,04+1,11)/2 6,411
w "podbetonavka pumpy" 0.3*0.3*0.2 0,018
w Soucet 26,185
[21] K J411351011 Bednéni stropnich konstrukci - bez podpémé konstrukce desek tioustky stropni desky pres 5 do 25 cm zfizeni | m2 | 34,250 360,00 12 330,00|CS URS 2019 02 zéKladni 0,37700 12,91225 0,00533 0,18255 0,00000 0,00000
w "skladba S3 - Zelezobetonova deska - boky a podbednéni pfesahu desky” (20.23-3.7)*0.15+(20.23+1.2)*(0.15+0.15) 8,909
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy - boky + podbednéni”  (3,4+2%2,73)*0,15+2,1%1,43 4,332
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy - vénce pod deskou"  ((3.4+2.73)*2+(2,1+1.43)*2)*(1,04+1,11)/2 20,769
w "podbetonavka pumpy" 4°0,3%0,2 0,240
wW Soucet 34,250
22| K |411351012 55:[:::; stropnich konsirukc - bez podp8mé konstrukee desekclouStky stropni desky pfes 5 do 25 cm m2 34,250 108,00 3699,00(CS URS 2019 02 zaKladni 0,22500 7,70625 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
23| K |411354311 ZPF‘I?fepnel,’"a konstrukee sirop( - desek, kleneb a skofepin vySka podepfeni do 4 m tioustka stropu pfes 5 do 15 cm| - 6218 141,00 876,74|CS URS 2019 02 zakiadni 0,16900 1,05084 0,00081 0,00504 0,00000 0,00000
w "skladba S3 - Zelezobetonova deska - podbednéni presahu desky" (20,23+1,2)*0,15 3,215
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy - podbednéni"  2,1*1,43 3,003
w Soucet 6,218
24| K |411354312 Podpem Konsirukce strop - desek, ieneb a skofepin vySka podepfent do 4 m loustka stropu pfes 5 do 15 om | 6,218 4130 256,80|CS URS 2019 02 2aKladni 0,08000 0,49744 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Vyztuz stropl prosté uloZenych, vetknutych, spojitych, deskovych, tramovych (Zebrovych, kazetovych), s
25| K 411361821 keramickymi a jinymi viozkami, konsolovych nebo balkonovych, hibovych véetné hlavic hibovych sloupd, t 0,068 45100,00 3066,80|CS URS 2019 02 zakladni 38,11800 2,59202 1,05516 0,07175 0,00000 0,00000
plochvch stfech a pro zavéseni Z onovvch podhledd z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy - vyztuz desky a véncu :"
w "R10" 0,003 0,003
w "R12" 0,065 0,065
w Soucet 0,068
Vyztuz stropl prosté uloZenych, vetknutych, spojitych, deskovych, tramovych (Zebrovych, kazetovych), s
26| K 411362021 keramickymi a jinymi viozkami, konsolovych nebo balkonovych, hibovych véetné hlavic hibovych sloupd, t 1,306 321500,00 42 445,00|CS URS 2019 02 zakladni 15,21100 19,86557 1,06277 1,38798 0,00000 0,00000
plochvch stfech a pro zavéseni Z onovvch podhledd ze svafovanvch siti z dratd tvou KARI
w "skladba S3 - Zelezobetonova deska (sité 6/150/150)" 340,0*0,003 1,020
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy - vwztuz desky a véncu (sité 8/150/150)"  54,0*0,0053 0,286
w Soucet 1,306
[27] K Ja1139-01x [Prostup v betonovych zdech z plastovych trub praméru do DN 110 [ m [ oao00] 222,00] 88.80] zakladni 0,52000 0,20800 0,00086 0,00034 0,00000 0,00000
w "skladba $4 - 4 deska v misté pumpy + pumpy - prostup pro nové potrubi" 0.4 0,400
‘ 28 ‘ K ‘430321616( f‘:}g‘;ﬂ:i‘ff Ck"a"(f/‘;k;f:j [omeyz 1";‘;’;“:5;'?;"_92‘1(gezz_‘gfr“‘;iez);‘s";”e' schodnice, ramena, podesty ‘ m3 ‘ 2132 ‘ 3970,00 ‘ 8 464,04‘ Zakladni 251300 535772 2,45337 523058 0,00000 0,00000
"nové betonového schodisté pro pfistup k pumpé :
w "deska + nabetonované stupné" 1,0*5,25*0,15+13*1,00,39*0,12/2 1,092
w "zékladové stény"  1,0*0,30,9+1,0*0,3*1,3+2,0*0,2*(1,25+0,65)/2 1,040
w Soucet 2,132
‘ 20 ‘ K ‘430361821 )’Fay)z;“ezbzcg‘;‘:';}]%"ym konstrukof a ramp stupfli, schodnic, ramen, podest s nosniky 2 betonafské oceli 10 505 ‘ t ‘ 0,058‘ 51 300,00‘ 2 975,40‘05 URS 2019 02 zékladni  52,15700 3,02511 1,04887 0,06083 0,00000 0,00000
"nové betonového schodisté pro pfistup k pumpé - R" 0,058 0,058
‘ 20 ‘ K ‘430362021 :\//);ittIJ(ZAnglhodlslovych konstrukci a ramp  stupfiti, schodnic, ramen, podest s nosniky ze svarovanych siti z dratd ‘ t ‘ 0'079‘ 32 500100‘ 2 567,50‘CS URS 2019 02 Zakladni 15.21100 120167 106277 0,08396 0,00000 0,00000
w "nové ého schodisté pro pfistup k pumpé - sité"  0.079 0,079
‘ 31 ‘ K ‘431351 121 gﬁr‘;’fé’:rgg:ezﬁ'zgr‘:ids‘”p”"vym desek a ramp vCetné podpémé konstrukce vySky do 4 m pldorysné ‘ m2 ‘ 18,656‘ 653,00‘ 2 182,37‘(38 URS 2019 02 zékiadni 134200 2503635 0,01282 0,23017 0,00000 0,00000
w "nové betonového schodiété pro pristup k pumpé :
w "deska + nabetonované stupné&" (1.0+5,25)*2*0,15+13*1,0*(0.39+0,12)+13*2*0,39*0.15/2 9,266
w "zakladové stény"  (1,0+0,3)*2*0,9+((1,0+0,3)*2-0,2)*1,3+2*2,0*(1,25+0,65)/2+0,2*0,65 9,390
w Soucet 18,656
‘ 32 ‘ K ‘431351 122 ‘Sre"‘j]":c’:nfg:?;sﬁ;’g:]‘:p"""yc" desek a ramp véetné podpémé konstrukce vySky do 4 m pldorysné ‘ m2 ‘ 18.656‘ 114,00‘ 2 126,78‘08 URS 2019 02 zaKiadni 0,33800 6,30573 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplini 138 755,57 272,62400 54,00671 0,00000
[33] K [622131101 [Podkiadni a spojovac vrstva vngjsich omitanych ploch cementovy postiik nanaseny ruzné celoplosné stén | m2 | 3,300] 62,90] 207,57]CS URS 2019 02 zéKladni 0,08700 0,28710 0,00735 0,02426 0,00000 0,00000
wW "nové vvzdéna kamenna obruba na vychodni strané - omitka pod asfaltovy penetraéni natér"  (20.2-3.7)*0.2 3,300
‘ 34 ‘ K ‘622331 121 ‘Omﬂka cementova vnéjSich ploch nanaSena ru¢né jednovrstva, tioustky do 15 mm hladka stén ‘ m2 ‘ 3,300‘ 315,00‘ 1 039,50‘CS URS 2019 02 Zzakladni 0,48000 1,58400 0,03150 0,10395 0,00000 0,00000
w "nové vyzdéna kamenna obruba na vychodni strané - omitka pod asfaltovy penetraéni natér" (20,2-3,7)*0,2 3,300
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
35 ‘ K ‘6286331 13 Spérovani zdiva pilitt, opér a kfidel mostl z lomoveho kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka ‘ m2 ‘ 142,928‘ 548,00 78 324,54|CS URS 2019 02 Zzékladni 124400 177,80243 0,03720 531692 0,00000 0,00000
spary na 1 m2 upravované plochy pfes 12 m
w "ponechévané zdivo mostu - pfesparovani :"
w "pohled V"  (19,0+2,2)/2*2,1-2,4*1,4+2%(2,2+3,7)*1,5 36,600
w "pohled Z"  5.4*1.3/2+2,3"0.5+1.4%(3,0+2.0)/2+7.2*(2.0+1.3)/12+2,1*1.4/2 21,510
w "mostni klenba v¢. stén"  6,2%(2,5+2*2,8) 50,220
w Mezisoucet 108,330
w "pfezdivané ¢asti mostu pod novu zb deskou mostu:"
w "strana vychodni " (20.2-3.7)*0.5 8,250
w "strana zapadni" 21,405 10,700
w Mezisoucet 18,950
w "nové vyzdéna kamenna obruba na vychodni strané"  (20,2-3,7)*0,32 5,280
w "dozdéné kamenné zabradli v misté pumpy"  (1.59+2,39+3.42)*(0.9+0,9)*0.3+(1,6+2,06+3.12+0.3)*0.9 10,368
w Soucet 142,928
[36] K [631311113 [Mazanina z betonu_prostého bez zvySenych nroku na prostredi tl pfes 50 do 80 mm . C 12115 [ m3 | 0434] 3550,00] 1540,70]CS URS 2019 02 zakladni 3,21300 1,39444 2,25634 0,97925 0,00000 0,00000
w "nové betonového schodité pro pfistup k pumpé - podkladni betony :
w "pod desku" (1,1%(5,25-2*0,3)-2,00,2)*0,07 0,330
w "pod zakladové stény"  (1.10.4+1,1*0.4+2,0*0.3)*0.07 0,104
w Soucet 0,434
[37] K [631351101 [Bednéni v podiahach ryh a hran zfizeni [ m2 | 5930] 207,00] 1761,21]CS URS 2019 02 zakladni 0,39600 2,34828 0,01352 0,08017 0,00000 0,00000
w "vyrovndvaci potér na pfezdivané ¢asti mostu pod novu zb deskou mostu:"
w "strana vychodni " (20,2-3,7)*0,1 1,650
w "strana zépadni" 2'21.4*0.1 4,280
w Souet 5,930
[38] K [631351102 [Bednani v podiahach ryh a hran odstranéni [ m2 [ 5930] 75,20] 445,94]CS URS 2019 02 zakladni 0,24000 142320 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
| 39 K |632451024 |Potér cementovy vyrovnavaci z malty (MC-15) v pasu o pramémé (stfedni) t. pres 40 do 50 mm [ m2 | 27.020] 263,00 7106,26/CS URS 2019 02 zéKladni 0,45000 12,15900 0,12310 3,32616 0,00000 0,00000
w "vyrovndvaci potér na pfezdivané ¢asti mostu pod novu zb deskou mostu:"
w "strana vychodni " (20,2-3,7)*0,6 9,900
w "strana zépadni" 21.4*0.8 17,120
w Souet 27,020
[40] K [632451454 [Potér piskocementovy bézny t. pres 40 do 50 mm tr. C 15 [ ma [ 2464 272,00] 25 150,21]CS URS 2019 02 zakladni 044300  40,96155 011170 10,32823 0,00000 0,00000
W "skladba S3 - podkladni beton pod Z desku" 20.23*4.55+1.2*0.95-0.85*0.85 92,464
[41] K [635111215 [Nasyp ze stérkopisku, pisku nebo kameniva pod podiahy se zhutnénim ze Stérkopisku [ m3 | 13870] 1240,00] 17 198,80[CS URS 2019 02 zakladni 204800 2840576 198000  27.46260 0,00000 0,00000
w "skladba S3 - i vrstva pod Z desku" (20,23*4,55+1,2*0,95-0,85"0,85)*0,15 13,870
[42] K [635111242 [Nasyp ze stérkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhutnénim z kameniva hrubého 16-32 [ m3 [ 1859 1760,00] 3271,84]CS URS 2019 02 zakladni 2,04800 3,80723 2,16000 4,01544 0,00000 0,00000
w "nové betonoveého schodité pro pfistup k pumpé - Stérkovy nasvp pod podkladni betony
w "pod desku" (1,1%(5,25-2*0,3)-2,0*0,2)*0,3 1,415
w "pod zakladové sténv"  (1.1°0.4+1.1*0.4+2,0*0.3)*0.3 0,444
w Soucet 1,859
[43] K [637121121x _ [Okapovy chodnik ze stavajiciho vybouraného kamene ti 100 mm s [ m2 [ 1290] 210,00] 2709,00] zakladni 0,19000 2,45100 0,18370 2,36973 0,00000 0,00000
w "okapové chodniky podél stavajiciho mostu” 13,0*0,5+12,8*0,5 12,900
D 9 Ostatni konstrukce a prace 77 737,04 95,26010 4,82141 0,04506
‘ " ‘ K ‘916331 12 O e bejonoveho s fozem 1. d 50 do 100 mm 2 betonu prostého tf. G 12/15 s botni ‘ m ‘ 28,000‘ 151 ,oo‘ 4 228,00‘08 URS 2019 02 2aKladni 0,14000 3,92000 0,10095 2,82660 0,00000 0,00000
w "okapové chodniky podél mostu"  (13,1+2%0,5)+(12,9+2*0,5) 28,000
[45] M [59217037 [ obrubnik betonovy parkovy piirodni 500x50x200mm [ m | 28280] 81,80 2313,30]CS URS 2019 02 zéKladni 0,00000 0,00000 0,02200 0,62216 0,00000 0,00000
w 28,000*1.01 28,280
‘ 46 ‘ K ‘916991 121 ‘Loie pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZzebnich kostek z betonu prostého . C 16/20 ‘ m3 ‘ 0,072‘ 2 960.00‘ 213,12‘CS URS 2019 02 zakladni 1,44200 0,10382 2,25634 0,16246 0,00000 0,00000
W "betonové lozZe pro osazeni Zlabu" 1,2*0,6*0,1 0,072
‘ 47 ‘ K ‘9351 12211 Osazeni betonového piikopového Ziabu s vypinénim a zatfenim spér cementovou maltou s lozem fl. 100 mm z ‘ m ‘ 4,000‘ 245,00‘ gso,oo‘cs URS 2019 02 Zékladni 0,24800 0,99200 0,16371 0,65484 0,00000 0,00000
betonu prostého z betonovych prikopovych tvarnic Sitkv pfes 500 do 800 mm
w "“novy A i Zlab" 4.0 4,000
[48] M [592275130x  [tvamice betonova prikopové 33x59x8 cm [ ks | 12.120] 88,80 1076,26 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,04300 052116 0,00000 0,00000
w 4,0°3*1,01 12,120
[49] K Joss111111 [ Cisteni zdiva opér, pilfi, kfidel od mechu a jiné vegetace [ m2 | 8192] 129,00] 10 568,71]CS URS 2019 02 zakladni 044000  36,04832 0,00000 0,00000 0,00030 0,02458
w "ponechavané zdivo mostu - ocisténi :"
w "pohled V"  (15,5+2,2)/2*1,55-2,4*1,4+(2,2+3,7)*1,0 16,258
w "pohled Z"  4,3*1,0/2+1,4*(2,65+1,65)/2+7.2*(1,65+1,0)/2+1,5*1.0/2 15,450
w "mostni klenba v¢. stén"  6,2*(2,5+2*2,8) 50,220
w Soucet 81,928
‘ 50 ‘ K ‘938121 111 ‘Ods‘raﬁovém’ naletovych kfovin, dfevin a travnatého porostu ve vyskach v okoli mostnich fims a kfidel ‘ m2 ‘ 40,964‘ 129,00‘ 5284,36 ‘ CS URS 2019 02 zakladni 0,42000 17,20488 0,00000 0,00000 0,00050 0,02048
"ponechavané zdivo mostu - éni vegetace (50% z Cisténych ploch)" 0,50*81,928 40,964
‘ 51 ‘ K ‘938902135)( ‘Vyclslenl Casti S‘,aVa]ICIhO ?dlokoveho koryta s nalozenim, odvozem a uloZenim na skladce odstranéného ‘ m2 ‘ 37'500‘ 578,00‘ 2 675,00‘ Zakladni 0.76000 28,5000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
porostu a ostatnich odpadu.
w "pr a v rozsah prace!" 15.0*2.5 37,500
‘ 52 ‘ K ‘9533121 12 ‘\Z’l'j‘l’::ife"s'sfodd%dz"g‘;i:'c" spar z polystyrenovych desek fasadnich véetné dodéni a osazeni, v jakémkoliv ‘ m2 ‘ 0,540‘ 95,90‘ 51 ,79‘03 URS 2019 02 zékiadni 0,20000 0,10800 0,00036 0,00019 0,00000 0,00000
w "dozdéné kamenné zabradli v misté pumpy - svisla dilataéni spara” 0,3*1,8 0,540
‘ 53 ‘ K ‘9533121 13 \Z/('j‘i’\f:{;e"s's';o‘i;dé'g‘:ﬂ'd' spar z polystyrenovjch desek fasadnich véetné dodani a osazeni, v jakémkoliv ‘ m2 ‘ 19,759‘ 121,00‘ 2 390,84‘CS URS 2019 02 ZzéKladni 0,20000 3,95180 0,00072 0,01423 0,00000 0,00000
w "dilatace mezi ZB deskou + podkladnim potérem a ostatnimi konstrukcemi :"
w "skladba S3 - Zelezobetonova deska" (20,23+2*6,1-3,7+0,6+1,2+4*0,85)*0,2+(2*20,23-3,7+1,2)*0,05 8,684
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy"  (3,4+2*2,73)*0,15 1,329
w "skladba S4 - Zelezobetonova deska v misté pumpy - vénce pod deskou"  (3,4+2*2,73)*1,1 9,746
w Soucet 19,759
[54] K J953331113x  [Viozky do vodorovnych dilatacnich spér z lepenky nepiskované kladené voing [ m2 [ 27,020] 77,90] 2104,86] zékladni 0,16400 443128 0,00067 0,01810 0,00000 0,00000
w "lepenka na vyrovnavaci potér na prezdivané ¢asti mostu pod novu Zzb deskou mostu:"
w "strana vychodni " (20.2-3.7)*0.6 9,900
w "strana zapadni" 21,408 17,120
w Soucet 27,020
[55] K [95339-0001x  [Vyplii dilatacnich spar Sitky do 20 mm ve zdivu trvale pruznym tmelem [ m [ 3100] 168,00] 520,80 zékladni 0,00000 0,00000 0,00054 0,00167 0,00000 0,00000
w "dozdéné kamenné zabradli v misté pumpy - svisla dilatacni spara" 0,3+1,0+1,8 3,100
56| K |95999-11x Kompletni provedeni odbomé repase, nového natéru (barva tmavé modré) a osazeni stévajici pumpy veetné | o, 1,000 17 200,00 17 200,00 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
saciho zafizeni _a nového potrubi dl.8.0m pro napoieni se studnou.
57 | K |95999-12x Kompletni provedeni odborné opravy a nového osazeni stavajiciho kamenného Zlabu pro odtok vody od pumpy. | soub 1,000 1980,00 1980,00 Zzakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
58| K [95999-13x Kompletni provedeni odborné kontroly a pfipadného dogisténi stavajici studny. soub 1,000 7 150,00 7 150,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Hmotnost

‘ PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
D 94 Leseni a stavebni vytahy 9 533,59 14,05587 0,00202 0,00000
‘ 59 ‘ K ‘941 11131 ‘gﬁxi‘f 'vevsfzn'D’;;‘:ﬂ”;";c‘q“gk:]"i’\g;”";‘:':‘(’) pracovniho s podlanami s provoznim zalizenin (7 3 do 200 kg/m2 ‘ m2 ‘ 51,570‘ 67.10‘ 3 460,35‘08 URS 2019 02 Zékladni 0,16200 8,35434 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "pro nové a Upravy stavaiiciho kamenného zdiva :"
w "pohled V" 11.5%(3.0-1.0)+2,5*1,1+3.8*0.9 29,170
w "pohled Z"  13,0%(2,4-1,0)+3,5"1,2 22,400
wW Soucet 51,570
‘ 60 ‘ K ‘941 111231 ‘Mf?”‘az leSeni fadového trubkového lehkého pracovniho s podiahami s provoznim zatizenim {f. 3 do 200 kg/m2 ‘ m2 ‘ 3 094,200‘ 1,21 ‘ 3 743,98‘08 URS 2019 02 zaKiadni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Priplatek za prvni a kazdv dal$i den pouZiti leSeni k cené -1131
wW "uvaZovana doba - 2 mésice" 2*30*51,57 3 094,200
61| K 941112831 E;"nlg"é';zk\'/e\fﬁnz' 'Dargz"fgf’ dg“f';f’r‘fr“lzé'itkj:i g:w"”'h" bez podiah s provoznim zatizenim tF. 3 do 200 m2 51,570 30,80 1588,36|CS URS 2019 02 zékladni 0,07900 4,07403 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
62| K 949101111 'ézsfg' r‘;"m"c"e pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatizeni do 150 kg/m2, o vySce leSefiové podiahy | 15,500 47,80 740,90|CS URS 2019 02 Zzékladni 0,10500 1,62750 0,00013 0,00202 0,00000 0,00000
w "Loké\ni opravy stéavaiiciho kamenného zdiva :"
w "mostni klenba v¢. stén"  6,2°2,5 15,500
D 96 Bourani konstrukci 145 316,74 339,18277 3,91188 82,64621
Dokonéovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s ocisténim zdiva nebo dlazby, s nalozenim suti
63| K (938903113 na dopravni prostifedek nebo s odklizenim na hromady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm ve zdivu| m2 81,928 283,00 23 185,62|CS URS 2019 02 zakladni 0,95700 78,40510 0,00000 0,00000 0,01800 1,47470
2z lomového kamene
w "ponechavané zdivo mostu - pfesparovani :"
w "pohled V"  (15.5+2.2)/2*1,55-2.4*1.4+(2.2+3.7)*1.0 16,258
w "pohled Z"  4,3*1,0/2+1,4%(2,65+1,65)/2+7,2*(1,65+1,0)/2+1,5%1,0/2 15,450
w "mostni klenba v¢. stén"  6.2*(2.5+2*2.8) 50,220
w Soucet 81,928
Bourani mostnich zdi a pilifi z kamene (znacné poskozené zdivo, vétsinou vyskladané na sucho jiz bez malty).
64| K [962021113x V cené je i nasledné roztfidéni a ocisténi kament uréenych pro opétovné pouziti (uvazovano 50% z celkového m3 32,599 1 500,00 48 898,50 zakladni 2,97600 97,01462 0,12000 3,91188 2,49000 81,17151
obiemu zdiva)
w "odbourani pfezdivané asti (vysky cca 950 a 710mm) kamenného zdiva stav. mostu (150mm pfezdivané ¢asti bylo odbouréano
iizvso 01
w "strana vychodni v&. zdiva a desky u pumpy"  (20.2+3.7+2*1,5)*0.95*0.8 20,444
wW "strana zapadni" 21,4*0,71%0,8 12,155
w Soucet 32,599
65| K 997013151 Zgg(’)‘\’lf"zvszl'j‘:v':k"v";"g ;“" a vybouranych hmot vodorovné do 50 m svisle s omezenim mechanizace pro t 82,646 534,00 44 132,96|CS URS 2019 02 Zzakladni 1,88000  155,37448 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
66 | K (997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km t 41,323 239,00 9876,20|CS URS 2019 02 zakladni 0,12500 5,16538 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "odvoz suti na skladku :"
w "celkové mnoZstvi suti " 82.646 82,646
w "odpocet - kameny pro opétovné vyuziti (50% z bouranych mostnich konstrukci z kamene)" -0,50*82,646 -41,323
wW Soucet 41,323
‘ 67 ‘ K ‘997013509 Odvoz suti a vybouranych hmot na skiddku nebo meziskladku se slozenim, na vzdalenost Priplatek k cené za ‘ t ‘ 537,199‘ 10.40‘ 5 586,87‘CS URS 2019 02 zaKiadni 0,00600 322319 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
kazdy dal$i i zapocaty 1 km pFes 1 km
W 41,323*(14-1) 537,199
[68] K [997013805x  [Poplatek za ulozen stavebniho odpadu z cinelného a kemenného zdiva na skiddce (skiadkovné) [t ] 41329 330,00] 13 636,59 zékladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
D 99 Presun hmot 96 700,94 123,66824 0,00000 0,00000
‘ 69 ‘ K ‘9932121 11 Presun hmot pro mosty zdéné, betonové monoliicke, sprazené ocelobetonové nebo kovové vodorovna ‘ t ‘ 272,397‘ 355,00‘ 9% 700,94‘Cs URS 2019 02 zakiadni 045400  123,66824 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dopravni vzdalenost do 100 m vySka mostu do 20 m
p PSV Prace a dodavky PSV 320 913,32 282,27810 23,55106 0,00000
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 4 246,68 3,01234 0,05658 0,00000
‘ 70 ‘ K ‘71 1111001 ‘Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na plo$e vodorovné V natérem penetradnim ‘ m2 ‘ 6,195‘ 9.67‘ 59,91 ‘CS URS 2019 02 zakladni 0,02400 0,14868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové betonového schodisté pro pfistup k pumpé - na podkladni betony :
w "pod desku" (1,1%(5,25-2*0,3)-2,00,2) 4,715
w "pod zakladové stény"  (1,1*0,4+1,1*0,4+2,0*0,3) 1,480
w Soucet 6,195
[71] K J711112001 [Provedent izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na plose svislé S natérem penetraznim | m2 | 12,026] 21,20] 254,95[CS URS 2019 02 zakladni 0,05400 0,64940 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové betonového schodisté pro pfistup k pumpé :
w "boky desky + nabetonovanych stuprid” (1,0+5,25)*2*0,15+13*2*0,39*0,15/2 2,636
w "boky zakladovvch stén"  (1,0+0,3)*2*0,9+((1,0+0,3)*2-0.2)*1,3+2*2,0*(1,25+0,65)/2+0,20.65 9,390
w Soucet 12,026
[72] M [11163150 [1ak penetracni asfaltovy [ t [ ooos] 50 800,00 | 304,80 [CS URS 2019 02 zaKladni 0,00000 0,00000 1,00000 0,00600 0,00000 0,00000
w 6.195*0.0003+12,026*0.00035 0,006
73| K |711111011 Provedent izolace profi zemni vinkostinatéradly a tmely 2a studena na plose vodorovné V naiérem suspensi. | 6,195 19,30 119,56|CS URS 2019 02 zékiadni 0,04800 0,20736 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
74| K |711112011 Provedent izolace profi zemni vinkostinatéracly a tmely 2a studena i plose svisié § natérem suspensi m2 12,026 33,20 399,26|CS URS 2019 02 zékiadni 0,08400 1,01018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
75| M |111633471x asfaltovy nétér kg 42,455 49,00 2 080,30 zékladni 0,00000 0,00000 0,00100 0,04246 0,00000 0,00000
wW 6,195*2,0+12,026*2,5 42,455
‘ 76 ‘ K ‘71 1132101 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy na sucho AIP nebo tkaniny na plose svislé S ‘ m2 ‘ 12,026 24,00 288,62|CS URS 2019 02 zakladni 0,06100 0,73359 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "ochranna geotextlie 600 a/m2 :"
w "nové betonového schodisté pro pfistup k pumpé :
w "boky desky + nabetonovanych stupiit” (1,0+5,25)*2*0,15+13*2*0,39*0,15/2 2,636
w "boky zakladovych stén"  (1,0+0,3)*2*0,9+((1,0+0,3)*2-0,2)*1,3+2*2,0%(1,25+0,65)/2+0,2*0,65 9,390
w Soucet 12,026
[77] M J69311089 [ geotextilie netkana separacni, ochranné, filtracni, drenézni PES 600g/m2 [ m2 | 12627] 47,00] 593,47 |CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00060 0,00758 0,00000 0,00000
wW 12,026*1,05 12,627
[78] K [711491273 [Provedent izolace proti povrchové a podpovichové tiakové vods ostatni na plose svislé S z nopové folie [ m2 [ o884 54,00] 46,66]CS URS 2019 02 zakladni 0,09700 0,08381 0,00004 0,00003 0,00000 0,00000
w "ochranné nopové folie :"
w "u palisad :"
w "palisady v. 400mm_u nového ZB schodité u opéry mostu na severni strang"  (0.54+1.62)*0.4 0,864
[79] M [ 28323005 [6lie profilovana (nopova) drenazni HDPE s vyskou nopl 8mm [ m2 | 1.037] 41,30] 42,83]CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00050 0,00052 0,00000 0,00000
wW 0,864*1,20 1,037
‘ 80 ‘ K ‘99871 1101 Presun hmot pro izolace proti vod8, vinkosti a plynim stanovenj z hmotnosti presunovaného materialu ‘ t ‘ 0,057‘ 988,00‘ 56,32‘05 URS 2019 02 zékladni 1,56700 0,08932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v obiektech vySky do 6 m
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Hmotnost

‘ PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
D 712 Povlakové krytiny 303 658,74 270,71837 23,36804 0,00000
‘ 81 ‘ K ‘71231 1101 :;g‘;e:;;'“gs‘v,"rf]k°"e krytiny stfech plochych do 10° natéradly a tmely za studena natérem lakem penetracnim ‘ m2 ‘ 137,473‘ 11,70 1 608,43‘08 URS 2019 02 zékladni 0,02900 3,98672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "vodorovna izolace s vytaZzenim na stény :"
w "skladba S3 - penetrace na Zelezobetonovou desku" (20,23*6.1-3,7*0.6+1.2*1.9)+(20,23-3,7+1.2+2*6,1)*0.13 127,354
w "skladba S4 - penetrace na Zelezobetonovou desku v misté pumpy"  (3,4*2,73-1,4*0,45/2)+(3,4+2*2,73)*0,13 10,119
w Soucet 137,473
82| K 712331111 Provedeni povilakové krytiny stfech plochych do 10° pasy na sucho podkladni samolepici asfaltovy pas m2 137,473 46,30 6 365,00|CS URS 2019 02 Zzakladni 0,11500 15,80940 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
83 | M |62866281 pas asfallovy samolepici modifikovany SBS {l Smm s viozkou ze skienéné tianiny se spalitelnou ol nebo m2 | 180357 177,00 31923,19|CS URS 2019 02 Zékladni 0,00000 0,00000 0,00400 072143 0,00000 0,00000
nozrnnvm nebo textilii na hornim povrchu
W "vodorovna izolace a dilatani smycka" (137,437+38,79*0,5)*1,15 180,357
[ 84] K [712341559 [Provedeni poviakové krytiny strech plochych do 10° pasy piitavenim NAIP v piné plose [ m2 | 274946 101,00] 27 769,55]CS URS 2019 02 zaKladni 0,17900 49,21533 0,00088 0,24195 0,00000 0,00000
w "SBS pas s iemnozrnym posypem"  137.473 137,473
w "SBS pas proti prorustani korenu" 137,473 137,473
w Soucet 274,946
‘ 85 ‘ M ‘62855022 pas asfallovy natavitelny modifikovany SBS tl 5, 3mm s odolnosti prof prorstani kofinki s vioZkou zo ‘ m2 ‘ 180,357 ‘ 214,00 ‘ 38596,40 ‘cs URS 2019 02 Zékladni 0,00000 0,00000 0,00100 0,18036 0,00000 0,00000
polvesterové rohoZe a hrubozmnvm bridliénvm na hornim povrchu
W "vodorovna izolace a dilatani smycka" (137,437+38,79*0,5)*1,15 180,357
‘ 86 ‘ M ‘62853004 pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS I 4,0mm s vioZkou ze sklenéné tkaniny a spaliteinou PE folii nebo ‘ m2 ‘ 180,357 ‘ 122,00 ‘ 22 003,55 ‘cs URS 2019 02 Zzékladni 0,00000 0,00000 0,00100 0,18036 0,00000 0,00000
iemnozrmnyv na hornim povrchu
w "vodorovna izolace a dilataéni smv&ka" (137.437+38.79*0.5)*1.15 180,357
[87] K [712742559 [Provedeni poviakové krytiny strech samostatnym zesilenim psy pfitavenim NAIP, $ifky 500 mm [ m [ 116370] 61,30] 7133.48]Cs URS 2019 02 zakladni 011600 1349892 0,00047 0,05469 0,00000 0,00000
w "porovnavaci polozka pro vytvoreni dilatani smycky v izolaci v misté vytazeni izolace na stény :"
w "samolepici paas :"
w “skladba S3 - penetrace na Zelezobetonovou desku" (20,23-3,7+1,2+2*6,1) 29,930
w "skladba S4 - penetrace na Zelezobetonovou desku v misté pumpy"  (3.4+2*2.73) 8,860
w Mezisoucet 38,790
w "SBS pas s iemnozrnym posypem"  38.79 38,790
w "SBS pas proti prorustani korenu" 38,79 38,790
w Soucet 116,370
‘ 88 ‘ K ‘712771 101 ‘P“"’e.de"' ochranné vrstvy vegetacni stfechy profi prorstani kofent, proti mechanickému poskozeni ‘ m2 ‘ 137,473‘ 29.50‘ 4 055,45‘cs URS 2019 02 zaKladni 007300 10,0353 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
hvdroizolace z textilii nebo rohozi volné kladenvch s pfesahem. sklon stfechv do 5
"separaéni vrstva - podkladni textilie 300a/m2" 137,473 137,473
[89] M [69311081 [ geotextilie netkana separacni, ochranné, filtracni, drenézni PES 300g/m2 [ m2 | 144347] 20,70] 2987,98]CS URS 2019 02 zékladni 0,00000 0,00000 0,00030 0,04330 0,00000 0,00000
wW 137.473*1.05 144,347
Provedeni drenazni vrstvy vegetadni stfechy z plastovych nopovych folii, vy3ky nopt do 25 mm, sklon stfechy do ‘o . .
90| K |712771221 - m2 137,473 32,40 4454,13|CS URS 2019 02 zékladni 0,08000 10,99784 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "drenazni vrstva z nopové folie" 137,473 137,473
‘ 91 ‘ M ‘69334152 \ffv"sig’l ":g;‘fgzli"’n‘:p"‘/a) perforované HDPE s hydroakumulacni a drenazni funkel do vegetacnich stfech s ‘ m2 ‘ 144,347 ‘ 123,00 ‘ 17 754,68 ‘cs URS 2019 02 2éKladni 0,00000 0,00000 0,00120 0,17322 0,00000 0,00000
wW 137,473*1,05 144,347
[92] K [712771271 [Provedent filtracni vrstvy vegetagni strechy z textiii kladenych volng s pfesahem, sklon strechy do 5° [ m2 | 140,595] 16.20] 2277,64]Cs URS 2019 02 zakladni 0,04000 5,62380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w “filtraéni vrstva - vrchni textilie 200a/m2"
w "vodorovna + vytazenim na stény :"
w “skladba S3 - penetrace na Zelezobetonovou desku" (20,23%6,1-3,7°0,6+1,2*1,9)+((20,23-3,7)+1,2+2*6,1+2*(20,23+1,2))*0,1 130,742
w "skladba S4 - penetrace na Zelezobetonovou desku v misté pumpy"  (3,4*2,73-1,4*0,45/2)+(3,4+2*2,73)*0,1 9,853
wW Soucet 140,595
[93] M [69311080 | geotextilie netkand separacni, ochranna, fitracni, drenazni PES 200g/m2 [ m2 | 147,625] 14,80 | 2 184,85 CS URS 2019 02 zéKladni 0,00000 0,00000 0,00020 0,02953 0,00000 0,00000
w 140,595%1.05 147,625
[94] K [712771401 [ Provedeni vegetacni vrstvy vegetacni strechy ze substrétu, tioustky do 100 mm, skion strechy do 5° [ m2 [ 113604] 47,60] 5407,55]CS URS 2019 02 zaKladni 011500  13,06446 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "vegeta¢ni vrstva - substrat :"
w "skladba S3 - na Zelezobetonovou desku" 20,23*(6,1-0,15-0,4)-3,7*0,6+1,2*(1,9-0,15-0,4) 111,677
w "skladba S4 - na Zelezobetonovou desku v misté pumpy"  3,4*2,73-1,4*0,45/2 8,967
w "odpodet - chodnicek z naslapnych kamenu"  -(2,5%2,2+2,2*0,7) -7,040
w Soucet 113,604
substrat Cnich strech ivni ilnych rostlin.
(Substrat vhodny pro adani stresi zahrad a Cnich stfech s vyskou vegetacniho substratu od 60
95| M | 10321001 do 200 mm s pfevahou suchomilnych rostlin a rostlin nenaro¢nych na Ziviny. Prevazujici anorganicka slozka m3 14,314 1 960,00 28055,44 |CS URS 2019 02 zakladni 0,00000 0,00000 0,35000 5,00990 0,00000 0,00000
(mineraini) nad organickou (humus). Zakladni sloZeni: kira + liadrain + dolomiticky vapenec + zékladni hnojivo.
Ori éni obiemovéa hmotnost cca 350 ka/m3 v suchém stavu.)
w (113.604*0.12)*1.05 14,314
‘ 96 ‘ K ‘712771531 ‘Zaloienl' vegetace vegetaéni stfechy vysadbou predpéstovanych rostlin do 15 kus/m2, sklon stfechy do 5° ‘ m2 ‘ 113,604 73,40 8338,53|CS URS 2019 02 zakladni 0,18000 20,44872 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "vegeta¢ni vrstva - vysadba rostlin :"
w "skladba S3 - na Zelezobetonovou desku" 20,23*(6,1-0.15-0,4)-3,7*0,6+1,2%(1,9-0,15-0.4) 111,677
w "skladba S4 - na Zelezobetonovou desku v misté pumpy"  3,4*2,73-1,4*0,45/2 8,967
w "odpodet - chodnicek z naslapnych kamenu"  -(2,5%2,2+2,2*0,7) -7,040
w Soucet 113,604
[97] M [005726101x _[sazenice pro vegetacni stiechy - odolné suchomilné trvalky pokryvné a s malym balem ( prumér cca 4 cm) kus | 1704,000] 19,10 32546,40 zaKladni 0,00000 0,00000 0,00007 0,11928 0,00000 0,00000
w 113,604*15,0 1704,060
wW "zaokrouhleni" 1704 1704,000
‘ 98 ‘ K ‘712771601 Provedeni ochrannych pésu vegetacni stfechy po obvodu strechy, v mistech stfeSnich prostupim napojeni na ‘ m3 ‘ 0,357‘ 322,00‘ 275,95‘(:5 URS 2019 02 Zékladni 0,80000 0,68560 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
zed apod. z praného fi€niho kameniva, tloustky do 100 mm., $itky do 500 mm
w "ochranné pasy z kameniva:"
W "skladba S3 - na z desku" (20,23+1,2)*0,4*0,1 0,857
[99] M [583374035x [prané kamenivo frakce 32/63 [t [ 14572] 884,40 | 12887,48 zéKladni 0,00000 0,00000 1,00000 1457200 0,00000 0,00000
w 8.572*1.700 14,572
‘ 100‘ K ‘712771605)( ‘ Provedeni vrstvy vegetaéni stfechy z nahodile pohozenych kamen( (z odbouraného zdiva stavajiciho mostu) ‘ m2 ‘ 113,604 ‘ 49,50 ‘ 5 623,40‘ Zzakladni 0,80000 90,88320 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "vegetacni vrstva - substrat :"
w "skladba S3 - na Zelezobetonovou desku" 20,23*(6.1-0.15-0,4)-3.7*0.6+1.2*(1.9-0,15-0.4) 111,677
w "skladba S4 - na Zelezobetonovou desku v misté pumpy"  3,4*2,73-1,4°0,45/2 8,967
w "odpocet - chodnicek z naslapnvch kament"  -(2,5%2,2+2.2*0.7) -7,040
w Soucet 113,604
101| K |712771609x Kompletni montéz + dodévaka chodnitku z naSlapnych kamend coa 600x450mm tl. 0mm z uméiého piskovee | 7,040 732,00 5153,28 Zzékladni 0,80000 5,63200 0,29000 2,04160 0,00000 0,00000
do loZe tl. 100mm z drti z piskovcového kamene (z odbouraného kamenného zdiva stavajiciho mostu)
w "skladba S4 - idek z nas| vch kamend"  2,5%2,2+2.2*0.7 7,040
‘ 102‘ K ‘712771613 ‘Provedeni ochrannych pasi vegetaéni stfechy osazeni ochranné kacirkové listy navafenim na hydroizolaci ‘ m ‘ 21,430‘ 40,20‘ 861 ,49‘CS URS 2019 02 Zzakladni 0,08900 1,90727 0,00002 0,00043 0,00000 0,00000
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‘ PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] ::-ierlr:(oet;o[st; J. sut'[t] Sut Celkem [t]
w "ochranné listy:"
W "skladba S3 - na Z desku" (20,23+1,2) 21,430
[103] M [2910501098  [ochranna kacirkova fista,s.120mm,v.130mm,d. 2000mm, material nerez [ m | 2185 609,00 | 13312,13] zékladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W 21.43*1.02 21,859
‘ 104‘ K ‘998712101 Presun hmot pro poviakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materiélu vodorovnd dopravni ‘ t ‘ 23,368‘ 945.00‘ 22 082,76‘08 URS 2019 02 zaKiadni 123800 2892958 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
vzdalenost do 50 m v wékvdo6m
D 764 Konstrukce klempitské 13 007,90 8,54739 0,12644 0,00000
105| K 764011614 Podkladni plech z pozinkovaného plechu s povrchovou tpravou r§ 330 mm 21,430 257,00 5507,51|CS URS 2019 02 zakladni 0,12000 2,57160 0,00294 0,06300 0,00000 0,00000
106 K |764212664 S)sl:edr‘:gg ::i:é"id‘ prvki z pozinkovaného plechu s povrchovou pravou okapu okapovym plechem stfechy 21,430 339,00 7264,77|CS URS 2019 02 Zzékladni 0,25100 5,37893 0,00296 0,06343 0,00000 0,00000
w "skladba S3 - okapnice na Z desku" 20.23+1.2 21,430
‘ 107‘ K ‘998764101 Presun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materiélu vodorovni dopravni ‘ t ‘ 0,126‘ 1 870.00‘ 235,62 ‘ €S URS 2019 02 zaKiadni 473700 0,59686 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
vzdalenost do 50 m v wékvdo 6 m
p M Prace a dodavky M 7 772,00 0,00000 0,00000 0,00000
D 43-M MontaZz ocelovych konstrukci 7 772,00 0,00000 0,00000 0,00000
‘ 108‘ K ‘43-1\4-03 Kompletni monta2 + dodévka ocelové zébradli nového schodisté, povrchové Gpravy - Zérového pozinkovani, ‘ kg ‘ 67,000‘ 116.00‘ 7 772,00‘ 2zaKladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
kotevniho a spoiovaciho materidlu a vvrobni dokt
w “zébradli - SO02 (schodi§té) - konstrukce +15%" 66,0 66,000
w "spoiovaci material" 1.0 1,000
w Soucet 67,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

3. - S0 03 - Pristupova komunikace

KSO: cc-cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto nad Metuiji DIC
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaf s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
et | DIC
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS (cenova Urovef 2019/11.). Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou
ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pFislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace
vymezujici popis a podminky pouz chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 275 898,14
Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 57 938,61
snizena 15,00% 0,00
Cenas DPH 333 836,75
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach

Obiekt:
3. - S0 03 - Pristupova komunikace
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf
Zhotovitel: Zpracovatel: i
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 275 898,14
HSV - Prace a dodavky HSV 275 898,14
1 - Zemni prace 46 639,24
2 - Zakladani 6 132,39
5 - Komunikace pozemni 156 939,70
5B - Komunikace - bourani 56 654,46
9 - Ostatni konstrukce a prace 8988,97
99 - Pfesun hmot 543,38
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SOUPIS PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

3. - S0 03 - Pristupova komunikace

Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kanceldf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: oy ot
‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] :—:‘er{l‘:::‘o[s(; J.sut' [t] Sut Celkem [t]
Naklady soupisu celkem 275 898,14 131,65717 8,33432 79,03200
p HSV Prace a dodavky HSV 275 898,14 131,65717 8,33432 79,03200
b 1 Zemni prace 46 639,24 49,42009 0,00197 0,00000
‘ 1 ‘ K ‘ 122201101 Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vjkopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na ‘ m3 ‘ 36,098‘ 146,00‘ 5270,31 ‘cs URS 2019 02 zakladni 0,36800 13,28406 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dopravni prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3
w "nové asfaltové plochy - napoieni na savaiici komunikace (od odvodriovacich Zlabt) :"
w “od severu" (25,31*3,1+1,2*1,6/2+2,6*2,0/2+1,53*3,66-0,53*0,39)*1,05*(0,47+0,6)/2 49,105
w “od iU’ (4,8%(7.8+20,56)/2-20,566"0.6/2-8,6°0,3/2-7,6°0.5/2)"1,05%(0.47+0.55)/2 31,449
w Mezisoucet 80,554
w "odstranéni stavaiici zpevnéné komunikace (&ast pro SO 02) - vvméra dle kotl. 5B" -98.79*0.45 -44,456
A% Souet 36,098
‘ 2 ‘ K ‘ 122201109 Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na ‘ m3 ‘ 14,439‘ 31,70‘ 457,72‘(:3 URS 2019 02 Zzékladni 0,05800 083746 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dopravni prostfedek v horniné tf. 3 Priplatek k cendm za lepivost horniny tf. 3
W "uaZované lepivost - 40%"__0,40°36,098 14,439
‘ 3 ‘ K ‘ 132201101 :(')‘:;’E”:f:%ffgécr:'s"ezapaze”yd' yh $ifky do 600 mm s urovnanim dna do pfedepsaného profiiu a spaduv| 3 ‘ 3,927‘ 687.00‘ 2 sw,ss‘cs URS 2019 02 Zzakladni 2,32000 9,11064 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
"vykopy pro drenazni potrubi DN 100 v komunikaci :"
w "nové asfaltové plochy - ndpoieni na stavaiici komunikace (od odvodfiovacich Zlaba) :"
wW "“od severu” 25,0%(0,3+0,55)/20,28 2,975
w "od iU’ 8.0%(0.3+0.55)2°0.28 0,952
w Souet 3,927
‘ 4 ‘ K ‘ 132201109 Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu "‘ m3 ‘ 1,571 ‘ 195,00‘ 306,35‘08 URS 2019 02 zakladni 0,65400 1,02743 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
horniné tF. 3 Pfiplatek k cenam za lepivost horninv tF. 3
W "uaZovana lepivost - 40%" 0,403,927 1571
‘ 5 ‘ K ‘ 162701105 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni ‘ m3 ‘ 32,732‘ 258.00‘ 8 444,86‘CS URS 2019 02 zékladni 0,08300 271676 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
vvkopku, av8ak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
W "odvoz prebytecné zeminy (hor. 4) na skiadku :"
w "wyigzeno"  36,008+3,927 40,025
w “odpocet - pouzito na zasyp" -1,717 -1,717
w "odpodet - pouZito na zatravnéni (rozprostfeni ornice)"  -55,7580,1 -5,576
w Soucet 32,732
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni .
6 | K |162701109 vykopku, avak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalich | m3 130,928 19,80 2592,37|CS URS 2019 02 zakladni 0,00400 0,52371 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
i zapogatich 1 000 m
W 32,732*(14-10) 130,928
‘ 7 ‘ K ‘ 171201211 ‘P°p'a‘,ek 2a ulozeni stavebniho odpadu na sklddee (skiadkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu ‘ t ‘ 58,918‘ 330.00‘ 19 442,94‘Cs URS 2019 02 Zzakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
odpadd pod kédem 170 504
W "odvoz prebyteéné zeminy (hor. 3) na skiadku”_32.732°1,800 58,918
‘ 8 ‘ K ‘ 174101101 Zasyp sypaninou 2 jakekoliv horniny s ulozenim vjkopku ve vrstvéch se zhutnénim jam, $achet, rjh nebo kolem ‘ m3 ‘ 1,717‘ 96,90‘ 166,38‘08 URS 2019 02 ZzéKladni 0,29900 0,51338 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
obiekti v téchto vvkopavkach
w "zpétné zasypy vytéZenou zeminou :"
w "nové asfaltové plochy - naiezdy na most (od odvodiiovacich Zlabi) - z&tné z&svby z wiéZené zeminy u krainice "
w "od severu”  24,9%(0,12°0,1/2+0,30,2/2) 0,896
w rodiihu’  22,8%0,12°0,1/240,3°0,2/2) 0,821
w Souget 1,717
‘ 9 ‘ K ‘ 181111121 Plosna Gprava terénu v zeminé . 1 a2 4 s urovnanim povrchu bez dopinéni ornice souvisié plochy do 500 m2 pfi| - ., ‘ 55,758‘ 36,80‘ 2051 ,BQ‘CS URS 2019 02 zéKladni 0,12600 7,02551 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
nerovnostech terénu pfes 100 do 150 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
W "nové terénni Gpravy - zatravnné plochy "
w "najizni strang"  (17,5%(1,0+0,85)/2+8,8%(0,85+2,25)/2)+(9,6*(1,12+0,7)/2+2,20%(0,7+0,4)/2+10,6*(0.4+1,05)/2) 47,508
w "na severni stran&" 9,0°0,5+7,5°0.5 8,250
w Souget 55,758
10| K 181411131 f:::’;:g';;:ﬁ”:ﬂa_;“de pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parkového vroviné |, 55,758 18,70 1042,67|CS URS 2019 02 zakladni 0,05800 3,23396 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
11| M | 005724100 osivo smés travni parkové kg 1,971 90,90 179,16 |CS URS 2019 02 zékladni 0,00000 0,00000 0,00100 0,00197 0,00000 0,00000
W 55.756'0,0351.01 1971
[12] k J181951102 [Uprava plang vyrovnanim vySkovych rozdila v homing tF. 1 az 4 se zhutnénim [ m2 | 142819 11.40] 1628,14]CS URS 2019 02 zékladni 0,01800 2,57074 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W "ové asfaltové plochy - napojeni na stavaiici komunikace (od odvodiiovacich Ziaba) =
w "od severu” 25,31%(2.5+2"0,25)+1,2"1,6/2+2,6"2,0/2+1,53'3,66-0,53°0,39-1,98°0.25 84,388
w “od iy’ 4,8%((7,2+19,96)/2+2°0,25)-19,96°0,6/2-8,6°0,3/2-7,5°0,5/2 58,431
w Soucet 142,819
‘ 13 ‘ K ‘ 181301101 ‘ng‘::’n?"e"' a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu skionu do 1:5 pfi souvisié plose do 500 m2, tl vrstvy do ‘ m2 ‘ 55.758‘ 34,50‘ 1 923.65‘08 URS 2019 02 Zzakladni 0,13000 7,24854 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
"nové terénni dpravy - &né plochy - rozprostient vhodné wyi&%ens zeminy" 55,758 55,758
14| K 183403153 Obdélani pidy hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5 m2 55,758 3,77 210,21|CS URS 2019 02 zakladni 0,01500 0,83637 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15| K 183403161 Obdélani pudy valenim v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 55,758 0,43 23,98|CS URS 2019 02 zakladni 0,00100 0,05576 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16| K [185804312 Zaliti rostlin vodou plochy zahont jednotlivé pres 20 m2 m3 1,673 120,00 200,76|CS URS 2019 02 zakladni 0,26100 0,43665 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W "predpoklad - 10x 3Um2" _10°0,003"55,758 1673
D 2 Zakladani 6 132,39 7,70537 5,85552 0,00000
‘ 17 ‘ K ‘2125321 1 Loze pro trativody z kameniva hrubého drceného ‘ m3 ‘ 2,805 1170,00 3281,85|CS URS 2019 02 zakladni 1,58400 4,44312 1,63000 4,57215 0,00000 0,00000

w
w

"drenaZzni potrubi DN 100 v komunikaci - obsyp potrubi
"nové asfaltové plochy - napojeni na stavaiici komunikace (od odvodiiovacich zlabt) :"
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
w "od severu” 25,0%(0,3+0,55)/2°0.2 2125
w “od jihu" 8,0%(0,3+0,55)/2*0,2 0,680
wW Soucet 2,805
[ 18] K J212682115x Loze pro trativody z tésnici jilové vrstvy [ m3 | 0,792 1670,00] 1322,64] Zzékladni 2,24400 1,77725 1,60000 1,26720 0,00000 0,00000
w “drenazni potrubi DN 100 v komunikaci - tésnici jilova vrstva :"
w "nové asfaltové plochy - ndpoieni na stavaiici komunikace (od odvodfiovacich Zlabt) :"
w "od severu" 25,0%0,3*0,08 0,600
w "od iihu" 8.0*0.3*0.08 0,192
w Soucet 0,792
‘ 19 ‘ K ‘212755214 Trativody bez loZe z drendznich trubek plastovych flexibilnich D 100 mm ‘ m ‘ 33,000 46,30 1527,90|CS URS 2019 02 zakladni 0,04500 1,48500 0,00049 0,01617 0,00000 0,00000
w "drenazni potrubi DN 100 v komunikaci :"
w "nové asfaltové plochy - napojeni na stavaiici komunikace (od odvodriovacich Zlabu) "
w "od severu" 25,0 25,000
w "od jihu" 8.0 8,000
w Soucet 33,000
D 5 Komunikace pozemni 156 939,70 27,87085 2,23904 0,00000
‘ 20 ‘ K ‘564861 113 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 220 mm ‘ m2 ‘ 142,819 165,00 23 565,14|CS URS 2019 02 zakladni 0,03000 4,28457 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "nové asfaltové plochy - ndpoieni na stavaiici komunikace (od odvodfiovacich Zlabu) :"
w "Podklad ze &térkodrté SD tl. 200 - 235mm "
w "od severu" 25.31%(2.5+2*0.25)+1.2*1.6/2+2.6*2,0/2+1.53*3,66-0.530.39-1.98*0.25 84,388
w "od jihu" 4,8*((7,2+19,96)/2+2*0,25)-19,96*0,6/2-8,6*0,3/2-7,5%0,5/2 58,431
w Soucet 142,819
‘ 21 ‘ K ‘5651661 11 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrmné - OKH) s rozprosifenim a Z““‘”e"'"“ m2 ‘ 134,083‘ 369.00‘ 49 476,63‘CS URS 2019 02 Zékladni 0,07100 9,51989 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
v pruhu $itkv do 3 m. po zhutnéni tl. 80 mm
"nové asfaltové plochy - napoieni na stavaiici komunikace (od odvodriovacich Zlabu) "
w "od severu" 25.31%(2.5+2*0.1)+1.2*1.6/2+2.6*2.0/2+1.53*3.66-0.53*0.39-1.98*0.1 77,092
w "od jihu" 4,8*((7,2+19,96)/2+2*0,1)-19,96%0,6/2-8,6*0,3/2-7,5%0,5/2 56,991
wW Souet 134,083
‘ 2 ‘ K ‘567121 114 :s‘i';';dn ;ifr‘f;)sr;"‘:'e”e cementem SC bez dilatacnich spér, s rozprostrenim a zhutnénim SC C 3/4 (SC ), ‘ m2 ‘ 142,319‘ 297.00‘ 42 417,24‘cs URS 2019 02 Zzakladni 0,02700 3,85611 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
"nové asfaltové plochy - napoieni na stavaiici komunikace (od odvodriovacich Zlabu) "
w "od severu" 25.31%(2.5+2*0.25)+1.2*1.6/2+2.6*2,0/2+1.53*3,66-0.53"0.39-1.98*0.25 84,388
w "od jihu" 4,8*((7,2+19,96)/2+2*0,25)-19,96"0,6/2-8,6*0,3/2-7,5%0,5/2 58,431
wW Soucet 142,819
[23] K [569831111 [zpevneni krajnic nebo komunikaci pro p&si s rozprostfenim a zhutngnim, po zhutnéni Stérkodrti t. 100mm | m2 | 11,925] 78,50] 936,11]Cs URS 2019 02 zakladni 0,05200 0,62010 018776 2,23904 0,00000 0,00000
wW "nové asfaltové plochy - napojeni na stavaiici komunikace (od odvodiovacich Zlabu) - krainice ze §térkodrti :"
w "od severu" 24.9%0.25 6,225
w “od jihu" 22,8025 5,700
w Soucet 11,925
[24] K [573111112 [Postiik infiltracni P! z asfaltu sinicniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 1,00 kg/m2 [ m2 | 142819] 18,90] 2699,28]CS URS 2019 02 zakladni 0,00400 0,57128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "“postik na SC" 142,819 142,819
[25] K [573231106 [Postiik spojovaci PS bez posypu kamerivem ze sinicni emulze, v mnoZstvi 0,30 kg/m2 [ m2 [ 276902 6,98 1932,78]CS URS 2019 02 zakladni 0,00200 0,55380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
wW "postiik na SC a na podkladni ACP" 142,819+134,083 276,902
26| K |577134131 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim 2 modifikovaného asfaltu v m2 | 128259 280,00 35 912,52|CS URS 2019 02 Zékladni 0,06600 8,46509 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
pruhu $ifky do 3 m, po zhutnéni tl. 40 mm
w "nové asfaltové plochy - napoieni na stavaiici komunikace (od odvodriovacich Zlabu) :"
w "od severu" 25,31*2,5+1,2*1,6/2+2,6*2,0/2+1,53*3,66-0,53*0,39 72,228
w "od jihu" 4,8*(7,2+19,96)/2-19,96*0,6/2-8,6*0,3/2-7,5*0,5/2 56,031
w Soucet 128,259
D 5B Komunikace - bourani 56 654,46 39,79400 0,00000 79,03200
Odstranéni podkladu nebo krytii strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
27| K (113107164 na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes | m2 98,790 99,50 9829,61|CS URS 2019 02 zakladni 0,20100 19,85679 0,00000 0,00000 0,58000 57,29820
300 do 400 mm
w "odstranéni stavaijici zpevnéné komunikace (€ast pro SO 03)"
w "od severu” 11,7%(1,74+1,73)/2+4,6*(1,73+1,93)/2+3,0*(1,93+2,1)/2+3,7*(2,1+3,9)/2+6,41*1,5/2 50,670
w "od jihu" 3,6%(10,1+19,96)/2-19,96*0,6/2 48,120
w Soucet 98,790
28| K 113107182 Odstranéni podkladi nebo krytt strojné plachy jednotiivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot na skiadku | 98,790 57,70 5700,18|CS URS 2019 02 ZKladni 010800  10,66932 0,00000 0,00000 022000  21,73380
na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek Zivicnych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
W "odstranéni stavaiici zpevnéné i (Cast pro SO 03)" 98,79 98,790
[29] K Jot9735112 [Rezan stavajicino Ziviného krytu nebo podkladu_hloubky pres 50 do 100 mm [ m [ 26370] 83,80] 2209,81]Cs URS 2019 02 zakladni 0,19600 5,16852 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "odstranéni stavaiici zpevnéné komunikace (€ast pro SO 03)"
w "od severu" 6,41 6,410
w “od jihu" 19.96 19,960
w Soucet 26,370
30| K 997221551 L’Z":a"k;‘;‘;"; ggﬂ’i‘:: suti bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnnim ze sypkych materiald, na t 73,203 43,20 3162,37|CS URS 2019 02 Zz&Kladni 0,03000 2,19609 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
31| K 997221559 Vodorovna doprava sui bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovndnim Piplatek k cené za kazdy dalSii | ¢ 951,639 9,93 9449,78|CS URS 2019 02 Zzékladni 0,00200 1,90328 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
zapocaty 1 km pfes 1 km
w 73.203*(14-1) 951,639
32| K |997221845 Poplatek za uloz'em sta\febmho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do t 17,881 450,00 8046,45|CS URS 2019 02 Zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Katalogu odpadt pod kédem 170 302
33| K |997221855 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skiddce (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu t 55,322 330,00 18 256,26|CS URS 2019 02 ZKladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
odpadl pod kédem 170 504
D 9 Ostatni konstrukce a prace 8 988,97 6,31592 0,23779 0,00000
34| K (912111112 Montaz zabrany parkovaci tvaru sloupku do vysky 800 mm se zabetonovanou patkou kus 2,000 599,00 1198,00|CS URS 2019 02 zakladni 0,31000 0,62000 0,11171 0,22342 0,00000 0,00000
35| M |749101631x 21 - sloupek pari ‘;‘,’;Z‘f’ skiopn, 6 x 6 x 80 cm zinkovany zékladni, zmek FAB. opatreny vystraznymi kus 2,000 2 250,00 4500,00 zékladni 0,00000 0,00000 0,00600 0,01200 0,00000 0,00000
36| K (919112222 Rezani dilatagnich spar v Ziviéném krytu vytvoreni komtirky pro tésnici zalivku $itky 15 mm, hloubky 25 mm m 26,370 68,90 1816,89|CS URS 2019 01 zakladni 0,13900 3,66543 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "dilatagni spary v misté napoieni na stavaiici zpevnéné komunikace :"
w "od severu" 6,41 6,410
w "od iihu" 19.96 19,960
w Soucet 26,370
‘ 37 ‘ K ‘919122121 Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za tepla v cementobetonovém nebo Ziviéném krytu véetné adhezniho natéru ‘ ‘ 26,370‘ 55,90 1474,08|CS URS 2019 01 zékladni 0,07700 2,03049 0,00009 0,00237 0,00000 0,00000
s tésnicim profilem pod zalivkou. pro komurky $itky 15 mm. hloubky 25 mm
D 99 Pfesun hmot 543,38 0,55004 0,00000 0,00000
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PC Typ Kod

MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava

DPH

J.Nh [h]

Nh celkem [h] J. hmotnost [t]

Hmotnost
celkem [t]

J. sut'[t]

Sut Celkem [t]

38‘ K ‘998225111

Pfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Zivicnym dopravni

vzdalenost do 200 m iakékoliv délkv obiektu

‘ t ‘ 8,334 ‘ 65,20

543,38|CS URS 2019 02

zékladni

0,06600

0,55004

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

4. - SO 04 - veiejné osvétleni a prelozka tel. kabelu

KSO: CC-Cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto nad Metuiji DIC
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaf s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
et e pIc
Poznamka:
Cena bez DPH 300 676,20
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH z&kladni 300 676,20 21,00% 63 142,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK 363 818,20
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:
4. - SO 04 - veiejné osvétleni a prelozka tel. kabelu
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Frarart 4
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 300 676,20
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SOUPIS PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

4. - SO 04 - veiejné osvétleni a prelozka tel. kabelu

Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Ay
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] :—:‘er{l‘:::‘o[s(; J.sut' [t] Sut Celkem [t]
Naklady soupisu celkem 300 676,20 0,00000 0,00000 0,00000
1| K |41 Vefejné osvétleni - dle samostatného rozpoctu soub 1,000 132 589,89 132 589,89 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2| Kl|42 Prelozka telefonniho kabelu - dle samostatného rozpodtu soub 1,000 143 448,75 143 448,75 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3| K[43 Rozhlas - dle samostatného rozpoctu soub 1,000 24 637,56 24 637,56 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

4.1 - SO 04 - veiejné osvétleni a prelozka tel. kabelu - zemni prace pro ¢ast rozvodu

KSO: cc-cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto nad Metuiji DIC
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaf s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
s DIC
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS (cenova Urovef 2019/11.). Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou
ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pFislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace
vymezujici popis a podminky pouz chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 22 505,15
Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 4726,08
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH 27 231,23
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:
4.1 - SO 04 - veiejné osvétleni a prelozka tel. kabelu - zemni prace pro ¢ast rozvodu
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: 2
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 22 505,15
HSV - Prace a dodavky HSV 22 505,15
1 - Zemni prace 8 537,06
2 - Zakladani 989,00
4 - Vodorovné konstrukce 570,00
5 - Komunikace pozemni 778277
5B - Komunikace - bourani 2998,92
8 - Trubni vedeni 218,75
9 - Ostatni konstrukce a prace 1123,20
99 - Pfesun hmot 285,45
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SOUPIS PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

4.1 - SO 04 - veiejné osvétleni a prelozka tel. kabelu - zemni prace pro ¢ast rozvodu

Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kanceldf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: it Tt o
‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] :—:‘er{l‘:::‘o[s(; J.sut' [t] Sut Celkem [t]
Naklady soupisu celkem 22 505,15 41,57048 4,37816 2,88000
p HSV Prace a dodavky HSV 22 505,15 41,57048 4,37816 2,88000
b 1 Zemni prace 8537,06 26,24535 0,00004 0,00000
‘ 1 ‘ K ‘ 121112011 ‘Sejmuvnvomlce ruéné bez vodorovného premisténi s nalozenim na dopravni prostfedek nebo s odhozenimdo 3 T ‘ 0'100‘ 318,00‘ 31 ,BO‘CS URS 2019 02 Zakladni 120000 0,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
m tloustky vrstvv do 150 mm
w "wvkopv pro chranicky :"
w "chrani¢ka D 90 mm na jiZzni strané mostu - ve stavaiici zelné plose" 2,00,1*0,5 0,100
‘ 2 ‘ K ‘ 132201101 :;?sgz":fgfﬁ%ﬁ:;"ezapaze”yd‘ vh Sifky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu "‘ m3 ‘ 8,088‘ 687,00‘ 5 556,46‘08 URS 2019 02 Zzékladni 2,32000 18,76416 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "vvkopv pro chranicky :"
w “chranicka D 90 mm na jizni strané mostu" (7,0+4,5)*(1,3-0,45)*0,6+2,0*(1,3-0,1)*0,5 6,088
w "chranicka D 110 mm na severni stran& mostu"  4,0*(1.1-0.1)*0.5 2,000
w Soucet 8,088
‘ 3 ‘ K ‘ 132201109 Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu "‘ m3 ‘ 3,235‘ 195,00‘ 630,83‘08 URS 2019 02 Zzékladni 0,65400 2,11569 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
horniné tF. 3 Priplatek k cenam za lepivost horninv tF. 3
W "uvazovana lepivost - 40%"__0.40°8,088 3.235
4| K [161101101 Svislé premisténi vykopku bez naloZeni do dopravni nadoby avSak s vyprazdnénim dopravni nadoby na m3 8,088 91,50 740,05|CS URS 2019 02 Zékladni 0,34500 2,79036 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
hromadu nebo do dopravniho prostredku z horniny tf. 1 aZ 4. pfi hloubce vvkopu pres 1 do 2.5 m
5 | K |162701105 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni m3 0875 258,00 22575|CS URS 2019 02 Zékladni 0,08300 0,07263 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
vvkopku. av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horninv tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
wW "odvoz prebytecné zeminy na skladku"  8,088-7,213 0,875
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni .
6 | K [162701109 vykopku, avsak se slozenim bez rozhmuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalsich | m3 3,500 19,80 69,30|CS URS 2019 02 zakladni 0,00400 0,01400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
i zapogatich 1 000 m
W 0,875'(14-10) 3,500
‘ 7 ‘ K ‘ 171201211 ‘P"p'a‘.ek za ulozeni stavebniho odpadu na skiddce (skiddkovné) zeminy a kameniva zaffidéného do Katalogu ‘ t ‘ 1,575‘ 330.00‘ 519,75‘Cs URS 2019 02 Zékladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
odpadd pod kédem 170 504
W “odvoz prebytetnd zeminy (hor. 3) na skiadku”_0.875'1.800 1575
‘ 8 ‘ K ‘ 174101101 Zasyp sypaninou z jakékaliv horniny s uloZenim vjkopku ve vrstvéch se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem ‘ m3 ‘ 7,213‘ 96,90‘ 698,94‘08 URS 2019 02 2aKladni 0,29900 2,15669 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
obiekti v téchto vvkopavkach
w "zpétné zasypy vytéZenou zeminou :"
w "vykopy pro chranicky :"
w "chranicka D 90 mm na jizni strané mostu" (7,0+4,5)*(1,3-0,45-0,1)*0,5+2,0%(1,3-0,1-0,1)*0,5 5413
w "chranicka D 110 mm na severni strané mostu” ~ 4,0%(1,1-0,1-0,110.5 1,800
w Soucet 7.213
‘ 9 ‘ K ‘ 181301101 ‘ngﬂ’fnf“e”' a urovnani ornice v roving nebo ve svahu sklonu do 1:5 pfi souvisié ploSe do 500 m2, tl. vrstvy do ‘ m2 ‘ 1,000‘ 34.50‘ 34,5o‘cs URS 2019 02 zakiadni 0,13000 0,13000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
wW "vykopy pro chranicky :"
W "chrani¢ka D 90 mm na jizni stran& mostu - ve stavaiici zelné plose - zpétné feni ornice + i"_2,0*0,5 1,000
‘ 10 ‘ K ‘ 181411131 ﬁ:{szz‘;’:‘ﬁ":ﬂa;“"e predem pfipravené plochy do 1000 m2 vjsevem véetné utazeni parkového v roviné ‘ 2 ‘ 1,000‘ 18.70‘ 1s,7o‘cs URS 2019 02 zakiadni 0,05800 0,05800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "“wvkopy pro chranicky :"
w “chranicka D 90 mm na iizni strans mostu - ve stavaifci zelné plose - zpétné rozprostreni ornice + éni"_2,0'05 1,000
[11] M [005724100  Josivo smés travni parkové [ kg | 0035] 90,90] 3,18]CS URS 2019 02 zaKladni 0,00000 0,00000 0,00100 0,00004 0,00000 0,00000
W 1,0°0,0351.01 0,035
12| K [183403153 Obdlani pady hrabanim v roving nebo na svahu do 1:5 m2 1,000 3,77 3,77|CS URS 2019 02 Zzékladni 0,01500 0,01500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
13| K 183403161 Obdslani pudy vélenim v roving nebo na svahu do 1:5 m2 1,000 043 0,43/Cs URS 2019 02 Zzékladni 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14| K 185804312 Zaliti rostlin vodou plochy zahon jednotlivé pres 20 m2 m3 0,030 120,00 3,60/CS URS 2019 02 Zzékladni 0,26100 0,00783 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W "predpoklad - 10x 3Im2" _10°0,008"1,0 0,030
b 2 Zakladani 989,00 0,72000 0,00642 0,00000
[15] K [2127552131x _ [Kompletni montz + dodévka chranitek plastovych flexibiinich D 90 mm (vngjsi pramér) [ m [ 13500 54,00] 729,00] zékladni 0,04000 0,54000 0,00033 0,00446 0,00000 0,00000
W “chranicka D 90 mm na fizni strané mosts” 13,5 13,500
[ 16] K [2127552141x_ [Kompletni montaz + dodavka chranitek plastovych flexibilnich D 110 mm (vngjsi pramér) [ m [ 400] 65,00] 260,00] zakladni 0,04500 0,18000 0,00049 0,00196 0,00000 0,00000
w “chrani¢ka D 110 mm na severni strané mostu" 4,0 4,000
D 4 Vodorovné konstrukce 570,00 0,29300 0,44680 0,00000
‘ 17 ‘ K ‘45231 1131 ‘P".dk'ad"' a zajitovaci konstrukee z betonu prostého v otevieném vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné ‘ m3 ‘ 0,200‘ 2 850,00‘ 570,00‘(:5 URS 2019 02 zékladni 1,46500 0,29300 2,23400 0,44680 0,00000 0,00000
objekty z betonu t. C 12/15
w "betonové loze pod chranicky :"
w “chranicka D 90 mm na jizni strang mostu” 13,5°0,5°0,1 0,675
w "chranicka D 110 mm na severni strané mostu” ~ 4,0°0,5%0.1 0,200
D 5 Komunikace pozemni 778277 8,41320 3,92252 0,00000
18| K |566901133 \Z/ggpr?;e"' podkiadu po prekopech inzenyrskjch siti plochy do 15 m2 s rozprostfenim a zhutnénim Stérkodrtitl. | - 3,600 249,00 896,40|CS URS 2019 02 zékladni 0,40000 1,44000 0,37080 1,33488 0,00000 0,00000
19| K |566901172 Vyspraveni podkladu po prekopech inZenjrskych sifi plochy do 15 m2 s rozprosifenim a zhuinénim smési m2 3,600 780,00 2:808,00|CS URS 2019 02 Zzékladni 0,59400 2,13840 0,37536 1,35130 0,00000 0,00000
zpevnénou cementem SC C 20/25 (PB ) tl. 150 mm
20| K |572340111 Vyspraveni krytu komunikaci po pekopech inZenjrskjch siti plochy do 15 m2 asfaltovym betonem ACO (AB). | .y 3,600 453,00 1630,80|CS URS 2019 02 Zzékladni 0,58700 2,11320 0,12966 0,46678 0,00000 0,00000
po zhutnéni tl. pfes 30 do 50 mm
w "bourani ve stavaiici zpevnéné komunikaci - zpétné doplnéni :"
w "vykopy pro chranicky :"
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Hmotnost

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ~ Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] celkem [(] J.sut' [t] Sut Celkem [t]
W “chrani¢ka D 90 mm na jizni strané mostu" 4.5*(0.5+2"0,15) 3,600
21| K |572340112 Vyspraveni kytu komunikact po prekopech inzenjrskych sit plochy do 15 m2 asfaltovym betonem ACO (AB). | ) 3,600 654,00 2354,40|CS URS 2019 02 Zakladni 0,75000 2,70000 0,20745 0,74682 0,00000 0,00000
po zhutnéni tl. pfes 50 do 70 mm
22| K [573111112 Postfik infiltraéni PI z asfaltu silni¢niho s posypem kamenivem, v mnoZstvi 1,00 kg/m2 m2 3,600 18,90 68,04|CS URS 2019 02 Zzakladni 0,00400 0,01440 0,00601 0,02164 0,00000 0,00000
23| K [573231106 Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silniéni emulze, v mnozstvi 0,30 kg/m2 m2 3,600 6,98 25,13|CS URS 2019 02 Zzakladni 0,00200 0,00720 0,00031 0,00112 0,00000 0,00000
D 5B Komunikace - bourani 2998,92 3,22848 0,00000 2,88000
Odstranéni podkladu nebo kryti strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na )
24| K [113107324 vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 300 | m2 3,600 124,00 446,40|CS URS 2019 02 Zzakladni 0,23200 0,83520 0,00000 0,00000 0,58000 2,08800
do 400 mm
w "bourani ve stévaiici zpevnéné komunikaci :"
w "vykopy pro chranicky :"
w "chranicka D 90 mm na jiZni strané mostu" 4.5*(0.5+2*0,15) 3,600
‘ 2 ‘ K ‘ 113107342 Odstranéni podklad nebo kytd strojné plochy jednotiivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skiadku na ‘ m2 ‘ 3,600‘ 71.30‘ 256,68‘08 URS 2019 02 zakladni 0,13000 0,46800 0,00000 0,00000 0,22000 0,79200
vzdalenost do 3 m nebo s r na dopravni prostfedek Ziviénvch. o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
W “bourani ve stavaiici zpevnéné komunikaci :"
w "wvkopv pro chranicky :"
w “chranicka D 90 mm na jizni strané mostu" 4,5%(0,5+2°0,15) 3,600
[26] K Jo19735112 [Rezani stavajicino Ziviného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm [ m [ 9000] 83,80] 754,20]Cs URS 2019 02 zakladni 0,19600 1,76400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "bourani ve stéavaiici zpevnéné komunikaci :"
w "vykopy pro chranicky :"
w "chrani¢ka D 90 mm na jizni strané mostu" 2*4.5 9,000
27| K |997221551 Vodorovna doprava sulf bez nalozent, ale se slozenim a s hrubym urownanim 26 sypkych materiéls, na t 2,880 4320 124,42|CS URS 2019 02 zékladni 0,03000 0,08640 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
28| K |997221559 Vodorouna doprava sut bez nalozen, alo se slozenim a s frubym urowndnim Piplatel ¢ coné za kazdy dai | ¢ 37,440 9,93 371,78/CS URS 2019 02 zékladni 0,00200 0,07488 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W 2,88*(14-1) 37,440
29| K |997221845 Poplatek za uloznem sta\'/ebmho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do ¢ 0792 450,00 356,40|CS URS 2019 02 sakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Katalogu odpadu pod kédem 170 302
30| K 997221855 Poplatek za ulozeni stavebnino odpadu na skiadce (skiadkoun€) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu t 2,088 330,00 689,04|CS URS 2019 02 Zzakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
odpad pod kédem 170 504
D 8 Trubni vedeni 218,75 0,43750 0,00158 0,00000
‘ 31 ‘ K ‘8997221 13 Kryti potrubi z plastl vystraznou félii z PVC Sitky 34cm ‘ m ‘ 17,500 12,50 218,75|CS URS 2019 02 zakladni 0,02500 0,43750 0,00009 0,00158 0,00000 0,00000
w "vykopy pro chranicky :"
w "chranicka D 90 mm na jizni strané mostu" 7.0+4.5+2.0 13,500
w “chranicka D 110 mm na severni strané mostu” 4,0 4,000
w Souget 17,500
D 9 Ostatni konstrukce a prace 1123,20 1,94400 0,00081 0,00000
[32] K [o19112222 [Rezani dilatagnich spar v Zivicném krytu vytvoreni komirky pro t8snic zalivku Sifky 15 mm, hloubky25mm | m | 9,000] 68,90 620,10]CS URS 2019 01 zaKladni 0,13900 1,25100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w "bourani ve stavaiici zpevnéné komunikaci - zpétné dopinéni :"
w "vvkopy pro chranicky :"
w "chrani¢ka D 90 mm na jizni strané mostu" 2*4,5 9,000
33| K |919122121 Ut?sn.envl dllala.cnlch spar'z.allvkou za leplef 4 cﬁrj\enlobelonovem nebo Ziviném krytu véetné adhezniho natéru m 9,000 55,90 503,10|CS URS 2019 01 Zakladni 0,07700 0,69300 0,00009 0,00081 0,00000 0,00000
s tésnicim profilem pod zalivkou, pro komurky $itky 15 mm, hloubky 25 mm
99 Pfesun hmot 285,45 0,28895 0,00000 0,00000
‘ 34 ‘ K ‘9982251 11 Pfesun hmot pro komunikace s krytem  kameniva, monolitickym betonovym nebo Zivicnym dopravni ‘ ¢ ‘ 4.378‘ 65,20‘ 285,45‘08 URS 201902 2ékladni 0,06600 0,28895 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

vzdéalenost do 200 m iakékoliv délkv obiektu
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

VRN - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto nad Metuiji DIC
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaf s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
RIC DIC
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS (cenova Urovef 2019/11.). Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou
ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pFislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace
vymezujici popis a podminky pouz chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 171 168,00
Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 35 945,28
snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH 207 113,28
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach

Obiekt:
VRN - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: e 1]
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 171 168,00
HSV - Prace a dodavky HSV 18 136,40
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 18 136,40
VRN - Vedlejsi rozpodtové naklady 153 031,60
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 34 200,00
VRNS3 - Zafizeni stavenité 108 831,60
VRN4 - InZenyrska &innost 10 000,00
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SOUPIS PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:
VRN - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: TR R
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] :—:‘er{l‘:::‘o[s(; J.sut' [t] Sut Celkem [t]
Naklady soupisu celkem 171 168,00 0,96000 0,00000 0,00000
p HSV Prace a dodavky HSV 18 136,40 0,96000 0,00000 0,00000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 18 136,40 0,96000 0,00000 0,00000
[ 1] kJo13111115 [Montsz a demontaz docasnych dopravnich znatek _samostatnych znacek zakladnich [ kus [ 4,000] 26,30 105,20[CS URS 2019 02 zakladni 0,09000 0,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W "B1aB30" 2+2 4,000
‘ 2 ‘ K ‘9131 11215 Montaz a demontéz doasnjch dopravnich znacek Piplatek za prvni a kazdy dalsi den pouzitf docasnych ‘ kus ‘ 960,000‘ 7.10‘ 6 816,00‘CS URS 2019 02 Zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dopravnich znagek k cené 11-1115
"uvaZovana doba - 8mésici"__4*(8"30) 960,000
[3] k]o13211113 [Montsz a demontaz docasnych dopravnich zabran reflexnich, Sifky 3 m [ kus [ 2,000] 87,60 175,20[CS URS 2019 02 zakladni 0,30000 0,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W 72" 2 2,000
‘ 4 ‘ K ‘91321 1213 Montaz a demontaz docasnych dopravnich zabran Piplatek za prvni a kazdy dalsi den pouziti docasnych ‘ kus ‘ 480,000‘ 23.00‘ 1 o4o,oo‘cs URS 2019 02 Zzakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dopravnich zabran k cené 21-1113
"uvazovana doba - 8mésici"  2*(8"30) 480,000
o VRN Vedlejsi rozpoétové naklady 153 031,60 0,00000 0,00000 0,00000
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 34 200,00 0,00000 0,00000 0,00000
5| K |VRN1-01 Geodetické vytyGeni a vyhledani vech dotcenych podzemnich zafizeni od jednollivych sprével sitis soub 1,000 7.000,00 7000,00 Zzakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
vvznacenim polohy zafizeni pfimo na staveniti k tomu oprévnénou osobou pfed zahaienim zemnich praci.
6 | K |[VRN1-02 Geodetické vyty&eni stavby k tomu opravnénou osobou. soub 1,000 5 000,00 5 000,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7 | K |VRN1-03 Geodetické zaméreni skute€ného stavu provedeni stavby k tomu opravnénou osobou. soub 1,000 7 200,00 7 200,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8 | K |VRN1-04 Vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby. soub 1,000 15 000,00 15 000,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
D VRN3 Zafizeni stavenisté 108 831,60 0,00000 0,00000 0,00000
Zafizeni staveni§té . "
9 | K |VRN3-01 soub 1,000 108 831,60 108 831,60 zékladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
D VRN4 InZenyrska ¢innost 10 000,00 0,00000 0,00000 0,00000
[10] K [vRN4-01 | Geotechnické zkousky pléng [ soub [ 1,000] 10.000,00] 10 000,00 zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:

BOZP - Cinnost koordinatora bezpecnosti prace a zpracovani planu BOZP

KSO: cc-cz:
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Nové Mésto nad Metuiji DIC
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
ASSPRO projekéni a inzenyrska kancelaf s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
EERIEE DIC
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS (cenova Urovef 2019/11.). Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou
ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pFislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace
vymezujici popis a podminky pouz chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené
dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 70 000,00
Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 14 700,00
snizena 15,00% 0,00
Cenas DPH 84 700,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Zakazka:
Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach
Obiekt:
BOZP - Cinnost koordinatora bezpecnosti prace a zpracovani planu BOZP
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: it cih b -
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 70 000,00
OST - Ostatni 70 000,00
BOZP - Bezpecnost prace a zpracovani planu 70 000,00
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SOUPIS PRACI

Zakazka:

Rekonstrukce stavajici ¢asti kamenného mostu a umisténi nové lavky pro pési a cyklisty ve Vrchovinach

Obiekt:
BOZP - €innost koordinatora bezpeénosti prace a zpracovani planu BOZP
Misto: Nové Mésto nad Met. Datum: 6.9.2019
ASSPRO projekéni
Zadavatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji Projektant: ainzenyrska
kancelaf s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: AT i
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava DPH J.Nh[h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] :—:‘er{l‘:::‘o[s(; J.sut' [t] Sut Celkem [t]
Naklady soupisu celkem 70 000,00 0,00000 0,00000 0,00000
o OST Ostatni 70 000,00 0,00000 0,00000 0,00000
D BOZP Bezpecnost prace a zpracovani planu 70 000,00 0,00000 0,00000 0,00000
[ 1] k[BozPo1 [ Ginnost koordinatora bezpecnosti prace a zpracovani plénu BOZP [soup | 1,000 70000,00] 70 000,00] zakladni 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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