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Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. -  Žádost o poskytnutí vítězné nabídky 
 
 
 
Na základě Vámi podané žádosti ze dne 31. května. 2022, Vám zasíláme v přílohách tohoto průvodního 
dopisu. 
 
Jedná se o 5 pdf příloh, které obsahují nabídku vítězného dodavatele společnosti EKON-SYS, s.r.o. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Renata Konvalinová, v.r. 
referentka 
Odbor správy úřadu 
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Příloha č. 1

Cenová nabídka

Popis Cena bez DPH Výše DPH Cena vč. DPH

Ad a) kamerový bod křižovatka
u Papežů

52 550,00 Kč 11 035,50 Kč 63 585,50 Kč

Ad b) zajištění rekonstrukce datového
spojení

64 110,00 Kč 13 463,10 Kč 77 573,10 Kč

Ad c) instalace statických kamer
v objektu ubytovny

36 290,00 Kč 7 620,90 Kč 43 910,90 Kč

Ad d) další činnosti spojené
s provozem

64 700,00 Kč 13 587,00 Kč 78 287,00 Kč

CELKEM ZA ZAKÁZKU
217 650,00 Kč 45 706,50 Kč 263 356,50 Kč

a) výměna stávající otočné kamery na křižovatce u Papežů za novou s následujícími parametry:

- barevná kamera pro venkovní použití za všech klimatických podmínek vč. krytu příp. topení, která
bude snímat celý prostor křižovatky včetně všech čtyř komunikací do ní zaúsťujících (lze řešit buď
jednou speciální kamerou nebo i čtyřmi samostatnými kamerami)

- min. rozlišení kamery 1920x1080 pixelů
- optický nebo digitální ZOOM (min 16x) – ideálně možnost zvětšit obraz i na záznamu kamery
- noční režim
- kamera s plnou podporou pro ovládací systém ATEAS (bližší informace o podpoře daného typu

kamery lze zjistit na www.ateas.cz)
- záložní zdroj UPS (v dostatečném výkonu)
- podmínkou instalace kamery je využití stávajícího umístění na sloupu VO a využití stávajícího

napájení z veřejné sítě
- napojení na řídící pult MKDS (na služebně Městské policie)

b) rekonstrukce datového spojení (SWITCH) mezi křižovatkou u Papežů –> MŠ ul. 1. Máje –>
panelovým domem v ul. T. G. Masaryka č. p. 46 –> a MěÚ Nové Město nad Metují (věžičkou)
v takovém rozsahu, aby bylo možno zabezpečit dostatečný datový přenos pro zcela plynulý chod
kamerového bodu

c) instalace 2 statických kamer na městské ubytovně v ulici 1. Máje, s následujícími parametry:

- barevná, statická kamera pro vnitřní použití
- min. rozlišení 1920x1080 pixelů
- noční režim
- optický nebo digitální ZOOM
- záložní zdroj UPS
- kamera s plnou podporou pro ovládací systém ATEAS (bližší informace o podpoře daného typu

kamery lze zjistit na www.ateas.cz)
- napojení na řídící pult MKDS (na služebně Městské policie)

d) další požadavky:

- přidání 1 monitoru na pult MKDS (velikost min 42‘‘)
- zajištění elektro revize na dotčené kamerové body
- konfigurace kamer, UPS a switchů dle požadavků zadavatele
- úprava držáků kamer pro uchycení nové kamery

Veškerá výše uvedená technická specifikace jednotlivých zařízení je popsána jako souhrn
minimálních požadavků zadavatele na úroveň a vybavenost.

http://www.ateas.cz
http://www.ateas.cz


Uchazeč ve své  nabídce doloží technickou a obrazovou specifikaci nabízeného zařízení.



Nabídka 

Akce: Úpravy kamerového systému EKONSYS s.r.o. IČ: 25295446
Odběratel:Město Nové Město nad Metují TEL:725103293
Doba dodání 20 dnů Sazba DPH % 1,21
Materiál: Počet mj Cena za mj bez DPH Cena bez DPH Cena s DPH

Spoj 5GHz AC ZŠ 1. Máje, ubytovna, Papežovy
1 15 200,00 Kč 15 200,00 Kč 18 392,00 Kč

Spoj 5GHz AC ZŠ 1. Máje - TGM
1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč

Spoj 5GHz AC TGM - Úřad 
1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč

UPS FSP FP 600 600VA
2 4 200,00 Kč 8 400,00 Kč 10 164,00 Kč

Licence Ateas lite
5 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč

Kamerový bod ubytovna
1 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč 7 502,00 Kč

Rekonstrukce kamerového bodu
3 4 500,00 Kč 13 500,00 Kč 16 335,00 Kč

Kamera k Papežům DS-2CD2023G2-I(2.8mm)
4 5 200,00 Kč 20 800,00 Kč 25 168,00 Kč

Kamera ubytovna DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)
2 3 830,00 Kč 7 660,00 Kč 9 268,60 Kč

TV LG 43UP7500 LED ULTRA HD s držákem na zeď
1 15 200,00 Kč 15 200,00 Kč 18 392,00 Kč

Redukce na sloup
2 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč 2 904,00 Kč

POE Ubiquiti Networks INS-3AF-O-G Instant 8023af 
Adapter, Outdoor, Gigabit - venkovní 7 670,00 Kč 4 690,00 Kč 5 674,90 Kč

PoE Switch TP-Link TL-SL1311MP
4 3 200,00 Kč 12 800,00 Kč 15 488,00 Kč

Kabel 
200 14,00 Kč 2 800,00 Kč 3 388,00 Kč

Montážní materiál
1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem za materiál: 129 650,00 Kč 156 876,50 Kč
Práce Cena bez DPH Cena s DPH
Montážní práce: 38 500,00 Kč 46 585,00 Kč
Konfigurace systému/IT 8 500,00 Kč 10 285,00 Kč
Dokumentace 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
Logistika 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
Revize elektro 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč
Prodloužená záruka na 5 let 30 000,00 Kč 36 300,00 Kč

Celkem práce: 85 000,00 Kč 102 850,00 Kč
Shrnutí
Materiál 129 650,00 Kč 156 876,50 Kč
Práce 85 000,00 Kč 102 850,00 Kč
Doprava Počet km 300 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč
Celková cena bez DPH 217 650,00 Kč 263 356,50 Kč



Příloha k výběrovému řízení

Spoje budou realizovány z komponent Ubiquiti Networks 5 Ghz AC.

Díky technologii AirMAX ac má PowerBeam vysokou odolnost vůči okolnímu šumu. Výkonný

procesor MIPS 74Kc, který je doplněný 64MB pamětí, zaručuje vysokou propustnost sahající až ke

450Mbps+ v závislosti na zvolené šířce kanálu a lokálních podmínkách. V módu P2P je možné volit

šířku kanálu 10/20/30/40/50/60/80MHz, v módu P2MP pak 10/20/30/40MHz. Zařízení je vybaveno

jedním 10/100/1000Mbps ethernevoým portem, skrze který se napájí přiloženým Gbit POE

adaptérem 24V/0,5A.



UPS

Parametry:

Kapacita: 600 VA / 360 W

Napětí: 220/230/240 V (střídavý proud)

Rozsah napětí: 162-290 VAC

Frekvenční rozsah: 60/50 Hz (automaticky)

Regulace střídavého napětí (bateriový mód): +/- 10%

Frekvenční rozsah (bateriový mód): 60 Hz nebo 50 Hz +/- 1 Hz

Přenosová doba: Typicky 2 - 6 ms

Průběh křivky (bateriový mód) - simulovaná sinusoida

Typ baterie a počet: 12V/7Ah x 1

Typický čas dobíjení: 4 - 6 hodin pro 90 % kapacity

Napájení ze sítě: indikátor svítí zeleně

Bateriový mód: indikátor bliká zeleně

Kompletní ochrana: ochrana proti přetížení, vybití a přebíjení

Bateriový mód: zvukový signál každých 10 sekund

Nízký stav baterie: zvukový signál každou sekundu

Přetížení: zvukový signál každou 1/2 sekundu

Chyba: nepřetržitý zvukový signál

Typ výstupních zásuvek: 2 x Schuko zásuvka

Rozměry (hloubka x šířka x výška): 279 x 101 x 142

Hmotnost: 4,25 Kg



Kamera ubytovna

Kamera má digitální zoom bez omezení.



Kamery u Papežů

Kamera má digitální zoom bez omezení.



Kamerové body a napájení

Neřízený switch TP-Link TL-SL1311MP je určený pro sítě malých a středních podniků, které vyžadují

jednoduchou správu sítě. Kompaktní velikost pouzdra je ideální pro stolní počítače s omezeným

prostorem. Tento přepínač se vyznačuje snadnou obsluhou a efektivní správou. Ta začíná již při

vybalení zařízení, jelikož se jedná o plug and play switch, takže není nutná žádná konfigurace. To

ušetří prostor i náklady na instalaci a provoz. Dynamické LED kontrolky zobrazují stav v reálném

čase a zajistí základní diagnostiku chyb.

Switch TL-SL1311MP je vybavený 1 SFP slotem a 10 GbE porty RJ-45, kdy 8 z nich nabízí napájení

pomocí PoE. Dokáže tak automaticky detekovat a napájet jakákoliv zařízení, která splňují protokol

IEEE 802.3af/at. V tomto provedení je elektrické napájení přenášeno společně s daty přes stejný

kabel, což vám umožňuje rozšířit vaši síť i do míst, kde nejsou elektrické přípojky nebo zásuvky.

Přepínač pak umí přenést k danému zařízení až 30 W na 1 port, kdy celkový budget PoE dosahuje až

124 W.

Tento desktopový switch přenáší data a napájení až do vzdáleností 250 m a velice snadno jej

připojíte k danému koncovému zařízení – přístupové body, routery, IP kamery, IP telefony, IP

systémy do autobusů, senzory pro automatizaci budov či správu vozového parku a další. K přepínači

připojíte i další rozbočovače a tím efektivněji rozšíříte svoji síť.

Auto MDI/MDI-X na všech portech eliminuje potřebu křížených kabelů nebo portů odchozího

připojení. Funkce automatického vyjednávání (Auto-Negotiation) na každém portu snímá rychlost

připojení síťového zařízení (buď 10, 100 nebo 1000 Mbit/s) a inteligentně ji přizpůsobuje podle

kompatibility.



Vnitřní komponenty přepínače jsou chráněny vysoce kvalitním kovovým pláštěm, aby byla zajištěna

dlouhá životnost produktu. Po absolvování řady přísných testů spolehlivosti poskytuje TL-SL1311MP

špičkový výkon přepínání, na který se můžete spolehnout i v extrémně náročných podmínkách.

Design bez ventilátoru pak rapidně sníží spotřebu energie a garantuje tichý chod přístroje za každé

situace, takže se můžete soustředit pouze na správu sítě.

Switch bude napájet jak kamery, tak i antény díky redukci.

Televizor LG 43UP7500 s úhlopříčkou 42,5″ zajistí úchvatnou podívanou v rozlišení až 3 840 x 2 160

px díky podpoře technologií, jako je HDR10 či HLG. Vestavěný IPS panel pak přináší konzistentní

barvy, výborné rozdíly mezi černou a bílou, široké pozorovací úhly 178° v horizontální i vertikální

rovině a velice rychlou odezvu, takže se panel rychle překresluje a není vůbec zpožděný, což ocení

herní nadšenci všeho druhu. Vášnivé hráče pak potěší také funkce Game Optimizer pro snadné

nastavení obrazu či prémiová technologie HGiG pro naprosto vyladěné HDR.

V televizoru LG 43UP7500 se pak nachází dvojice reproduktorů o celkovém akustickém výkonu až 20

W RMS, které se postarají o dostatečné ozvučení. Snadné připojení reproduktorů přes Bluetooth

obohatí váš prostor o realističtější zvuk, což zajistí tu správnou atmosféru za každé situace. Těšit se

můžete také na virtuální 3D zvuk Dolby Digital, který vás lépe vtáhne do děje, ať už budete v

centru dění na bitevním poli, v salónu na Divokém západě, v čarovném lese, na závodním okruhu či

na nejznámějších stadionech světa.



Osvědčení o úspěšné realizaci zakázek
kamerového systému.

Název projektu Zadavatel Termín Místo
Cena zakázky bez
DPH

1
Střežení objektovou
analýzou systém Axis Eurona by Černy 2021

Pobočky
společnosti 340 000,00 Kč

2
Hlídání stavby včetně
časosběru. Ravelin s.r.o. 2020

Nemocnice
Náchod (stavba
pavilonu) 303 817,00 Kč

3
Správa městského
kamerového systému. Welkin stavební a.s. 2020 Stavby Praha 232 000,00 Kč



Smlouva o dílo
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586-§ 2635  a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Firma Město Nové Město nad Metují, IČ 00272876,
se sídlem náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují
zastoupena Petr Hable, starostou,
zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C19017,
bankovní spojení ……….  banka, účet …………..………/………,
e-mail ……………………………..

dále jen „objednatel“,

a

Firma EKON-SYS s.r.o., IČ 25295446, DIČ CZ25295446, plátce DPH,
se sídlem v Červeném Kostelci, Českoskalická 650, PSČ 549 41,
zastoupena jednatelem ,
bankovní spojení FIO banka, účet 2500258488/2010,
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 13798,
e-mail
dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto „Smlouvu o dílo“.

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace kamerového systému v prostoru města
Nové Město nad Metují v rozsahu dle nabídky do výběrového řízení.
Zhotovitelem bude provedena:

- Dodání materiálu pro realizaci kamerových bodů.
- Instalaci kamer na místa dle zadání k veřejné zakázce.
- Instalace datových spojů.
- Oživení a nastavení kamerového systému.
- Zaškolení oprávněných uživatelů.

Dále jen  „dílo“.

Článek II.
Termín provedení a předání

1. Dílo bude předáno nejpozději do 25 dnů  od data podpisu smlouvy.
2. O předání díla bude vystaven zhotovitelem předávací protokol, ve kterém objednatel

potvrdí převzetí díla.



Článek III.
Povinnosti objednatele

1. Pro splnění předmětu této smlouvy objednatel zajistí přístup zhotoviteli do všech prostor,
kde mají být práce prováděny.

2. Objednatel předá zhotoviteli v síťovém rozvodu NN přípojné body pro napájení
kamerového systému.

3. Objednatel předá zhotoviteli v  přístupy do datové sítě kamerového systému.

Neplně těchto podmínek posune termín předání díla o dny, kdy nebude zhotovitel moci na
realizaci díla pracovat.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle přílohy, které je nedílnou součástí této smlouvy, je celkem
217 650,-Kč bez DPH.

Článek V.
Platební podmínky

1. Doplatek ceny díla bude uhrazen na základě faktury se splatností 21 dnů od data předání
díla objednateli. Datum předání díla je datem zdanitelného plnění ve smyslu zákona o
DPH.

2. Za prodlení s úhradou ceny faktur má právo zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Tuto pokutu zaplatí
objednatel na účet zhotovitele na základě faktury se splatností 21 dnů.

3. Za nepředání díla v termínu dle této smlouvy, které zavinil dodavatel, má objednatel
právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto
pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele na základě faktury se splatností 21 dnů.

Článek V.
Záruky

1. Záruka na instalovaný kamerový systém je po dobu 60 měsíců od data předání díla
kromě akumulátorů.

2. Záruční i mimozáruční servis bude poskytován pouze za podmínky úplného uhrazení
ceny díla.

3. Nárok na Záruční opravu dále nevzniká při závadách spojených s provozem
systému v rozporu s provozními podmínkami uvedenými v instalačním návodu
nebo při provozu systému v rozporu s platnými předpisy.

4. Nárok na Záruční opravu dále zaniká:
a. při poškození zařízení zákazníkem,
b. při spojení výrobku s jiným příslušenstvím, které nebylo předmětem dodávky.
c. při neodborném zásahu,
d. při opravě systému jinou osobou než autorizovaným servisním partnerem
společnosti EKON-SYS,



e. při svévolné úpravě instalace systému,

Článek VI.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran
a končí datem uhrazení předáného díla. Ukončení platnosti smlouvy nezbavuje
zhotovitele povinností vyplývajících ze článku V. Záruky.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky v platném znění.

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V …………………………..  dne  .  .  2022V                                             Červeném Kostelci
dne 14. 3. 2022

Za objednatele :

......................................................................

.............................................................
Město Nové Město nad Metují Jednatel společnosti EKON-SYS

s.r.o.
Petr Hable, starosta






