nové mésto nad metuji

Vas dopis znacky/ ze dne NaSe znacka

Méstsky ufad Nové Mésto nad Metuji
Odbor spravy uradu
549 01 Nové Mésto nad Metuji

Nové Mésto nad Metuji

01.11.2024 NMNM/40065/2024/ORM/KorP Korda Pavel, Ing. 22.11.2024

Odpovéd na zadost podle zakona 106/1999 Sb., ohledné postupu ve
zpracovani technické studie obchvatu na silnici 1/14 v Novém Mésté
nad Metuji zpracovavané na zakladé Objednavky €islo: 286/2024.

Véazeny pane,

V priloze Vam zasildm poZadované dokumenty:

3 X zapis z jednani
3 x prezentace z jednani

S pozdravem

Ing. Pavel Korda

Vedouci Oddéleni rozvoje mésta
Odbor majetku mésta

Nové Mésto nad Metuji

Prilohy: 3 x zapis z jednani
3 x prezentace z jednani

Tel.: +420 491 419 611

E-mail: posta@novemestonm.cz
Datové schranka: qgfbxi4
Www.novemestonm.cz

ICO: 00272876

DIC: CZ00272876
Komeréni banka, a. s.
&. 0.: 19-927551/0100
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AFRY Zaznam z jednani

AF POYRY

Nazev akce:

Nové Mésto nad Metuji — obchvat, TS
Datum a cas jednani: Misto konani:

6.8.2024, 10:00 Nové Mésto nad Metuji

PFitomni:
Dle prezencni listiny

PFilohy zdznamu:
Prezencni listina a prezentace

Pribéh a zavéry jednani

p<

Zavéry a pribéh jednani

1 PFedmétem bylo vstupni jednani s objednatelem, tedy se zastupci Nového Mésta nad
Metuji. Na tomto jednani byly ujasnény pozadavky plynouci ze smlouvy, a predevsim byl
zvolen postup praci a upresnéna predstava objednatele o zadaném obchvatu mésta.

2 Vstupni jednani s DOSS

V rémci jednani byl zvolen dalsi postup, kdy pfed samotnym pocatkem projektovych
praci bude nutné zamér projednat s dotCenymi organy, a to s RSD s.p. (spravce silnice
I/14), Kralovéhradeckym krajem (vlastnik silnic II. a III. tfid), PCR (pfedbézné
projednani planovaného zameéru) a krajskym OZP - samozifejmé za pritomnosti
objednatele. Predmétem tohoto jednani bude definice okrajovych podminek, tedy
pozadavky vyse uvedenych organizaci na navrhové parametry nové komunikace. Na
jednani bylo dohodnuto ze toto vstupni projednani zajisti objednatel.

3 Parametry komunikace obchvatu

Obchvat mésta bude mit parametry silnice I. tfidy s pfihlédnutim k intenzitam dopravy -
predpokladem je silni¢ni kategorie S 9,5. ReSeni kfizovatek bude odvislé od provéreni
modelem dopravy (potencial jednotlivych kfizovatek na preneseni dopravy v Uzemi)

a projednani s objednatelem (pozn. v ideovém ndvrhu nejsou napriklad zohlednény
mezikfiZovatkové vzdélenosti). V prib&hu projednavani studie bude na zéklad& podkladu
modelu dopravy reSena potrebnost jednotlivych kfizovatek. V ramci studie bude
upfesnén typ kfizovatky (mimouroviiova/aroviova/okruzni), kfizovatky vsak nebudou
podrobnéji reseny.

Pro ucely této studie nebude obchvat nazyvan prelozkou silnice I. tfidy - bude se jednat
0 obchvat mésta. Zamér vsak bude projednavan a koordinovan s RSD. Cilem je
vymisténi tranzitni dopravy z intravildnu mésta a odstran&ni nevhodného pritahu, a to
jak co se tyCe smérového a vyskového vedeni, tak predevsim nevhodného trasovani
pfimo pres namésti.

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 afry.cz

Sidlo spolec¢nosti Zapsana u Méstského soudu v Praze

Magistrd 1275/13 1E0: 453 066 05 afrycz@afry.com

140 00 Praha 4 DIC: CZ453 066 05 ID schranky: ay4ur5q
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C. | zavéry a prabéh jednani
4 Dopravni model
Na jednani bylo odsouhlaseno, Ze dopravni model je pfimo soucasti objednavky a ze za
vyzvu k zahajeni praci na dopravnim modelu je povaZzovano toto vstupni jednani.
5 Podklady
Zastupci mésta predaji dle dohody z jednani podklad Gzemniho planu v oteviené podobé
(DGN/DWG/SHP).
Déle budou piedany kontakty na firmu (AZD) disponujici daty z automatického scitace
dopravy v kfiZovatce silnic Nachodska x Havlickova, které zohledni pInou intenzitu pfi
uzavirce silnice I/14 (pozn. firma AZD byla zpracovatelem kontaktovana a s ohledem na
dovolené budou data predana nejdrive koncem mésice srpna — na tuto informaci
navazuje dalsi bod zéznamu).
6 Terminy
Na jednani bylo dohodnuto Ze za vstupni jednani a zaroven za vyzvu k zahajeni praci
bude povaZovano vstupni jednani pro definici okrajovych podminek s dot¢enymi organy
(pfedpoklad 1. polovina zafi).
Dopravni model bude odevzdan dle smlouvy do 1 mésice od vyzvy k zahajeni praci (viz
predchozi body) a predani podkladd, tedy od obdrzeni idajd z automatického s¢itace
dopravy - viz pfedchozi bod (objednatel bude o tomto informovan).
Navrh dalsiho postupu:
C. | zavéry a prabéh jednani:
1 Nasledujici jednani:
Predpoklad nasledujiciho jednani je v prvni poloviné zaFi. Toto jednani zajisti objednatel.
Zapsal(a): Ing. Sarka Svobodova
AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 afry.cz
Sidlo spolec¢nosti Zapsana u Méstského soudu v Praze
Magistrd 1275/13 1E0: 453 066 05 afrycz@afry.com
140 00 Praha 4 DIC: CZ453 066 05 ID schranky: ay4ur5q
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Nazev akce:

Nové Mésto nad Metuji — obchvat, TS

Datum a cas jednani: Misto konani:

5.11.2024, 12:00 Nové Mésto nad Metuji

PFitomni:
Dle prezencni listiny (pouze zastupci NMNM)

PFilohy zdznamu:

Prezenéni listina (pouze zastupci NMNM) a prezentace s alternativni trasou i variantami model
. o

dopravy, PDF variant modelu dopravy

Pribé&h a zavéry jednani

p<

Zavéry a priabéh jednani

1 Predmétem bylo jednani s objednatelem, které nasledovalo po vstupnim jednani

s dot¢enymi organy statni spravy. Cilem tohoto jednani bylo ujasnéni si nékterych véci,
které vzesly z prvotniho provéreni zadané trasy a které byly tfeba vyjasnit

s objednatelem.

2 Trasovani

ProvéFeni trasy v uvazované stopé obchvatu predstavuje v severni &asti v okoli MC
Vrchoviny nasyp, ktery by dosahoval pfi dodrzeni podélného sklonu do 6 % az 40 m. Je
tedy nutné trasovat obchvat jinym zplsobem (zmé&na délky trasy nebo zmé&na smé&rového
FeSeni). V aktualné navrZeném uspofadani trasovani to znamena i nemoznost realizovat
kfizovatku Sonov (K2) z technického pohledu. Toto bude dale provéreno. Zpracovatel
dale upozornil objednatele, Ze s ohledem na dopravni vztahy a z hlediska dopravnich
intenzit ma tato krizovatka spiSe nizsi opodstatnéni. Celd problematika bude dale
provérena jak ve vztahu k predikovanym dopravnim intenzitam, tak ve vztahu

k technické proveditelnosti krizovatky.

Objednatel zpracovatele ujistil, Zze je mozné severni ¢ast trasovat alternativné, tzn. blize
k méstu. Za tohoto pfedpokladu je technické feSeni z hlediska hlavni trasy mnohem
priznivéjsi, avSak prakticky znemoznuje realizovatelnost kfizovatky Sonov (K2).

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 afry.cz

Sidlo spolec¢nosti Zapsana u Méstského soudu v Praze

Magistrd 1275/13 1E0: 453 066 05 afrycz@afry.com

140 00 Praha 4 DIC: CZ453 066 05 ID schranky: ay4ur5q
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Zavéry a pribéh jednani

Model dopravy a iFeseni kfizovatek

Na jednani se diskutovalo mnoho variant vypusténi kfizovatek s tim, Ze z predchoziho
jednani s DOSS vyplyva, ze by mélo dojit k redukci na maximalné 3-4 kfizovatky (z
plvodnich 6 ze zadani). Zpracovatel objednateli pfedstavil 3 varianty vypusténi
kfizovatek, které navrhl v zavislosti na intenzitach a kartogramech dopravy (jejich zaslani
je soucasti zapisu z jednani a jedna se o vypusténi kfizovatky K2, K5 a vypusténi obou
téchto kfizovatek).

Zvazovano bylo vypusténi K6 ve vSech variantach. K provéreni posle NMNM 2-3 varianty,
které budou diskutovany se zpracovatelem dokumentace a nasledné bude vybrana 1
findlni varianta.

Objednatel byl upozornén, Ze dopravni model je jiz hotovy, a Ze zahrnuti jiného rozvoje
a novych komunikaci (diskutovano na jednani) by znamenalo podstatnou zménu jiz
zpracovaného dila.

Terminy

Predpokladany termin vyjadreni objednatele k provéreni moznych variant napojovacich
bodd je cca 2 tydny od zaslani zapisu z jednani (29.11.2024). Nasledné tyto varianty
zpracovatel po vzajemné dohodé s objednatelem provéi a do 1-2 tydnl bude mit
vysledky modelu dopravy véetné odborného stanoviska. Nasledné se obé strany
dohodnou na terminu jednani pres Teams, kde zpracovatel predstavi vysledky modelu
dopravy a rozhodne se o finalni varianté (nejpozdéji do 18.12.2024 by mélo byt
stabilizovano feseni). Vzhledem k vySe uvedenému bude upraven termin odevzdani
konceptu nejpozdé&ji 3 mésice od odsouhlaseni finalni varianty.

Navrh

p<

dalsiho postupu:

Zavéry a pribéh jednani:

Nasledujici jednani:

PFedpoklad nasledujiciho osobniho jednani s objednatelem je leden/Unor 2024.

AFRY CZ s.r.o.

Zapsal(a): Ing. Sarka Svobodova

Telefon +420 277 005 500 afry.cz

Sidlo spolec¢nosti Zapsana u Méstského soudu v Praze
Magistrd 1275/13 ICO: 453 066 05 afrycz@afry.com
140 00 Praha 4 DIC: CZ453 066 05 ID schranky: ay4ur5q
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Nazev akce:

Nové Mésto nad Metuji — obchvat, TS

Datum a cas jednani: Misto konani:

5.11.2024, 10:00 Nové Mésto nad Metuji

PFitomni:
Dle prezencni listiny

PFilohy zdznamu:
Prezencni listina a prezentace

Pribéh a zavéry jednani

p<

Zavéry a pribéh jednani

1 Pfedmétem bylo vstupni jednani s dlleZitymi dotéenymi orgdny statni spravy. Na zacatku
projektu bylo podstatné definovat podminky a limity projektu - obchvatu mésta Nové
Mésto nad Metuji. Na jednani byli pfitomni seznameni se zadanim studie a byly
diskutovany pozadavky dotenych na feSeni obchvatu. Nasledné byl zvolen postup praci
a projednani tak, aby byl vysledkem realizovatelny obchvat mésta, se kterym budou
dotcené organy souhlasit.

V Gvodu byl vznesen dotaz, zda je zadané umisténim obchvatu odsouhlasené okolnimi
dotéenymi obcemi. Toto bylo potvrzeno starostou panem Ing. Milanem Slavikem.

2 Podklady

Objednatel preda zpracovateli dokumentace dostupné podklady o rozvoji
mésta/priimyslové zéné. Stejné tak podklady o leti&ti Nové Mésto nad Metuji, pokud
takové ma - pripadné zkontaktuje majitele a podklady si vyzada.

Zastupci Ministerstva dopravy (dale MD) predaji zpracovateli vymezena ochranna pasma
letisté Nové Mésto nad Metuji a informace k nim.

Zastupci mésta informovali pritomné, Ze v UP dfive uvazovany koridor pro VTL plynovod
byl zruSen, a pravé v tomto koridoru je z ¢asti uvazovano s umisténim budouciho
obchvatu.

3 Navrhové parametry obchvatu

Ze strany RSD s.p. i MD byla odsouhlasena n&vrhova kategorie komunikace S 9,5/90,
ktera odpovida kategorizaci komunikaci. Dale byl odsouhlasen navrhovany maximalni
uvazovany podélny sklon 6 %, ktery odpovida pahorkovitému charakteru Gzemi. Dalsi
navrhové parametry (smérovych a vygkovych obloukd) vychazi z vyse uvedeného

a budou témto normovym hodnotam odpovidat.

AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 afry.cz

Sidlo spolec¢nosti Zapsana u Méstského soudu v Praze
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p<

Zavéry a pribéh jednani

KFiZzovatky:

V ramci zadani, které bude provérovano, je navrzeno celkem 6 napojovacich
bodﬁ/kFiiovatgk. V souvislosti s tim byl uveden zakladni limit mezikfizovatkovych
vzdalenosti z CSN 73 6101, u kterého bylo ze strany MD pripusténo, Ze by mohl byt
v odlvodnénych pFipadech v souladu s uvedenou normou zkracen aZ na polovinu.

Nasledné byla diskutovana problematika pfipadného ruseni nékterych kfizovatek. V ramci
toho se jako vhodny navrh od zastupcd MD jevi ponechat idealné 3 kfiZovatky, vypustit
K1 a K6; K2 a K5 navrhnout pfipadné jako MUK s ohledem na terén, K3 a K4 jako
Groviiové (K3 moZno jen pFipravit a realizovat aZ v pfipad& naplné&ni rozvoje primyslové
zény).

Objednatel se spole¢né se zpracovatelem dohodne na 2-3 variantach s mensim poctem
kfizovatek (idealné 3), které budou zpracovatelem provéreny z hlediska intenzit provozu
a dopadu na prerozdéleni intenzit na okolnich komunikacich (ve mésté). Nasledné bude
rozhodnuto a Fadné zdlvodnéno, které kiizovatky zlstanou na obchvatu zachovany

a bude dopracovana 1 varianta usporadani.

Starosta Ing. Milan Slavik uved|, Ze problematiku kFizovatek diskutoval se zastupci Policie
CR, dlouhodobé je tlak na bezpecnost a plynulost provozu — u Grovnovych kfiZovatek je
potfeba navrhnout minimalné pfipojovaci pruhy. Typ kfizovatek by mél odpovidat
kartogramim (intenzitdm jednotlivych kfizovatkovych pohybl) a také terénu - kde je
obchvat trasovan po terénu, ponechat Uroviiovou kfizovatku. V pfipadé vyskovych rozdilu
mozno navrhnou mimourovnovou kfizovatku.

Na jednani byla diskutovana problematika okruznich kfizovatek, kdy vysledkem bylo
nenavrhovat, pokud mozno, okruzni kfizovatky, a to zejména s ohledem na plynulost
provozu.

Kfizeni

KFizeni Zeleznicni trati bude vzdy navrzeno tak, aby umoznilo pfipadnou budouci
elektrizaci.

Krizeni koryta reky Metuje bude navrzeno tak, aby niveleta byla nad Q100.

Ochrana pfirody a krajiny

Zastupce OZP nebyl na jednani ptitomen, bude viak zkontaktovan s prvnim navrhem
konceptu. Na jednani byli pfitomni upozornéni, ze pozemky s ochranou ZPF 1. a II. tF.
jsou prakticky nedotknutelné a maji vysoky stupef ochrany. Téchto pozemkd je

v fre$eném Gzemi vétdina, a neni tak rediné se pozemklm s nejvyssi bonitou vyhybat.
Pripadné provéreni dotéenych pozemkl ve vztahu k BPEJ bude dale fe$eno na zakladé
dohod s objednatelem.

PotFebnost stavby

Zastupci MD a RSD s.p. upozornili pfitomné, Ze aby mohla byt stavba i nadéle
pfipravovana a sledovana bude muset byt ekonomicky efektivni. Tedy bude nezbytné

v navazujici pfipravé zpracovat Cost-benefit analyzu (neni nyni soucasti feSenych praci).
Trasa obchvatu proto nesmi byt neadekvatné dlouhd, musi umoziiovat zkraceni cestovni
doby, aj.

AFRY CZ s.r.o.

Telefon +420 277 005 500 afry.cz
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C. | zavéry a prabéh jednani
Starosta uvedl, Ze ve stavajicim stavu je prijezd méstem od jihu po silnici I1I/30821,
11/308 a I11/28520 - alternativa za nevhodné trasovani silnice I/14 centrem mésta
s nevyhovujicimi parametry. Na kfizovatce U Papezd se osvédéilo do¢asné SSZ a bude
tedy instalovano trvalé SSZ.
Obecné bylo ze strany zastupcd krajskych organizaci konstatovano, Ze obchvat bude mit
velky pfinos, nyni se intenzity pfenasi na silnice II. a III. t¥id.
8 Model dopravy
Na jednani se diskutovalo mnoho variant vypusténi kfizovatek. Zvazovano bylo vypusténi
K6 ve vsech variantach. K provéreni posle NMNM 2-3 varianty, které budou diskutovany
se zpracovatelem dokumentace a nasledné bude vybrana 1 finalni varianta.
19 | Terminy
Ing. Pavel Korda: MozZno upravit dle potfeby - cilem je zajistit dokumentaci, kde budou
podchyceny veskeré pozadavky a limity a ktera bude fadné projednana. V pripadé
potfeby je tedy mozna Uprava termind.
Navrh dalsiho postupu:
C. | zavéry a prabéh jednani:
1 Nasledujici jednani:
Predpoklad nasledujiciho jednani s objednatelem je leden/Unor 2024. Nasledné budou po
dopracovani konceptu k projednani pfizvani pfitomni z tohoto jednani.
Zapsal(a): Ing. Sarka Svobodova
AFRY CZ s.r.o. Telefon +420 277 005 500 afry.cz
Sidlo spolec¢nosti Zapsana u Méstského soudu v Praze
Magistrd 1275/13 1E0: 453 066 05 afrycz@afry.com
140 00 Praha 4 DIC: CZ453 066 05 ID schranky: ay4ur5q
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Technicka studie

Technické provéreni proveditelnosti obchvatu dle
ideového navrhu a okrajovych podminek.
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Technicka studie

Kombinace variant ze studie 2016

Varianta 1 + Varianta 3

Podklady:
Kapacitni IS dle UPD
Vrstevnicovy model Cuzk
Ideovy navrh NMNM

CSD 2020
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Dopravni model

Kalibrace na CSD 2020

Progndéza a vypocet vyhledovych intenzit
Podklad pro relevantni navrh krizovatek
Rozdilové kartogramy S a BEZ kfiZovatky

Kapacitni posouzeni

Podklad pro zpracovani studie
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Zadani

Technické provéreni proveditelnosti obchvatu dle
ideového navrhu a okrajovych podminek.
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Podklady

Ideovy navrh NMNM

Kombinace variant ze studie 2016 (varianta 1 + 3)

Uzemni plan mésta

Kapacitni IS dle UPD

Vrstevnicovy model CUZK

Model dopravy - opodstatnéni krizovatek

AF POYRY



Parametry navrhu

Navrhova kategorie S 9,5/90

Mezi-krizovatkova vzdalenost — 1,5 km (mozno méne?)

Nad Zeleznici dostate¢ny rozdil nivelet (trat 026)

Podélné sklony do 6 % (pahorkovité uzemi)

Nejmensi po

omeér smeér. obl. 570 m (355 m)

Nejmensi po

omeér vypuklého obl. 5 500 m

Nejmensi po

omeér vydutého obl. 3 500 m
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'Soutisk s navrhy z predchozi studie (2016);
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Navrh obchvatu
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Navrh obchvatu - situaéni feseni, UPD




Navrh obchvatu - vyskoveé provéreni varianty
ze zadani
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Dopravni model

Kalibrace na CSD 2020 a dat od AZD

Progndza a vypocet vyhledovych
intenzit (2030 a 2050)

Podklad pro relevantni navrh
krizovatek

Kartogramy krizovatek

Rozdilovy kartogram intenzit v r. 2050,
N _.”aktivnl' varianta




Rozdilovy kartogram intenzit v r. 2050 bez K2
- srovnani s aktivni variantou

lg

Dopravni model bez K2
srovnani s aktivni variantou

Obchvat S - pokles o0 700/300 voz./24h, J - 200 voz./24h

NMNM - na ul. Nachodskd (S) narlst o 700 voz./24h
- na ul. Dobrusska (J) o 250 voz./24h

Na I/14 témér beze zmény
Na III/28520 - ndarust o 200 voz./24h
Vyhody vypusténi kfizovatky:

= Konfigurace terénu - premosténi Zeleznice i silnice
I11/28520

= Dodrzeni mimokfrizovatkovych vzdalenosti

12




Dopravni model bez K2 a K5
srovnani s aktivni variantou

Obchvat S - pokles o0 700/300 voz./24h, J - 200 voz./24h

NMNM - na ul. Nachodskd (S) narlst o 700 voz./24h
- na ul. Dobrusska (J) o 250 voz./24h

Na I/14 témér beze zmény
Na III/28520 - ndarust o 200 voz./24h
Vyhody vypusténi kfizovatky:

= Konfigurace terénu - premosténi Zeleznice i silnice
I11/28520

= Dodrzeni mezikfizovatkovych vzdalenosti

Rozdilovy kartogram intenzit v r. 2050 bez K2
a K5 - srovnani s aktivni variantou

i)



Rozdilovy kartogram intenzit v r. 2050,
bez K2 a K5

Dopravni model bez K2 a K5
srovnani s nulovou variantou

Zachovani krizovatek:

— K1 - napojeninal/i4 na S

— K3 - napojeni primyslové zény
— K4 - napojeni silnice 11/285

— K6 - napojeni na III/30821 na ]




Nasledujici postupy

Zaslat okrajove podminky zadani TS
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Harmonogram praci
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Zadani

Technické provéreni proveditelnosti obchvatu dle
ideového navrhu a okrajovych podminek.
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Podklady

Ideovy navrh NMNM

Kombinace variant ze studie 2016 (varianta 1 + 3)

Uzemni plan mésta

Kapacitni IS dle UPD

Vrstevnicovy model CUZK

Model dopravy — opodstatnéni krizovatek
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Parametry navrhu

Navrhova kategorie S 9,5/90

Mezi-krizovatkova vzdalenost — 1,5 km (mozZno méne?)

Nad Zeleznici dostatecny rozdil nivelet (trat 026)

Podélné sklony do 6 % (pahorkovité uzemi)

Nejmensi polomeér smeér. obl. 570 m (355 m)

Nejmensi polomér vypuklého obl. 5 500 m

Nejmensi polomér vydutého obl. 3 500 m
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Limity navrhu?

)Kﬁ'ieni zeleznice

)Typy krizovatek

> Napojovaci body

>Chrénéné oblasti

)Cvllenitost Uzemi

)UPD — rozvoj
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