1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno timto Uzemnim pldnem. Hranice zastavéného Uzemi je vymezena
v souladu s § 58 zdkona 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,stavebni zakon“), a zachycuje stav podle katastralni mapy k Unoru 2021. Hranice zastavéného
Uzemi je zakreslena ve vykresech.

2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOIJE JEHO
HODNOT

2.1 ZASADY CELKOVE KONCEPCE MESTA

Uzemni plan doplfiuje doposud kladeny dliraz na pfevainé extenzivni plosny rozvoj mésta také ddrazem na
kvalitu a vyvazenost prostfedi v zastavéném Uzemi.

Navrh sleduje, ve shodé se schvalenym Zadanim Gzemniho planu, prfedevsim nésledujici zasady:

A.CELKOVA URBANISTICKA KONCEPCE

Hlavni zasady zvolené strategie na dalsi rozvoj mésta:

vevs

e Péce o historické dédictvi mésta v Navrhu UP pfijima razantnéjsi opatfeni

Historické mésto, pamatkova rezervace:

e UP podporuje daldi existenci regulaéniho planu MPR

e UP redukuje parkovaci plochy na historickém namésti

e UP vymezuje dopliikové parkovisté navstévnikd historického mésta a budoucich aktivit v jeho
okoli v prostoru ulice Na Bélidle. Mélo by mit sezénni provoz véetné konecné kyvadlové
ekologické turistické dopravy, kterd by spojovala toto sezonni parkovisté s naméstim,
prostorem u méstského Uradu, prip. dale na autobusové nadrazi na Rychté ¢i k vlakovému
nadrazi.

e UP podporuje ¢innosti sméfujici k budoucimu zapisu mésta na seznam pamatek UNESCO

Sirsi okoli MPR:

e UP respektuje ochranna pasma MPR. Zaroveri zvy3uje tlak na zabezpeéeni takovych podminek
pro stavebni cinnosti a zaméry v Uzemi, Ze budou podporovat méstskou vedutu ze vsech
verejné dostupnych mist.

e UP navrhuje opatfeni pro dalsi posilujici blokaci volnych krajinnych ploch v optickém kontaktu
s historickym méstem (rezerva rekreacnich aktivit na pfirodnich plochach, krajinny raz atd.)

e UP navrhuje konverzi provozné nevhodnych vyrobnich a skladovacich funkci v OP MPR tak, aby
nemohly dlouhodobé fixovat svou existenci v Uzemi.

e UP pozaduje maximalni zprichodn&ni mésta s okolim, celé nivy Metuje pod historickym
méstem a vyhlidkovych mist pro turisty, obecné pési a cyklisty v kombinaci s drobnym
doprovodem a funkcemi nevyZadujicimi vystavbu novych objektl — okruhy, trasy, informacni
systém, rekreace na pfirodnich plochach (krajinny park podél Metuje).

e UP navrhuje daldi mista s potencidlem vyhlidek na historické mésto, kterd budou soucasti
okruznich cest a mistem malych doprovodnych nezateplenych staveb ci terénnich Uprav.

e Plodny extenzivni rozvoj mésta ma své hranice, v Navrhu UP je doplnén konverzemi ploch uvnit¥
zastavéného uzemi

UP respektuje ve vétsiné rozsah rozvojovych ploch z pivodniho UP a dale navrhuje:

Nové extenzivni plochy pro rozvoj:
e Severni okraj mésta — mirny rozvoj po zfetelné hranice pozemk( dle katastralni mapy
s pfipravou vazeb na eventudlni navazujici rezervy
Krcin jih — nova rozvojova plocha bydleni
Kréin zapad — drobna rozvojova plocha bydleni s pfipravou vazeb na eventualni navazujici
rezervy
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Vyrobni zédna SZ — nova rozvojova plocha
Obce Vrchoviny, Spy — drobné rozvojové plochy na doplnéni okrajl sidel
Drobné rozvojové plochy i v dalSich ¢astech mésta dle zaddni Zmény ¢.1

Plochy pro konverzi:

z byv. aredlu kasaren

vyrobniho aredlu v Havlickové ulici

konverze vyrobnich ploch v kontaktu s bydlenim a v historickém kontextu (pod historickym
méstem u Metuje)

¢ Nadrazeny dopravni skelet se v Navrhu UP stabilizuje i s ndvaznostmi na mistni dopravni obsluhu
Dopravni koncepce

Nadrazeny dopravni skelet

Koridor prelozky silnice I/14. Vystupy do mésta ze t¥i kfizovatek na I/14. Nutnost rozlozeni
zatézi na vstupech.
UP stanovuje moznost postupného odstranéni transitu dopravy pres Kréin:

e silnice Il/ 285 na Jaromér prevedena do prelozky

e silnice 111/308 na Hradec Kralové ma pfipravenu rezervni trasu podél trasy

Zeleznice

Severni rezerva prelozky silnice Ill. tfidy smérem na Prtibyslav presunuta severnéji za
pfirozenou lesni zelen.

Vnitini obsluha mésta

Doprava ve vnitfnim mésté bude realizaci prelozky 1/14 zasadné pozitivné ovlivnéna a skyta
prilezitost pro jeji zklidnéni.

Podobné Krcin ma pripraveny podminky pro zklidnéni v dlouhodobém horizontu.

Nastup dopravy z mésta smér Jestiebi feSen novym Usekem v udolni poloze podél Metuje
v lokalité Na bélidle.

Turisticky a souvisejici provozy

UP navrhuje sezénni kyvadlovou hromadnou dopravu Na Bélidle - centrum - Na Rychtg,
masivni podporu cyklistické dopravy a prochazkovych a naucnych okruhl kolem mésta
s vyhlidkami.

Nové zachytné sezonni parkovani pro turisty Na Bélidle.

e  Vyrobni plochy jsou uzplisobeny novému pohledu na jejich ¢lenéni a lokalizaci.

Rozhodujicim hlediskem pro ¢lenéni vyrobnich ploch je mira jejich kontaktu s bydlenim di
kontextem historického mésta, dale velikost méfitek vyrobnich objekt(l a souasné naroky na
obsluznou dopravu.

Velkd vyroba a velké skladovani ¢i logistika se musi postupné stabilizovat v zéné VL na SZ
mésta,

Ostatni mensi objekty, které jsou v primém kontaktu s bydlenim a nemaji pfitahovat zasadni
objem obsluzné dopravy,

V tzemi silné exponovaném z hlediska historického mésta a jeho okoli je nezbytné zahdjit
proces konverze mensich vyrobnich a skladovacich ploch pfi Metuji na plochy smisené
venkovského charakteru.

Objekty a provozy nesplnujici v tuto chvili nastavené podminky maji v podminkach vyuziti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti vyjadireny podminky pro tolerance provozl, nikoli vsak pro
jejich dalsi eskalaci.

e  Zasadni stabilizace a rozvoj zelenych ploch méstskych i pfiméstskych.

UP navrhuje vytvoreni systému méstské zelené v silné obydlenych ¢astech mésta, kde verejna
zelen silné absentuje.
Zelen v okoli historického mésta a Metuje je uvedena v odstavci B.
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Stabilizace stavajicich verejnych prostranstvi.
V Uzemnim planu se vymezuji stavajici verejnd prostranstvi, dale nova v klicovych pozicich
stavajici zastavby. Na rozvojovych plochach, které jsou poZadovany pro zpracovani Uzemnich
studii, je vyZadovano vymezeni novych verejnych prostranstvi.

Dovybaveni mésta musi mit rovnéz koncepci
Rozhodujici aredly verejného vybaveni jsou vymezeny ve zvlastni funkcni skupiné ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti OV nebo OH a vyznadeny.
Rozhodujici komercni vybavenost se (vedle ploch OM a OS) stanovuje ve smiSenych zénach
méstského i venkovského charakteru, velkokapacitni komercni prodeje se nestanovuji, jsou
vSak pfripustné k realizaci v rdmci ploch VL na JZ mésta.

Sidla a lokality zfetelné venkovského charakteru musi tento udrzet

Obce Vrchoviny, Spy, dale celé podhradi historického mésta a také vnitini ¢asti Kréina jsou
navrzeny do kategorie venkovského charakteru .

Koncept technické Infrastrukturni vybavenosti nefesi zdsadni kapacitni problémy.

B.CELKOVA KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Hlavni zasady zvolené strategie na dalSi rozvoj krajiny:

2.2

Zachovani dosavadniho clenéni sidla ve vztahu ke krajinnému ramci. Obce Vrchoviny a Spy, jako
prostorové oddélené venkovské obce, méstské podhradi jako drobnd zastavba venkovského charakteru,
ostatni ¢asti (Kréin) jako venkovsky identifikovatelné, ale integrované do mésta.

Stabilita jedine¢ného krajinného ramce historického mésta. (uvedeno jiz v kapitole A.). Autenticita
prevahy pfirodniho prostredi, odstranéni deficitd (vyroba), max. péce o lesni a zvlasté komplexy
mimolesni zelené na terénnich zlomech véetné jejich ¢astecného doplfiovani, turistické a navstévnické
zatraktivnéni udolni nivy Metuje pod historickym méstem — vSe pod hlavickou kultivace krajiny v okoli
historického mésta. Soucasti jsou i blokace pro stavebni cinnost na otevienych krajinnych plochach
v optickém kontaktu s historickym méstem.

Vazba krajinné a méstské zelené. Nejsilnéjsi spojitd vazba verejné zelené od aredlu byvalych kasaren az
po lesni remizy smér Pribyslav.

Protierozni opatfeni. UP umoZfiuje realizaci protieroznich opatfeni, kterd jsou potfebna zejména na
severu mésta. Precizace v dalsich fazich feseni a v Uzemnich studiich rozvojovych lokalit.

Ostatni zasady.

Nepripousti rozvoj zastavitelnych tuzemi do nivnich ploch vSech vodoteci na Uzemi mésta, naopak se
napomaha jejich spojitosti a prichodnosti pro rekreacni dopravu.

Nepftipousti rozvoj zastavitelnych tzemi na lesni pldu.

Je stabilizovana a rozvijena doprovodna zelern komunikaci.

HLAVNI CILE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

Urbanistické hodnoty - pozitivni prvky obrazu tzemi v¢. zastavéného tzemi

UP Nové Mésto nad Metuji stabilizuje a dale podporuje symbidzu pfirodnich a civilizagnich prvk,
jejich rovnovainy stav. Podporuje druhovost a vyssi podil zelené v méstském prostredi, podél
vodotedi a predevsim v krajinnych prostorech pfi fece Metuji na obvodovém prstenci historického
mésta.

UP Nové Mésto nad Metuji posiluje a obnovuje hodnoty uvnitt sidla i jeho &asti, stavi na rozvoji
kvalit vefejnych prostor( v centralni ¢asti mésta a podpore méstské pamatkové rezervace a jejiho
okoli, vymezuje verejné prostory a vefejnou zelen i v ostatnich ¢tvrtich mésta, pfispiva k zapoceti
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konverzi vyrobnich ploch ve vnitfnim mésté a omezeni tranzitl dopravy pres vnitini mésto.
Vymezuje i mista nejdilezitéjsich pohled na mésto a jeho dominanty.

UP vymezuje tyto urbanisticky vyznamna Gzemi - urbanistické celky:
e Masarykova Ctvrt
e Na Frantisku
e Obora
UP respektuje ostatni hodnoty dle UAP ORP:
e \lymezena jadra obci
e Historicka cestni sit
e Aleje a stromoradi

Architektonické hodnoty a seznam dalSich arch. hodnotnych staveb:
UP respektuje viechny hodnotné objekty:
e naseznamu kulturnich pamatek CR,
Narodni kulturni pamatku - zamek
valecné hroby,
archeologicka nalezisté (na celém reseném Uzemi)
a ostatni architektonicky vyznamné stavby
Historicky vyznamna stavba nebo soubor
Architektonicky cennd stavba nebo soubor
Vyznamna stavebni dominanta
Vyznamné stavby

Pfirodni hodnoty Uzemi:
UP respektuje :
e vSechny prvky ochrany pfirody a krajiny, posiluje jejich provazanost a

logiku, nepfipousti zasadni zasahy do lesnich porostd,

UP upfesiuje:
systém verejné méstské zelené,
nové doplfiuje a zpfestiuje USES

UP navrhuje:
plochy vyznamné z pohledu zachovani krajinného razu.
mista vyznamnych pohledl na historické mésto (vSe viz kap. 5.1.)

3. URBANISTICKA KONCEPCE, V€. URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Urbanistickd koncepce je vzasadach uvedena vkap.2.1.A.,, podrobné komentovana v kap.14.1.
OdUvodnéni, nasledujici text je navazujicim na 2.1.A:

3.1 PROSTOROVE USPORADANI SIDEL, URBANISTICKA KONCEPCE A KOMPOZICE

Uzemni plén vychazi z Elenéni feeného Gzemi na 4 katastry — viz vykres Zakladni ¢lenéni Gzemi:
706442 Nové Mésto nad Metuji

786527 Vrchoviny

706434 Kréin

706485 Spy

3.1.1 ZASADY PLATNE PRO UZEMi CELE OBCE

V UP jsou uplatfiovany tyto zasady celoméstské povahy:
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e Nevymezovat dalsi vétsi extenzivni rozvoj mésta nad ramec puvodni koncepce, tedy navrhy
novych ucelenych lokalit, novy rozvoj vazat vidy na zastavéné uUzemi, dokomponovani
extenzivnich ploch, jejich stabilizaci a dale na vyuzZiti rezerv uvnitf mésta

e Vyznamné stabilizovat vyrobni plochy tak, aby nejvétsi provozy, provozy s velkym obratem
nakladové dopravy a provozy, které jsou nevhodné do kontaktu s bydlenim byly soustfedény
do SZ prlimyslového obvodu
Vyznamné zpresnit vymezeni a stabilizaci veskerych ploch zelené v zastavéném uzemi
Podporovat postupnou realizaci klicovych dopravnich staveb, staveb technické infrastruktury a
obcanské vybavenosti, rezervy v zastavéném i zastavitelném tzemi

e Podporovat postupnou konverzi nevyuzivanych ploch vyroby, dopravy, ale i zahradek
v zastavéném uzemi
Podporovat identitu a prostorovou oddélenost sousednich obci
Zkvalitnit podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s cilem mj. nemisit vyrobu a
vyrobni sluzby s bydlenim

s v s

3.1.2 SPECIFICKE ZASADY PRO JEDNOTLIVE CASTI SIDLA

s v

V UP jsou uplatfiovany tyto zasady pro jednotlivé ¢asti mésta:

Nové Mésto nad Metuji historicky stied s okolim:
e respektovat méstskou pamatkovou rezervaci, jeji obvyklou vyskovou hladinu a dominanty
e stanovit ndvaznosti pésich taht do rozhodujicich smérl za podminek pamatkové péce
e stanovit moZnost zfizeni kapacitnich parkovacich ploch pro navstévniky, které by slouzil
v sezoné turistického ruchu a pro snizeni kapacit parkovani na historickém namésti
e posilit atraktivnost centra formou smiSenych vyuzZiti a péce o verejna prostranstvi

Zastavba pod méstem

zaradit ji do venkovského smiseného vyuziti

postupné vytlacit plochy klasické vyroby

zajistit nahradni prijezdnost zizenych profilQ
respektovat mista moznych sesuvi skalniho podlozi
podpofit revitalizaci nevyuZitych ploch zelené a zahrad

Nové Mésto nad Metuji vnitini mésto:
postupné omezit ¢i konvergovat klasické vyrobni funkce a sluzby z oblasti
vyuzivat vnitfnich rezerv a smisenych ploch téz pro bydleni a vybavenost zvlasté konverzi byv.
kasaren
zalozZit systém méstské verejné zelené
pfipravit pési ndvaznosti na krajinu a vymezeni verejnych prostranstvi tak, aby méla
komponovany nikoli rostly charakter
e zasadné dopravné zklidriovat obsluznost uvniti Uzemi

Nové Mésto nad Metuji priimyslové plochy:
e SZ stabilizovat pfedevsim jako zénu vyroby a skladovani s moznosti kapacitnich komerénich
objektl
e Dalsi plochy vymezovat v kategorizaci VD

Nové Mésto nad Metuji kapacitni sidlisté:
e Podpofit revitalizace, stabilizovat vefejna prostranstvi a systém verejné zelené
e Podporit zklidriovani dopravy
e Ukoncit zabirani zelenych ploch pro parkovani, fesit deficit také kapacitnimi parkovacimi domy

Nové Mésto nad Metuji rodinna zastavba:
e Podporit Sitkovou diferenciaci ulicnich profilli oproti snaham o prevahu Sitkové minimalizace
dimenzovani uli¢nich prostort
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o Nepodporovat Uplné vytlaéeni vybavenosti z lokalit bydleni
e Chranit vefejnou zelen a verejna prostranstvi v lokalitach

Nové Mésto nad Metuji - Kréin
e SniZovat postupné transitni dopravu
e Nepodporovat dalsi promiSenost bydleni s vyrobni podnikatelskou ¢innosti

prfiméstské obce venkovského charakteru Spy a Vrchoviny:
e Prosazovat jejich ucelenost, prostorovou oddélenost a navaznosti na mésto
e Eliminovat vSechny nepftiznivé vlivy z okoli

3.2 VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH
PRESTAVBY

Prehled ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti — vyklad viz kap. 6:

Plochy bydleni (8§4)....c..cccueeeeieeeieecreecee et e BH, BI, BV

Plochy rekreace (§5) ..covvevevreeeiiiieee et RI, RZ, RZx

Plochy obcanského vybaveni (§6)......cccccecvvveeiiiiieeiciiieeeens 0V, OM, OS, OH,
Plochy vefejnych prostranstvi (§7) .....cccccovvveeevccieeeeviieeeene PV

Plochy smiSené obytné (§8)......ccccceeeciieeiiiiieeeeiiee e, SC, SM, SV

Plochy dopravni infrastruktury (8§9) ......ccceeeeveieciiiieiiiieeeees DS,DZ, DSd, DSg, DSp,DXI
Plochy technické infrastruktury (§10).......ccccceevevveeeeiiienenns T

Plochy vyroby a skladovani (§11)......cccceeeeciieeeiiiineeeeciieeeens VL,VD, VZ

Plochy sidelni zel€n@.........ccuvvieciieeiiciieeecce e ZV, 75,70

Plochy vodni a vodohospodarské (§13).......ccccceevveeeeecieeeennns w

Plochy zemeédelské (814) ......oeeveuieeeeiiieeeceee e NZ

Plochy 1€SNT (§15) .eeeeeeeieieeeieeee ettt NL

Plochy smisené nezastavéného Uzemi (§17) ....ccoceeeeerveeennns NSp, NSr, NSs, NSz

Pfehled ploch zastavitelnych (Z) a ploch piestavbovych (P) — viz déleni prvni sloupec

Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby vychazi z Vykresu zakladniho ¢lenéni Gzemi.
Modre: Dimenzovani vyméry v hektarech je pouze orientacni, nikoli geometricky presné. Zvolené
maximalni dimenzovani kapacity se fidi okolni zdstavbou, Udaje jsou zdvazné.

rozvojova ... | vyméra kapacita | plocha s rozdilnym zplisobem vyuziti .
plocha vyt [ha] max. zavazné specifikace vyuZiti poznamka
mistni ¢ast Nové Mésto nad Metuji - mésto
Z.M1 Bl 9,15 85RD bydleni v rodinnych domech povinnost
BH 3,69 150 BJ bydleni v bytovych domech studie
oS 1,25 - sportovisté
oM 3,01 - obcanské vybaveni komercni
YA 5,99 - verejna zelen
DSp 0,25 - verejné parkovisté
Z.M2 BI 3,12 30RD bydleni v rodinnych domech povinnost
oM 0,58 - obcanské vybaveni komercni studie

6 Priloha ¢.1 Oddvodnéni



rozvojova ... | Vvyméra kapacita | plocha s rozdilnym zpGsobem vyugiti .
plocha vyuett [ha] max. zdvazné specifikace vyufZiti poznamka
yAYj 0,27 - verejna zelen
DS 0,10 - komunikace
PV 0,37 - verejné prostranstvi
Z.M3 BI 17,93 150 RD | bydleni v rodinnych domech povinnost
yAYj 0,36 - verejna zelen studie
DS 0,19 - komunikace
Z.M4 BI 0,30 3RD bydleni v rodinnych domech
yAYj 0,37 - verejna zelen
DS 0,01 - komunikace
Z.M6 BI 0,28 3RD bydleni v rodinnych domech
Z.M7 oM 0,55 - obcanské vybaveni komercni
DSp 0,17 - parkovaci dim
Z2.M8 yAYj 0,39 - zelen verejna
Z.M9 SM 0,55 - smisené — bydleni, nevyrobni sluzby
Z.M10 BI 0,17 3RD bydleni v rodinnych domech - fadové
Z.M11 DSd 0,08 - zastavka a otocka bus
DSp 0,22 - verejné parkovisté
Z.M13 BV 0,33 2RD bydleni v rodinnych domech
Z.M14 VD 116 vyroba a skladovédni — drobnd a
! - femeslna vyroba
Z.M15 DSp 0,06 - verejné parkovisté
Z.M16 DSg 0,18 - parkovaci diim
Z.M17 BV 0,16 1RD bydleni v rodinnych domech
P.M1 smiSené — nevyrobni sluzby, obchod,
SM 1,76 15 BJ bydleni
oS 0,91 - autokemp
DSp 0,16 - verejné parkovisté
DS 0,04 - komunikace
20 0,79 - izola¢ni a ochranna zelen
P.M2 DSp 0,30 - parkovaci diim
P.M3 BH 0,19 15 BJ bydleni v bytovych domech povinnost
BH 0,43 20 BJ bydleni v bytovych domech studie
aredl SoS, mateiska  $kola,
ov 0,58 - doprovodné vybaveni
YA 0,90 - verejna zelen
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rozvojova ... | vyméra kapacita plocha srozdilnym zplsobem vyuZiti ,
plocha vyueit [ha] max. zavazné specifikace vyufZiti poznamka
DS 0,35 - komunikace
P.M4 SM 0,82 20 BJ smisené — bydleni a nevyrobni sluzby | povinnost
BH 0,85 50 BJ bydleni v bytovych domech studie
BI 0,38 4 RD bydleni v rodinnych domech
yAYj 0,81 - verejna zelen
PV 0,22 - verejné prostranstvi
DSp 0,27 - verejné parkovisté, parkovaci dim
DS 0,02 - pési komunikace
P.M5 yAYj 1,74 - verejna zelen povinnost
ov 0,68 - ob¢. vybaveni - socidlni sluzby studie
SM 0,03 - kavarna, restaurace
BI 0,18 1RD bydleni v rodinnych domech
P.M6 yAYj 0,95 - zelen vefejnd — park, konverze|vc.
zahradek komunikace
P.M7 yAYj 0,06 - zelen verejna - park
P.M8 yAYj 0,33 - zelen verejna - park
P.M9 BV 0,33 1RD bydleni v rodinnych domech
mistni ¢ast Vrchoviny
V1 BV 0,49 3RD bydleni v rodinnych domech
DS 0,16 - stavajici komunikace
Z\N?2 BV 1,43 12 RD bydleni v rodinnych domech
DS 0,20 - komunikace
Z\V3 BV 3,50 25RD bydleni v rodinnych domech povinnost
ZS 0,48 - zahrady rodinnych domd, sady studie
V4 ZS 1,24 - rozsiteni zahrad stavajicich usedlosti
20 0,09 - zelen ochranna aizolacni
Z.V5 VL 3,31 - rozsiteni stavajiciho vyrobniho aredlu
Z.\V6 ZS 0,37 - rozsiteni zahrad stavajicich RD
N7 ZS 0,25 - rozsiteni zahrad stavajicich RD
Z.V8 ZS 1,02 - rozsiteni zahrad stavajicich usedlosti
BV 0,96 8RD bydleni v rodinnych domech
Z.\V9 BV 0,62 5RD bydleni v rodinnych domech
ZV10 BV 1,40 10RD bydleni v rodinnych domech
Z.V1i1 oM 2,00 - zahradnictvi a souvisejici prodej
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rozvojova ... | Vvyméra kapacita | plocha s rozdilnym zpGsobem vyugiti .
plocha vyuett [ha] max. zdvazné specifikace vyufZiti poznamka
Z.V12 BV 0,02 - bydleni v rodinnych domech
mistni ¢ast Kréin
Z.K1 VD 0,43 - femeslna vyroba a sluzby
BV 1,12 8RD bydleni v rodinnych domech
Z.K2 BV 3,38 30RD bydleni v rodinnych domech vC.
komunikace,
povinnost
studie
Z.K3 VL 9,86 - lehka pramyslova vyroba a skladovani | povinnost
yAYj 2,93 - zelen verejna - park studie
0S 0,31 - verejné sportovisté, détské hristé
Z.K4 oM 0,56 - ob¢. vybaveni - komercni prodej
Z.K5 BI 1,26 10 RD bydleni v rodinnych domech povinnost
studie
Z.K6 BI 8,94 70RD bydleni v rodinnych domech povinnost
ZS 2,32 - zahrady rodinnych dom{, sady studie
yAYj 0,64 - zelen verejna - park
DS 0,05 - komunikace — pési propojeni
Z.K7 ZS 0,15 - rozsiteni zahrady RD
0S 2,06 i obéangké vybaveni — sport, VC.
komunikace
Z.K8 VD 2,48 - femeslna vyroba a sluzby
Z.K9 ZS 1,97 - zahrady a sady
mistni ¢ast Spy
Z2.51 BV 1,20 6 RD bydleni v rodinnych domech
RI 0,16 1CH individualni rekreace - chaty
Z0 0,09 - zelen ochrannd a izolaéni
DS 0,28 - komunikace
2.52 BV 0,81 4 RD bydleni v rodinnych domech
Z.53 BV 0,73 4 RD bydleni v rodinnych domech
.54 BV 0,70 6 RD bydleni v rodinnych domech
2.55 BV 3,84 25RD bydleni v rodinnych domech povinnost
PV 0,28 - verejné prostranstvi studie
DS 0,087 - komunikace
2.56 BV 0,75 4 RD bydleni v rodinnych domech vC.
komunikace
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rozvojova ... | vyméra kapacita plocha srozdilnym zplsobem vyuZiti ,
vyuziti , , . vers poznamka
plocha [ha] max. zavazné specifikace vyuZiti
2.57 BV 0,84 4 RD bydleni v rodinnych domech vC.
komunikace
7.58 Tl 0,11 - technické vybaveni - COV
0S 0,16 - obcanské vybaveni - sport

Mimo shora uvedené plochy jsou v Uuzemnim planu dale vymezeny plochy dopravni infrastruktury —
oznaceni D.1,D.2, D.3,D.4a D.5.

3.3 NAVRH SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

Navazuje téZz na kap.2:

UP cilené podporuje systém sidelni zelené a navrhuje:

e zaloZeni systému verejné parkové zelené v zastavéném Uzemi

e vymezeni ploch vyznamnych z pohledu krajinného razu

e vytvoreni ploch zelené pro kazdodenni rekreaci na ptirodnich plochdch a v krajinnych parcich,
tedy nezastavitelnych krajinnych plochach
zachovani a téz vytvoreni zelenych bariér vici kapacitnim stavbam dopravni infrastruktury
pIné respektovani pozadavk( ochrany pfirody v podobé& USES a stabilizace registrovanych VKP
a jejich zaclenéni do systému zelené mésta.

Pfehled ploch PRZV — druhy zelené — viz vyklad kap. 6.

Plochy sidelni zelen@..........cooeeeciieeieciieeccee et ZV, ZS, 20

Plochy zemeédelské (814) ......oveverveeeeeiieeieceee e NZ

Plochy 1€SNT (§15) .ueeiiieiiieeeeiiee ettt NL

Plochy smisené nezastavéného Uzemi (§17) ....ccccceeevvveeennee NSp, NSr, NSs, NSz

Druhova skladba:

V parkové verejné zeleni bude pouZivan Sirsi sortiment druhl odpovidajici dané lokalité. Osvédéené
neinvazni druhy neplvodnich dfevin mohou byt pouzity v izolac¢ni zeleni. V krajinné zeleni a ve skladebnych
Castech USES budou pouzivany vyhradné domdci dreviny z plvodnich spolecenstev.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTO-
VANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU,
VCETNE STANOVENiIi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

4.1 NAVRH KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Navrh koncepce dopravni infrastruktury je shrnuta v kap. 2.1.

4.1.1 ZELEZNICNi DOPRAVA

Zeleznicni traté a zafizeni:

UP navrhuje:

Zelezni¢ni trasy a zafizeni jsou v UP Nové Mésto nad Metuji izemné a situaéné stabilizovany.
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4.1.2 SILNICNi DOPRAVA

Zakladni komunikaéni systém (silnice 1., Il. a lll.tFidy)

UP navrhuje:

e Koridor prelozky silnice 1/14 dle ZUR KHK &asteéné upfesnény zvlasté v prdbéhu kolem
nadrazi. Pro tentyZ koridor navrhuje pro uUzemni fizeni povinné zpracovani hlukové a
rozptylové studie.

e Ponechat navrh severozdpadniho obchvatu silnice 11/285 mistni ¢asti Kréin s pridchodem mezi
primyslovymi aredly a pres stavajici prejezd CD, kde bude napojena nova stopa 11/285 na
prelozku 1/14. Dle “Kategorizace silni¢ni a dalni¢ni sité&” je silnice 11/285 planovana na kategorii
S$7.5/60. Dale je pozadovan plan vysadby stromové a kefové zelené podél zapadni strany
vozovky.

e Rezervu prelozky koncového useku silnice 11/308 vné stavajici zastavby mistni ¢asti Krcin a jeji
kfiZzeni trasy prelozky s trasou navrhovaného plynovodu, akce nutno situacné a zejména
vyskové koordinovat. Dle “Kategorizace silni¢ni a dalniéni sité” je silnice 11/308 planovéna na
kategorii $9.5/70.

e Prelozku silnice 111/28522. Trasa prelozky se ve sméru od Sendraze pred stavajicim mostem
pres feku odkloni vievo mimo zastavbu a je vedena po levém brehu Metuje.

e Rezerva prelozky silnice 111/01422 na Pfibyslav. Vedena pouze jako rezerva podél severni hrany
lesnich pozemkd, navazujici v zapadni ¢asti na navrzenou mistni komunikaci zajistujici dopravni
obslouZeni lokality Z.M3.

Mistni a ucelové komunikace

UP navrhuje (viz Vykres dopravni koncepce):

A) u rozvojovych ploch: Vétsina navrhovanych rozvojovych ploch je situovana v pfimém doteku se
stavajici siti sbérnych a mistnich komunikaci. Na tyto bude napojena vniténi nova komunikaéni sit
jednotlivych rozvojovych ploch - bude feSeno mimo rdmec Uzemniho planu.

Vyjimku tvori navrhovany pfijezd:
Spy - novy pfijezd k lokalité €. Z.57 a Z.58 od ul. Vlastimila Moravce

- nasobné napojeni na velké rozvojové plochy jsou tato:
Nové Mésto nad Metuji FrantiSek - novy pfijezd k lokalité ¢.Z.M3

- novy zaklad vnitiniho systému mistnich komunikaci v rozvojovych lokalitdch, které jsou
podminény zpracovanim Uzemnich studii, se bude fidit pravé vysledky studii.

B) v historické casti mésta (MPR) podfizeni ulicnich profild podminkdam regulacniho planu MPR a
pracovist pamatkové péce.

Doprava v klidu

UP navrhuje:

e Plochy pro vystavbu dvou objektl hromadnych garazi residentd v lokalité Krajské predmésti.
Jedny na ploSe P.M4 vychodné od tfidy TGM, druhé na ploSe na ploSe P.M2 — na misté
technické vybavenosti (kotelna) sidlisté v ul. DruZistevni. Velikost a typ bude stanoven na
zakladé specifikovaného deficitu parkovani v pfilehlych lokalitach a v dobé jejich realizace,
vcetné rozvojovych ploch, mimo rdmec Uzemniho planu. Kapacitni zatizeni zminénych ploch
mUZe narUstat s pocty nadzemnich i podzemnich podlaZi.

e ,Zelené” zachytné parkovisté na terénu v lokalité Na Bélidle. Kapacita 50 mist. Podminkou
pouze sezonni navstévnické parkovani.

e SniZeni parkovacich ploch na historickém namésti na polovinu (jen po realizaci sezonniho
zachytného parkovisté Na Bélidle) s navazujici sezonni hromadnou dopravou. Kapacita cilova
60 mist + 4 mista pro vozickare.
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4.1.3 OBSLUHA HROMADNOU DOPRAVOU

UP navrhuje:
e Podminky pro moiné zfizeni linky hromadné dopravy v turistické sezéné (mezi novym
zachytnym parkovistém pro automobily turistl a autobusy turistickych zajezdl v lokalité Na
Bélidle a obratkou Na Rychté).
K tomu ucelu je navrZeno obratisté této dopravy Na bélidle na plose DSd.

4.1.4 PESi A CYKLISTICKA DOPRAVA

Pési doprava
UP navrhuje:

e Podporu systému rekreacnich a nauc¢nych pésich cest v okoli historického mésta s vazbami na
turistické parkovani a s navaznymi vyhlidkami na mésto.

e Pozadované pési ndvaznosti v rozvojovych lokalitach viz vykres dopravni koncepce.

Cyklisticka doprava

UP navrhuje :
e zachovani stavajicich tras
e navrhuje tyto zcela nové Useky tras pro cyklisty:

- trasa od stdvajici cyklotrasy ¢.4034 v Gseku Na Bobecku smér udoli Metuje, podél udolni
nivy az po lokalitu Na PopluZi. Jeji konkrétni trasovani bude soucasti uzemni studie
us7.

- stezka pro chodce a cyklisty Vrchoviny — Kréin dle dokumentace pro UR: cyklisticka a pési
doprava Vrchoviny — Nové Mésto — Kréin z roku 2008

e ostatni cyklistickd doprava ve mésté bude resena vramci detailu reseni uli¢nich profil( a
verejnych prostranstvi a samostatné studie ,,navrh rozvoje cyklotras a cyklostezek v Novém
Mésté nad Metuji“.

vwvs

Turistické pési trasy

UP navrhuje :
e respektovat trasy beze zmén

e rozSiteni sité rekreacnich a naucnych cest v okoli historického mésta. Bude feSeno uzemni
studii US 7.

4.1.5 DOPROVODNE DOPRAVNI STAVBY A ZARIZENI
UP navrhuje:
e plochu pro realizaci koncové stanice s obratistém a technickym zazemim pripravované sezénni
linky hromadné dopravy (oznac€. plocha Z.M11 Na Bélidle).
e hromadné garazovaci domy — viz doprava v klidu

4.1.6 VODNIi DOPRAVA

V Uzemi se nevyskytuje.

4.1.7 LETECKA DOPRAVA

Letecka doprava je na Uzemi mésta stabilizovana, izemni plan:
e nenavrhuje nové plochy pro leteckou dopravu
o respektuje vSsechna OP letisté Nové Mésto nad Metu;ji
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4.2 NAVRH KONCEPCE TECHNICKEHO VYBAVENi A NAKLADANi S ODPADY
4.2.1 ZASOBOVANI vODOU

Uzemni plan navrhuje:

Opatreni na stavajici siti pro stavajici stav
e pouze béZnou provozni rekonstrukci ¢asti fadl v rozsahu cca 2 % délky vodovodni sité za rok.
e rekonstrukci radll z azbestocementového potrubi DN 100 — DN 300.

Nové navrhovana opatieni
e Rozsifeni plochy vodojemu Vrchoviny (Frantisek Ill) - rezerva

4.2.2 ODVODNENI - KANALIZACE

Splaskova kanalizace

UP navrhuje:
e v obci Spy UP navrhuje vystavbu nové splaskové kanalizace a centralni COV pro 300 EO

Opatreni na stavajici stokové siti pro stavajici stav

o |okalizace pfitokd balastnich vod a prestavba nevyhovujicich tsek( kanalizace
e zkapacitnéni pretéZovanych casti stok a Upravy na odlehcovacich komorach
e béZna provozni udrzba stok a jejich funkcnich casti

Opatreni pro pfipojeni rozvojovych lokalit

e systémové opatieni je uprednostiovani vystavby oddilného systému kanalizace v rozvojovych
lokalitach a v mistech, kde to umozini stavajici zpisob odkanalizovani

e rozvojové lokality ve Spech terénné nevhodné pro samospadové feseni kanalizace do COV Spy
— splagkové vody se budou do této COV precerpavat

e Vsechny rozvojové lokality mimo Z.M11, Z.M12, Z.M13 a P.M9 budou odkanalizovany do
centralni COV v Kr&iné. Rozvojové plochy ve Spech musi byt po vybudovéni COV Spy napojeny
na tuto COV.

e \lystavba v ostatnich lokalitdch musi byt napojena na kanalizaci, pokud je v misté dostupna.

Odvod destovych vod

UP navrhuje:

Nové navrhovand opatreni pro pripojeni planovanych lokalit

e Uprednostnovani vystavby oddilného systému kanalizace v rozvojovych lokalitach a v mistech,
kde to umozni stavajici zpGsob odkanalizovani. Pro odvadéni destovych vod je diraz kladen na
jejich zadrZovani, vsakovani a pfimé vyuzZivani na pozemcich staveb, scilem maximalniho
omezeni pfitoku destovych srdzek do verejné kanalizace. Do jednotné kanalizace budou
odvadény jen srazkové vody z verejnych ploch a komunikaci, ndvrh odvodniovacich zatizeni
musi byt pfizplsoben stavajicim moznostem Uzemi a pozadovanému trendu minimalizace
destovych kanalizaci.

e Destové vody z jednotlivych pozemkud uréené pro bydleni budou primarné likvidovany na misté
vzniku (napf. vsakem nebo jimanim a nasledné vyuzity jako uzitkova voda). MnozZstvi destové
vody z vefejnych komunikaci by mélo byt minimalizovano opatfenimi snizujicimi mnoZstvi a
rychlost odtoku (napf. vhodnym navrhem zpevnénych ploch, vsakovanim do pfilehlych
zelenych past apod.).
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4.2.3 ODPADOVE HOSPODARSTVI

UP navrhuje:
e Sbhérny dvlr ve stavajicim arealu Technickych sluzeb

Opatreni:

e umistovani kontejner( pro tfidény odpad v dostupovych vzdalenostech 110 m, max. 150m.

4.2.4 VODNIi TOKY A NADRZE

UP navrhuje tato opatfent:
e Zasadné navysSuje vyznam prostoru feky Metuje kolem ostrohu historického mésta zafazenim
do ploch NSp — krajinna zelen

4.2.5 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

UP navrhuje:
e predpokladané vyhledové el. prikony budou s ohledem na hustotu odbéru zajistény ze
stavajicich stanic, nové budované v souladu s poZadavky odbéru.
dobudovani zemni kabelové sité 35 kV ve vnitfni ¢asti mésta
provést postupnou kabelizaci stavajici nadzemni sité NN
postupné nahrazovat zejména fosilni pevna a kapalna paliva ekologickymi palivy a energii
v lokalitach s horsi dostupnosti stavajicich zdroja tepla upfednostiiovat vyuZzivani alternativnich
druh(l energie

4.2.6 ZASOBOVANI ZEMNiM PLYNEM

UP navrhuje:
e koridor uzemni rezervy i propojovaciho vysokotlakého plynovodu VVTL Ole$na — hranice CR
v rdmci daného koridoru TP1r dle ZUR HKH. Upfesnéni je koncipovano na $itku bezpeénostniho
pasma VVTL
e Uzemi Nového Mésta nad Metuji je plosné plynofikovano stredotlakymi i nizkotlakymi
plynovody, na které je mozné rozvojové lokality napojit
e realizace vyhledovych rozsiteni do okolnich obci je zavisla hlavné na zajmu o pripojeni

4.2.7 CENTRALIZOVANE ZASOBOVANIi TEPLEM

UP navrhuje:
e vytdpéni navrhovanych objektd vrozvojovych plochdch se predpokladd prevainé
decentralizovanym zplsobem pomoci jednotkovych zdrojt, spalujicich pfevazné zemni plyn
e nevylucuje dalsi rozsifeni centralniho zasobovani teplem

4.2.8 ALTERNATIVNI ZDROJE
UP Nové Mésto nad Metuji navrhuje:
e podporu substituci ¢asti energetickych potfeb alternativnimi zdroji u vSech druhl staveb
(vyjma MPR a OP MPR). Viz téZ kap. 6 — podminky pro plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti.
Jedna se predevsim o tepelna cerpadla a soldrni kolektory.
e Pokracovani provozu stavajici fotovoltaické elektrarny v Kréiné do vyprseni statusu docasnosti.

4.2.9 OSTATNI ENERGETIKA

UP navrhuje obecné v oblasti vytapéni:
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Vyjma vytapéni plynem, elektrickou energii a alternativnimi zdroji lze vyuZivat i dalsi otopné zdroje za
téchto podminek:

4.2.10

bioplyn jen ve vyrobnich plochach
drevni Stépku, peletky a drevo jen v pfipadech specializovanych kotli na tyto hmoty a mimo
MPR

uhli jen v ptipadech vysokoefektivnich spalovacich kotld a mimo MPR

PRENOS INFORMACI

UP navrhuje:

4.3

Zajisténi pripojeni rozvojovych oblasti na sité prenosu informaci bude feSeno v navaznosti na
konkrétni pozadavky novych zakaznik( v téchto lokalitach.

Pokud nejsou v blizkosti jednotlivych lokalit vhodné kabelové rezervy, doporucuje se sdruzit
novou vystavbu do vétSich celkd, aby se vedeni novych kabell stalo pro poskytovatele
ekonomicky rentabilni, pfipadné se podilet na financni spolulcasti na vystavbé nové sité.

NAVRH KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

UP vymezuje tyto zasady:
rozsifuje plochy pro obc¢anské vybaveni nad ramec plvodni koncepce

43.1

stanovuje samostatné vymezeni vefejné a komeréni vybavenosti, viz kap. 6 Navrhu

vymezuje ¢lenéni komeréniho obchodniho vybaveni podle rozsahu prodejnich hal - viz kap. 6
Navrhu

obecné stanovuje vznik ploch vefejné i komercéni vybavenosti ve velkych rozvojovych plochach
proto, aby skutecné vznikla v mistech logickych navaznosti. Spoléhani na zajisténi vybavenosti
ve smiSenych zénach vede casto k jejimu neuskutecnéni.

VEREJNE VYBAVENI

UP navrhuje:

Vybrané nové plochy OV dle nasledujiciho prehledu:

Rozsah a typova skladba navrhovanych novych rozvojovych ploch verejného obcanského
vybaveni vyplyva dostatecné prehledné z nasledujiciho vyctu. Tento pak je kompatibilni
s Hlavnim vykresem a vykresem zakladniho ¢lenéni Uzemi a kap. 6 Navrhu Podminky vyuziti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

rosl\;ocjr?:a vyuziti V\E:];]ra kapacita |Zavazna specifikace vyuziti poznamka
P.M3 oV 0,58 - areal SOS, nespecifikované ver.
vybaveni
P.M5 oV 0,68 - socidlni sluzby
4.3.2 OBCANSKE VYBAVENiI NAD RAMEC VEREJNEHO VYBAVENI

UP navrhuje:

Vybrané nové plochy OS, OM, DSd, DSp dle nasledujiciho prehledu:

Uvedeny jsou vsechny nové rozvojové plochy obcanské vybavenosti nad ramec vybavenosti
verejné, které nemaji Ulohu ploch smisenych ani vyuziti doplfikového k funkcim hlavnim.

rozvojova
plocha

vymeéra

[ha]

funkce Zavazna specifikace vyuZiti poznamka
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e vyméra
rozvojova funkce Zavazna specifikace vyuziti poznamka
plocha [ha]
Z.M1 0S 1,25
o]\Y) 3,01
Z.M2
0,58
o]\Y)
Z.M7 oM 0,55
DSp 0,17| parkovaci dlim
Z.M11 DSd 0,08| zastavka a otocka bus
DSp 0,22| verejné parkovisté
P.M1
0,91| autokemp
0S
DSp 0,16| verejné parkovisté
P.M2 DSp 0,30 parkovaci diim
P.M4
0,27| verejné parkovisté, parkovaci diim
DSp
Z.V11 oM 2,00| zahradnictvi a souvisejici prodej
Z.K3
0,31| verejné sportovisté, détské hristé
0S
Z.K4 oM 0,55
7.58 oS 0,16

Stavby a zafizeni komercniho obcanského vybaveni mohou byt, za podminek definovanych pro jednotlivé
typy ploch, umistény v plochach bydleni BH, BI, BV, plochach smiseného vyuziti SC, SM, SV v plochach
komercéniho vybaveni OM, OS, OH, v plochach vyroby a skladovani VL, VD, VZ v plochach dopravni
infrastruktury DZ, DSd, DSg, DXI v plochach technické infrastruktury Tl i dalSich (PV,ZV).

4.4 KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Vymezena stdvajici vefejné prostranstvi reprezentuje namésti historického mésta, dale Ustfedni navesni
prostory Krcéina a ve Spech.

UP navrhuje:
e Vefejné prostranstvi v pfestavbové plose P.M4 pfi ulici TGM
e Verejné prostranstvi ve Spech - jih
e DalsSi verejnad prostranstvi budou vymezena v rozvojovych plochach, pro které se urduje
provéreni Uzemni studii. Zde je ukolem stanovit polohu a vyméru verejnych prostranstvi
podle podminek stanovenych v § 7 vyhl. ¢.501/2006 Sb.

RozvrZeni verejnych prostranstvi stanovuje Hlavni vykres. Verejna prostranstvi jsou oznacena PV. V kapitole
uréené podminkam vyuZiti ploch jsou vefejna prostranstvi dale specifikovana.
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5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY
5.1 NAVRH USPORADANI KRAJINY

Komentaf v kap. 2.1.B. je rozveden o nasledujici skutecnosti:

Navrh UP Nové Mésto nad Metuji klade v fedeni krajiny ddiraz na symbidzu pfirodnich a civilizaénich prvka,
hleda jejich vice rovnovainy stav. Podporuje druhovost a vyssi podil zelené i rekreacnich ploch na feSeném
Uzemi mésta. Vymezuje nejdUlezitéjsi pohledy na mésto a do krajiny.

V UP Nové Mésto nad Metuji jsou respektovany registrované prvky ochrany ptirody
e Natura 2000 — EVL Peklo, pamatné stromy, VKP ze zdkona, Uzemi zvlasté chranénych druhd
rostlin a ZivoCichl a Ptirodni rezervace Peklo u Nového Mésta nad Metuiji.

V UP Nové Mésto nad Metuji jsou respektovany dalsi souvisejici limity:
e ochranné pasmo MPR
e  OP kulturnich pamatek v lokalité Na Bradlech

Nové jsou v UP Nové Mésto nad Metuji navrieny:
e Zptesnéni a doplnéni celého systému USES ve viech Grovnich
eV zajmu posileni krajinného razu, resp. jeho legislativniho posileni v mistech optickych vazeb
na historické mésto, byly vymezeny v feSeném lGzemi:
e plochy vyznamné z hlediska krajinného razu
Na Bradlech
Na Popluzi
U Obory
Sepské
e mista vyznamnych pohledl na historické mésto:
Bartoriova vyhlidka
U sta schod
Dvorackova vyhlidka
Jurdnkova vyhlidka
Nad horskym predméstim
Na Bobecku
Klosova vyhlidka
Vyhlidka na Frantisku
e vzajmu posileni plvodniho clenéni zemédélské krajiny ve Spech a Vrchovinach: obnovu
krajinné liniové zelen& — viz vykres Koncepce krajiny a USES.
Z pohledu zabor( ZPF a PUPFL — viz kap.5.4.
UP realizaci protieroznich opatfeni umozriuje v mistech, kde to je potiebné

Navrh tzemniho systému ekologické stability
Navrh USES - celkové:

Vsechny skladebné ¢asti USES jsou v UP Nové Mésto nad Metuji vymezeny jako navrhové.
Vypis skladebnych &asti USES (vie ve Vykrese Koncepce krajiny a USES):
5.1.1 NADREGIONALNI A REGIONALNI USES

Biocentra:

nazev NRBC Peklo

kategorie nadregionalni biocentrum
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vyméra v reSeném Uzemi

52,2 ha

vegetacni typ BU, SU, -MB (budiny a jedliny; sutové a roklinové lesy, mezofilné bucinné)
kod 1631

nazev RBC Krcinska Metuje

kategorie regionalni biocentrum

vyméra v reSeném Uzemi

42 ha

vegetacni typ LO,MT\VO,NI (mokradni a pobrezni kifoviny a lesy; hydrofilni a mezofilni
travniky; bylinnd vodni a pobfeini vegetace, rakosiny ostficové mokrady;
nitrofilni bylinnd a dfevinna spolecenstva)

kod 516

nazev RBC Halin

kategorie regionalni biocentrum

vyméra v reSeném Uzemi 0,3 ha

vegetacni typ

Biokoridory:

kod 777

nazev RBK Peklo - Kréinska Metuje

kategorie regionalni biokoridor

délka v reSeném Uzemi

6,3 km

vegetacni typ VO,MT,LO,AD (bylinna vodni a pobreZni vegetace, rakosiny ostficové mokrady;
hydrofilni a mezofilni travniky; mokfadni a pobiezni kfoviny a lesy; acidofilni
bfezové, borové a jedlové dubiny)

kod 780

nazev RBK Peklo — Halin

kategorie regionalni biokoridor

délka v reSeném uzemi 5,1 km

vegetacni typ KU,NI,DH (lesni kulticendzy, akatiny; nitrofilni bylinna a dfevinna spoleenstva;
dubohabfiny)

kod H062

nazev RBK780 — RBC H101 Rososky

18
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kategorie regionalni biokoridor
délka v reSeném uzemi 2,3 km
vegetacni typ
kdd RK 776/5
nazev RK 776/5
kategorie regionalni biokoridor
délka v reSeném uzemi ..0,1 km...
vegetacni typ

5.1.2 LOKALNI USES:
Biocentra:
kéd LBC3
nazev LBC U vodarny
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3,5 ha

cilové spolecenstvo

nivni, vodni, lesni

kat. Uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat HB na Ukor DB. Pfirozena dievinna skladba OC:
BK5, DB3, JD1, LP1, HB.

kéd LBC4

nazev LBC Na Provaznici
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3 ha

cilové spolecenstvo

nivni, vodni, lesni, lu¢ni

kat. uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat BR. Pfirozena drevinna skladba OC: BK3, KL3,
LP2, DB1, JL1, JS.

kéd

LBC5

nazev

LBC Na popluzi
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kategorie

lokalni biocentrum

rozloha

3 ha

cilové spolecenstvo

nivni, vodni, lesni (luzni), luéni

kat. uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat BR, VJ, HB. Pfirozena drevinna skladba OC: BK4,
KL3, LP2, DB1, JL, JD.

kod LBC 6

nazev LBC Na Budiné
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3,6 ha

cilové spolecenstvo

nivni, vodni, lesni

kat. uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat SM, HB. Pfirozend dfevinna skladba OC: BK4,
KL3, LP2, DB1, JL, JD.

kad LBC7

nazev LBC Pod Kréinem
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3,6 ha

cilové spolecenstvo

nivni, vodni, luzni

kat. uzemi

Kréin

navrh opatreni

Zalozit BC, jehoZ soucasti se stane doprovodna zelen biokoridoru. Lucni
spolecenstva + ochranna zéna.

kéd LBC 10

nazev U Drazek
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3,4 ha

cilové spolecenstvo lesni

kat. uzemi Kréin

navrh opatreni

Vychovnymi zdsahy redukovat jehli¢naté dreviny predevsim SM, v OC
dosahnout postupné pfirozené drevinné skladby BK6, DB2, LP1, JD1, JV, JL, HB.

20

Priloha ¢.1 Oddvodnéni




kod LBC 11

nazev Jaselny

kategorie lokalni biocentrum
rozloha 9,1 ha

cilové spolecenstvo lesni

kat. uzemi Kréin

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat jehli¢naté dreviny ptevainé SM, v OC postupné
dosahnout pfirozené drevinné skladby JD4, DB4, BK1, OS1.

kod LBC 14

nazev LBC Na Bohdasinském potoce
kategorie lokalni biocentrum

rozloha 4,3 ha

cilové spolecenstvo lesni

kat. Uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

Ve vychové preferovat dreviny blizké pfirozené drevinné skladbé. Pti obnové
Uzkymi pruhovymi se¢emi Sife do 30 m, zavadét BK, JD.

kéd LBC 17

nazev LBC U Vrchovistnich hranic
kategorie lokalni biocentrum

rozloha 3 ha (na feSeném Uzemi 1,5 ha)
cilové spolecenstvo lesni

kat. Uzemi Vrchoviny

navrh opatreni

Je tfeba vytvofit biocentrum — cilové lesni spolecenstvo BK6, DB3, JD1, HB, JV,
LP, s ochrannym pasem oddéleni od orné pudy.

koéd LBC 18

nazev Lustinec

kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3ha

cilové spolecenstvo lesni
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kat. izemi

Kréin

navrh opatreni

Postupné vytvofit ptirozené lesni spolecenstvo probirkami a docilit stavu
porostu — BK, DB, JD, HB, JV, LP s ¢astecnym ponechanim plvodniho porostu.

kod LBC 20

nazev Jesinky

kategorie lokalni biocentrum
rozloha 4,6 ha

cilové spolecenstvo

lesni, lucni

kat. uzemi

Vrchoviny

navrh opatreni

Vytvofit mezi lesiky luéni Bc s prirozenymi rostlinnymi spolecenstvy.

kéd LBC 25

ndzev LBC Bochmanka

kategorie lokalni biocentrum

rozloha 2,9ha (na reseném uzemi 0,5 ha)

cilové spolecenstvo

lesni

kat. Uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

Ve vychoveé preferovat dreviny blizké pfirozené drevinné skladbé.

kod LBC 89

nazev --

kategorie lokalni biocentrum

rozloha 3,7 ha (na feseném Uzemi 3,4 ha)
cilové spolecenstvo lesni

kat. uzemi Kréin

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat jehli¢énaté dreviny prevainé SM, v OC postupné
dosahnout pfirozené drevinné skladby JD4, DB4, BK1, OS1.

kod ---

nazev LBC Bfeziny

kategorie lokalni biocentrum

rozloha 3 ha (na feSeném Uzemi 1,2 ha)
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cilové spolecenstvo

lesni - luzni

kat. uzemi

Spy, Béstviny, Chlistov u Dobrusky

navrh opatreni

kod

nazev LBC Janovsky potok

kategorie lokalni biocentrum

rozloha 3 ha (na reSeném Uzemi 2,2 ha)

cilové spolecenstvo

lesni - luzni

kat. uzemi

Nové Mésto nad Metuji, Blazkov u Slavoriova, Slavorov

navrh opatreni

kéd

nazev LBC Obora |
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3 ha

cilové spolecenstvo lesni, lucni

kat. Uzemi

Spy, Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

kod

nazev LBC Obtirky
kategorie lokdalni biocentrum
rozloha 3 ha

cilové spolecenstvo lesni

kat. Uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

kad

nazev LBC Libchyrisky potok - Mokf¥iny
kategorie lokalni biocentrum

rozloha 3 ha
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cilové spolecenstvo

lesni - luzni

kat. uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

kod ---

nazev LBC Libchynsky potok — Pod Hradistém
kategorie lokalni biocentrum

rozloha 3,9 ha

cilové spolecenstvo lesni - luzni

kat. uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

kéd ---

nazev LBC Horské predmésti
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3 ha

cilové spolecenstvo

lesni, luéni

kat. Uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

kod ---

nazev LBC Oboralll
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3,3 ha

cilové spolecenstvo lesni

kat. Uzemi Spy

navrh opatreni

kad ---

nazev LBC Jaselny Il
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3 ha
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cilové spolecenstvo

lesni

kat. uzemi

Kréin

navrh opatreni

kod

ndzev LBC Pod hradbami
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 2,2 ha

cilové spolecenstvo

nivni, vodni, lesni, lu¢ni

kat. uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

kéd

ndzev LBC Bradla
kategorie lokalni biocentrum
rozloha 3,3 ha

cilové spolecenstvo

lesni, lucni

kat. Uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

kod

nazev LBC Zdarské
kategorie lokdalni biocentrum
rozloha 3,2 ha

cilové spolecenstvo lesni

kat. Uzemi

Nové Mésto nad Metuji

navrh opatreni

LBC 8 Namérky a LBC 43 Mlynsky nahon jsou zaclenéna do RBC 1631 Kréinska Metuje. LBC 1 U Lestiny je

zaclenéno do NRBK 87 Peklo.

Biokoridory:

kod

LBK 9
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nazev

U Ri¢ky

kategorie

lokalni biokoridor

délka v reSeném uzemi

435m

cilové spolecenstvo

nivni, luéni, luzni

navrh opatreni

Vytvofit ochrannou zénu travnatym pasem z diivodu oddéleni od orné pidy,
doplnit sifku na 15 — 20 m. Cast Bk spojujici lesni porost na orné pldé zalesnit
pfirozenou dfevinnou skladbou BK, DB, LP, JD, JV, JL, HB.

kod LBK 12
nazev Jaselny
kategorie lokalni biokoridor

délka v reSeném Uzemi

1590 m (vCetné biocenter na trase)

cilové spolecenstvo

lesni

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat neplvodni dreviny. Obnovou zavadét dreviny
pfirozené drevinné skladby DBS5, JD4, OS1, BR, LP, JV, JL, HB.

kod LBK 13
nazev Bohdasinsky potok — Klopotovské tdoli
kategorie lokalni biokoridor

délka v reSeném uzemi

1405 m véetné LBC Oburky

cilové spolecenstvo

nivni, lesni

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat neptvodni dieviny. Obnovou zavadét dreviny
pfirozené drevinné skladby BK6, DB3, JD1, KL, LP, HB.

kéd LBK 16

nazev Na Opoce
kategorie lokalni biokoridor
délka v feSeném uzemi 1140 + 700 m
cilové spolecenstvo lucni, lesni

navrh opatreni

Vychovnymi zasahy redukovat neptvodni dieviny. Obnovou zavadét dreviny
pfirozené drevinné skladby BK6, DB3, JD1, HB, JV, LP.

kod LBK 19
nazev V Jesinkach
kategorie lokalni biokoridor
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délka v reSeném Uzemi

1850 m

cilové spolecenstvo

nivni, luéni

navrh opatreni

Vytvoftit ochrannou zénu travnatym pasem z divodu oddéleni od orné pudy,
doplnit Sitku na 15 — 20 m.

kod LBK 21
nazev Potok k Namérkam
kategorie lokalni biokoridor

délka v reSeném uzemi

1660 m

cilové spolecenstvo

nivni, luéni

navrh opatreni

Vytvofit ochrannou zénu travnatym pasem z divodu oddéleni od orné pudy,
doplnit Sitku na 15 — 20 m.

kod LBK 28
nazev Libchynsky potok
kategorie lokalni biokoridor

délka v reSeném uzemi

725+1345+710m

cilové spolecenstvo nivni, lesni

navrh opatreni

kod LBK L1

nazev Janovsky potok
kategorie lokalni biokoridor

délka v reSeném uzemi

1570m

cilové spolecenstvo

nivni, lucni, luzni

navrh opatreni

kod LBK L2
nazev Janovsky potok
kategorie lokalni biokoridor

délka v reSeném uzemi

2370 m

cilové spolecenstvo

nivni, luéni, luzni, lesni

navrh opatreni
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kod LBK L3

nazev Halin — Janovsky potok
kategorie lokalni biokoridor
délka v feSeném uzemi 560 + 1320 m

cilové spolecenstvo nivni, luzni

navrh opatreni

5.2 PROSTUPNOST KRAJINY

Pro zajiténi prostupnosti krajiny UP vymezuje:
- jejich vzajemnou navaznost
- prichodnost Uzemi podél vodoteci
- volny pohyb v krajinném prostredi
- nutné vstupy do lesa
Sledovany i Sirsi vazby na obce mimo fesené Uzemi.

5.3 HOSPODARENI V KRAJINE

Navrh UP vychdzi ze skutenosti, 7e zemédélské provozy jsou v fe$eném Uzemi stabilizovany, nové se
nenavrhuji.

5.4 OPATRENi PROTI POVODNIM

V UP Nové Mésto nad Metuiji:
- neni nové navrhovana zastavba ani neni obecné realizovatelna na zaplavovém Uzemi Qg0 ani v aktivni
z6né zaplavového Uzemi Qyqq, ktera jsou vymezena na fece Metuiji
- pFip. zmény ve stavajici zastavbé v neaktivni zdné Q40 Musi byt posouzeny orgdnem ZP v trovni
uzemniho fizeni
- s protipovodiiovymi opatfenimi souvisi téZ opatfeni viz kap. 5.1.

5.5 OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

UP navrhuje tato opatieni pro zvy$eni ekologické stability krajiny:
e nové a upfesnéné vymezeni prvkd USES, viz.5.2
protierozni opatfeni: UP umoZfiuje budovéni opatieni vude tam, kde je to potiebné.
nové doplnéni ¢i obnoveni liniové zelené v lokalitach Vrchoviny, Kréin a Spy
doplnéni linii krajinné zelené na biehovych partiich adoli Metuje
postupnou sanaci evidovanych skladek — staré zatéze uzemi a kontaminované plochy
Pozn.: UP umoZiiuje budovat i daldi protierozni ochranu dle potieby a v souladu se stanovenymi
podminkami vyuZiti ploch v nezastavéném Uzemi.

5.6 VYMEZENi PLOCH PRIPUSTNYCH PRO DOBYVANI NEROSTU

Zadna téZebni ¢innost vFeseném Uzemi neprobihd ani se nepredpoklddd a navrhem Uzemniho planu
nepodporuje.

Na poddolovanych Uzemich a sesuvnych Gzemi ostatnich se stavebni c¢innost nevylucuje, musi vsak byt
povolena podle podminek horniho zdkona. Stavebni Cinnost na sesuvnych uUzemich s aktivni zénou se
vylucuje.
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Je nezbytné soustavné monitorovat a pripadné stabilizovat skalni vychozy na ostrohu Metuje pod
historickou ¢asti mésta.

6. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

6.1 ZAKLADNi POJMY A ZASADY PRO UZiVANi PODMINEK

Uzemni plan uréuje podminky pro vyuZiti ploch srozdilnym zptsobem vyuZiti dle Pfilohy €.7 k vyhlasce
500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence
uzemné pldnovaci Cinnosti - I. Obsah Uzemniho planu, odst. 1, pism. f.

A. ZAKLADNi POJMY

Funkéni plocha je spojitd plocha téhoz zplsobu vyuziti. Je ohranicena plochami s rozdilnym zplsobem
vyuZiti nebo komunikaénimi piedély vyznaéenymi v Hlavnim vykresu UP.

Stavebni pozemek: pozemek, jeho ¢ast nebo soubor pozemkd, vymezeny a urceny k umisténi stavby
uzemnim rozhodnutim anebo regulacnim planem

Hlavni vyuZiti: prevazujici ucel vyuziti ve funkéni plose
Pripustné vyuziti: vyuZziti, které Ize ve funkéni ploSe obecné pripustit.

Podminéné pripustné vyuziti: vyuZziti, jez Ize ve funkéni ploSe pfipustit s podminkou, Ze jejich umisténi
nebude konkurovat ,hlavnimu vyuZiti“ ani ,pfipustnému vyuZiti“ funkéni plochy. Podminénost
konkrétnich pripaddi musi byt stanovena taxativnim zplsobem, nemlzZe byt vysledkem
subjektivniho posuzovani jednotlivych pripadd. Hlavnimi divody volby podminéné pripustnosti
jsou:

- eliminovat kapacitni pfevazeni hlavniho vyuZiti jinym vyuZzitim
- eliminovat objemové predimenzovani objektl ve funkéni plose
- eliminovat mnozstevni podil vyuziti pfipustného nad vyuZitim hlavnim

Z vysledkl zpracované Uzemni studie nebo vydaného regulaéniho planu lokality mdze vyplynout
stanoveni dalSich zpresnujicich ¢i omezujicich podminek, nikoli vS8ak podminek zcela vylucujicich
funkci hlavniho &i pfipustného vyuziti. Napf. - nezbytnost vazby UR objektd v lokalité na vybudovani
infrastrukturni stavby (COV, komunikace atd.).

Nepfipustné vyuiiti: neni ve viech jednotlivych plochach samostatné rozepsano - nepfipustné jsou
vSak veskeré vyufziti, které ve vyuZiti nejsou uvedeny jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pripustné.

Dale se pro stanoveni podminek vyuziti funkénich ploch a podminek jejich prostorového usporadani
definuji NASLEDUJICI POJMY:

Uvedené pojmy plati soucasné s tabulkami vyuZiti jednotlivych ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti

Stavba hlavni: stavba plnici v rdmci pozemku funkci, jez odpovida jeho hlavnimu, resp. pfipustnému
vyuziti podle uzemniho planu.

Doprovodné stavby: stavby na pozemku mimo stavbu hlavni (pro kterou jsou definovany podminky
vyuziti). Doprovodné stavby jsou uréeny pro vyuZiti souvisejici s vyuZitim stavby hlavni a také z hlediska
hmotového hlavni stavbu pouze dopliuji. Jedna se o garaze, altany, pergoly, kllny, pristfesky pro auta,
bazény, terasy, zpevnéné plochy atd.

Doprovodné stavby pro malé domaci hospodarstvi — stavby, které umoznuji chov domaciho zvifectva
pouze pro osobni spotfebu: 1. v rozsahu neprevysujicim podlahové plochy pro bydleni, 2. Neovliviujici nad
pfipustnou miru po strance hygienické a bezpecénostni sousedni nemovitosti, 3. Neovliviiujici nad pfipustnou
miru po strance ekologické kvalitu Zivotniho prostfedi a 4. vrozsahu do 3 dobytcich jednotek (dobytci
jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti).
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%a’stavba doplrikového charakteru: zastavba sestavajici ze staveb do maximalni pddorysné velikosti
10 m” a max. vysSky 4 m.

Drobna zastavba: zastavba sestavajici ze staveb do maximalni piidorysné velikosti 35 m?.
Zastavba stredni velikosti: zéstavba sestavajici ze staveb do maximalni paidorysné velikosti 60 m”.

Reklamni zafizeni: Billboardy se do rozsahu 8 m” reklamni plochy povazuji za reklamni zafizeni, nad
tuto plochu za stavbu pro reklamu.

Stavajici stavba - resp. stdvajici stav: stav ke dni vydani uzemniho planu.

Zastavéna plocha pozemku - zastavéna plocha pozemku je souctem zastavénych ploch jednotlivych
staveb. Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohranicena pravouhlymi priméty vnéjsiho lice
obvodovych konstrukci vsech nadzemnich i podzemnich podlazim vodorovné roviny. Plochy lodZii a
balkonlm zapocitavaji. U objektl poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavénd plocha
vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjsimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny. U zastfeSenych
staveb nebo jejich casti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha vymezena pravouhlym
pramétem stresni konstrukce do vodorovné roviny.

Maximalni vySka staveb: nejvyssi povolena vyska staveb nad terénem, stanovend v metrech. Méfi se u
jednotlivych staveb od upraveného terénu ve vzdalenosti cca 0,0 - 0,5m od fasady k nejvyssimu mistu
stfesni konstrukce (nepocitaji se kominy, ndstfesni technologickd zafizeni vzduchotechniky, strojovny

vytah( apod.) U staveb umisténych ve svahu se maximalni pfipustnd vyska méfi jak v nejvyssim, tak

evvys

Vykazuje-li ndvrh stavby viditelné ucelové Upravy navazujiciho terénu (presahujici 1 vySkovy metr oproti
rostlému terénu), je jako zakladni vySkova Uroven terénu rozhodna pro vypocet vysky stavby kdta pivodniho
rostlého terénu, kterou urci stavebni urad.

evvs

Minimalni procento zelené: nejnizsi povolené procento zelené v ramci pozemku stavby. Zapocitava se
vyhradné zelefi na rostlém terénu v plochach nad 1 m?, zapotty jinych forem zelené (napf. zatraviiovaci
dlazdice, popinané fasady, zelen na stfechach a pergolach) se neberou vivahu. U verejné zelené
v nezastavitelnych plochach se predpoklada zapocet véetné vodnich ploch.

Bytovy dim - stavba pro bydleni, ve které vice nez polovina podlahové plochy odpovida pozadavkim
na trvalé bydleni a je k tomuto Ucelu uréena.

Rodinny diim: stavba pro bydleni, ve které vice nez polovina podlahové plochy odpovida poZzadavkim
na trvalé rodinné bydleni a je k tomuto Ucelu urcena; rodinny dim muze mit nejvyse tfi samostatné byty,
nejvyse dvé nadzemni a jedno podzemni podlaZi a podkrovi.

Pozn.: Dvojdim jsou sdruzené 2 rodinné domy v horizontalni navaznosti a s oddélenym provozem,
vstupy a pozemky. Trojdomy sdruzené 3 rodinné domy v horizontalni ndvaznosti a s oddélenym provozem,
vstupy a pozemky. Radovy diim je linedrné sdruZenych vice rodinnych dom( v horizontaIni navaznosti s
oddélenymi provozy, vstupy a pozemky.

Venkovské bydleni: zahrnuje jak rodinny diim tak zemédélské usedlosti (neni soucasti terminologie
vyuZiti dle katastru nemovitosti). Zemédélské usedlosti jsou rodinné domy, které maji vyssi nez 50% podil
podlahovych ploch pro nebytové vyuziti, nebot plavodné slouzily prevainé zemédélskému vyuZiti. Obé
kategorie musi splfiovat specifické podminky prostorového uspofadani a stanovenou miru vyuziti tak, aby

vyhovovaly prostfedi venkovskych sidel.

Venkovsky charakter prostiedi — je typ prostiedi preferujici zastavbu prevainé venkovského bydleni na
spie vétdich (od 1000 m? vyée) nepravidelnych pozemcich a zastavbu nekontrastujicimi s vétéinou objektd
v navazujicich ¢astech dané obce.

Stavba pro rodinnou rekreaci - stavba, jejiz objemové parametry a vzhled odpovidaji poZzadavkim na

rodinnou rekreaci a kterad je k tomuto Ucelu urcena; stavba pro rodinnou rekreaci mize mit nejvyse dvé
nadzemni a jedno podzemni podlaZi a podkrovi.

Nerusici sluzby: sluzby, které svym provozovanim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a
nezhorsuji nad pfipustnou miru Zivotni prostfedi v souvisejicim Uzemi (hluk, Cistota ovzdusi, dopravni
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zatéz). Za drobnou nerusici vyrobu nelze povaZovat napf. betonarky, klempirny, lakovny, autoservisy a
pneuservisy, dale obecné provozy, vyzadujici vstup tézké ndkladové dopravy do Uzemi nebo provozy s 3
sménnym charakterem. Dale nelze do nerusicich sluZzeb zahrnovat herny, diskotéky a erotické kluby.

Nerusici vyroba: malosériova a femeslna vyroba, kterd svym charakterem a kapacitou (objekty do
max. 2000 m” zastavéné plochy) nenaru$uje uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhoriuje nad
pfipustnou miru Zivotni prostfedi v souvisejicim Uzemi (hluk, ¢istota ovzdusi, dopravni zatéz). Za drobnou
nerusici vyrobu nelze povaZovat napf. betonarky, klempirny, lakovny, autoservisy a pneuservisy, dale
obecné provozy, vyZzadujici vstup tézké ndakladové dopravy do Uzemi nebo provozy s3 sménnym
charakterem.

Vyrobni sluzby: sluzby, které maji pfitomnou vyrobni slozku nebo vyZaduji ¢asty vstup tézké nakladové
dopravy do Uzemi nebo vyZzaduji 3 sménné provozy. Zaroven se vyznacuji charakteristikami nevhodnymi do
kontaktu s plochami pro bydleni. Jedna se o sluzby, které svym charakterem a kapacitou (objekty do max.
2000 m? zastavéné plochy) mohou naru$ovat uzivani staveb, zafizeni a pozemk ve svém okoli a zhor$ovat
nad pripustnou miru Zivotni prostfedi v souvisejicim uzemi (hluk, cistota ovzdusi, dopravni zatéz).
Za vyrobni sluzby Ize povaZovat napf. betonarky, obalovny, tfidirny, lisovny, klempirny, autolakovny, arealy
sbéru Srotu ¢i odpadd, autovrakovisté plnirny, atd.

Nevyrobni sluzby: sluzby, které nemaji pfitomnu vyrobni slozku, nevyzaduji vstup tézké ndkladové
dopravy do Uzemi nebo vylucuji 3 sménné provozy a zaroven jsou nevhodné do kontaktu s plochami pro
bydleni, protoZe mohou naruSovat uzZivani staveb, zafizeni a pozemk( ve svém okoli a zhorSovat nad
pfipustnou miru Zivotni prostfedi v souvisejicim uzemi (hluk, ¢istota ovzdusi, dopravni zatéz). Jedna se napf.
sluzby pro motoristy (autoservisy, pneuservisy, autobazary), dale sbérné dvory, arealy technickych sluzeb,
spravcl siti, objekty HZS, vzorkovny a pohotovostni sklady, dilny dopravnich podnik(, herny, diskotéky a
erotické sluzby atd.

Podkrovi P - pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, spoluvytvareny konstrukci krovu a dalSimi
stavebnimi konstrukcemi, urceny k Ucelovému vyuziti. Podkrovi nemize byt z pohledu plnohodnotné
vyuZitelnosti ploch ani z pohledu podchozich svétlych profilli srovnatelné s typickym podlazim. VyuZitelné
prostory podkrovi nesmi presahovat 75 % puadorysné plochy nadzemniho podlaZzi a soucasné objem,
vymezeny 45° pomysiného spddu stfechy nad rozsahem predchoziho (nizsiho) nadzemniho podlazi, bez
nadezdivek. Pfipadné vikyfe nesmi byt prodlouzenim lice fasad.

Ustupujici podlazi U je nadzemnim podlazim, jehoZ zastavénd plocha je min. o 40 % mensi neZ
zastavéna plocha nadzemniho podlazi pod nim. Je to zaroven podlazi, kde ustoupeni vSsech obvodovych
stén predstavuje minimalné 1,3 m od hrany fasady podlazi pod nim. V pfipadé, kdy ustupujici podlazi
nového objektu navazuje na stavajici objekt, mize byt toto ustoupeni na doteku eliminovano.

Podzemni podlazi podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji prevazujici ¢asti nize nez 0,8 m pod
nejvyssi rovni prilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5 m po obvodu stavby; podlazi s vys$si Urovni
podlahy, véetné podlazi ustupujiciho, je podlazim nadzemnim.

Rostly terén: plocha, pod niZz neni pudni profil oddélen od skalniho podlozZi Zddnou stavbou a kterd
umoznuje zdarny rist vegetace i prirozeny vsak srazkovych vod.

Soubor: organizacni jednotka pod jednotnou spravou bez ohledu na pocet objekta.

Sluzebni byt: bytova jednotka, ktera je pfimou soucasti provozu aredlu, stavby nebo zafizeni, nemize
byt pfeveden do osobniho vlastnictvi.

Podnikatelsky inkubdtor — je stavba Ci areal slouzici vyhradné pro zacinajici podnikatele.

Specifické formy bydleni: docasné stavby mobilniho charakteru (stavebné nespojené se zemi) typu
mobilheim (mobile home), maringotka, stavebni burka, obytny kontejner, obytny pfivés, Zelezni¢ni vagon,
karavan apod.

Délenim pozemki se pro Gcely UP rozumi zmény velikosti parcel jednoho &i vice pozemkd za Gcelem
vytvoreni dostatecné plochy pro stavbu objektu hlavniho nebo pfipustného vyuziti dané funkéni plochy. Do
této kategorie nejsou zahrnovany zmény velikosti parcel pro ucely dopravni a technické infrastruktury,
tvorby vefejnych prostranstvi a vSech kategorii zelené.
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Bradlovani, vymezeni pozemkl bradly — bradla jsou difevéné prvky pro vymezeni pozemk( napf.
pastevnich areal(. Jejich konstrukce neni stavebné kotvena do podloZi, nema podezdivku, bradlova pole jsou
propustna pro drobnou zvéf, nelze je kombinovat s pletivy vSeho druhu.

B. ZASADY PRO UZ{VANi PODMINEK VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM zZPUSOBEM VYUZITi A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI

Uvedené zasady plati na celém feSeném Gzemi, nejsou-li pro konkrétni lokalitu upfesnény v tabulkach
»podminek pro plochy s rozdilnym zptisobem vyuzZiti"- viz 6.2.

1) Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zplUsobem vyuZiti a prostorového usporadani jsou vztaZzeny:

a)

b)

na celou funkéni plochu. PoZaduje se u rozvojovych ploch v zastavitelnych plochach od
pocatku jejich napliovani, soucasné se vyzaduje dodrZeni u kazdého z pozemk( jednotlivych
staveb (mimo vyjimecné, presvédcivé zdlvodnitelné pripady). V plose by nemélo dojit ke
stavu, kdy pocatecni investofi vyCerpaji veskeré moznosti na Ukor investor( naslednych.

a zaroven ke stavebnimu pozemku, a to jak kjeho stavebni ¢asti, tak i k zahradé ¢i jinym
kulturam, které ke stavebnimu pozemku pfiléhaji, které s nim provozné i prostorové souviseji a
jsou s nim uzivany jako jeden celek.

2) Podminky je nutno respektovat nejen p¥i umistovani novych staveb, ale i pfi umistovani nastaveb
a pristaveb.

3) Eliminace nadmérnych staveb je dana soucinnosti téchto prvki:

a)

b)
c)

d)

stanovenim min. % podilu zelené na pozemku (zbytek je max. zastavéna plocha pozemku
vcetné vsech zpevnénych ploch a doprovodnych staveb)

stanovenim maximalni vysky objekt(

stanovenim max. zastavéné plochy pozemku, pfip. max. zastavéné plochy jednotlivého domu
objektl v jednotlivych funkénich plochach (s vyloucenim jejich objemového sdruZovani,
propojovani)

stanovenim minimalni velikosti pozemku (véetné nové oddélovanych), minimalni velikost
pozemku se netyka pozemki pro verejné komunikace

4) Toleruiji se:

a)

jednotlivé pfipady stavajicich staveb ¢i pozemkl s vymérou pod ploShym minimem, jeZ jsou
v dané plose stabilizovany a ve svém poslednim kolaudovaném (povoleném) stavu nespliu;ji
nékterou ze stanovenych podminek pro funkcéni plochu (napf. min. vyméra stavajiciho
stavebniho pozemku, max. zastavéna plocha ¢i min. % zelené).

Uzemni plan respektuje vydana Gzemni rozhodnuti, kterd nabyla pravni moci pted dnem jeho
vydani (jsou soucasti zastavitelnych ploch).

U stavajicich staveb, které presahuji stanovené podminky vyuZiti, nelze predpokladat dalsi
rozvoj v parametru, ktery je prekrocen, Ize vsak provddét jejich udrzbu a stavebni Upravy (do
naplnéni napf. mezni stanovené vysky) Konkrétni pripady podléhaji spravnimu uvazeni
stavebniho Ufadu a vyZaduji ndleZité odlvodnéni. ,Stavajici stavbou“, resp. ,stavajicim
stavem”, se mini stav ke dni vydani izemniho planu — viz vyse.

U konverznich ploch je mozné stavby dale provozovat, nesmi vSak nevhodnym vyuZzitim
v Uzemi dale fixovat a rozsifovat.
e u konverze vyrobnich aredll Ize aplikovat klauzuli o mozném celkovém az 5
% max. objemovém narlstu objektll oproti stavajicimu stavu. Toto se vsak
nevztahuje na vyrobni prostory a platnost nemoznosti zmény technologie,
e U stavajicich staveb (viz bod 2 a 4a)

5) Podrobné (upfesnéné) podminky vyuZiti: je-li v ¢asti Uzemi vydan regulacni plan, fidi se stavebni
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urad podrobnéjsi prostorovou regulaci, stanovenou v regulaénim planu. Prostorova regulace
stanovena v UP se nahrazuje prostorovou regulaci stanovenou v RP.

6) Podminky pro dopravu v klidu (parkovani) a oploceni:
V jednotlivych typech funkénich ploch Ize podle konkrétnich potfeb zfizovat stavby a zafizeni
pro dopravu v klidu, vZdy vSak pouze pro dopravu pfimo souvisejici s prislusnym vyuzitim. Ostatni
parkovisté (bez této pfimé souvislosti) se umistuji v plochach typu DS, DZ, DSd, DSg, DSp, DXI.

Parkovani — stavby musi byt vybaveny plochami, stavbami nebo technickymi zafizenimi pro
dopravu v klidu (parkovaci a odstavna stani) odpovidajicim velikosti, funkci a umisténi stavby,
feSenym prednostné jako soucdst stavby anebo umisténym na pozemku stavby. PoZadavky dopravy
v klidu je pfi narUstajicich kapacitach staveb nutno fesit zfizenim novych stani na pozemku stavby,
nikoli vyhrazenim nebo prondjmem stani existujicich. Stani pro navstévniky musi byt verejné
pfistupna.

Oploceni — uvadi se pfipustnost nebo nepfipustnost oploceni pozemku, nikoli jeho nutnost.
Oplocovany maji byt obecné pozemky se stavbami, které je treba chranit pfed vstupem
neopravnénych osob, u kterych je nutno zamezit volnému pohybu osob a zvifat, je tfeba je chranit
pfed okolnimi vlivy nebo mohou naopak svym provozem nepfiznivé ovliviovat okoli.
V nezastavéném uUzemi se oploceni pfipousti vyhradné ve vztahu k pozemkim a stavbam, u nichz
prevazuje odpovidajici vyuziti. Minimalné 6 metrl od hrany bifehové ¢ary vodotece ¢i vodni plochy
nesmi byt umisténo oploceni.

Prvky USES nebudou oplocovény, ptipadné oploceni bude provedeno vyhradné el. ohradniky a
drevénymi bradly, které umoZiuji migracni prostupnost malé a stfedni zvére.

C. OBECNE PODMINKY PRO PLOCHY S ROZDILNYM zPUSOBEM VYUZITi

Uvedené obecné podminky plati soucasné stabulkami vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym
zplUsobem vyuziti a na celém feSeném tzemi

e Vsechny pripadné strety s vyskytem zvlasté chranénych druhi rostlin a ZivocCichG musi byt
vyhodnoceny stanoviskem pfislusného organu ochrany pfirody.

e Vsechny plochy v neaktivni zdné Q90 musi pfi posuzovani zamérQ byt podminény stanoviskem
organu ZP, v aktivni z6né se nové objekty vyluéuiji.

e Podél verejnych vod ploch a vodotedi je povinnosti ponechat nezastavitelné a neoplotitelné OP
v rozsahu 6 m od hran bfehové ¢ary.

e Podminky pro vyuZiti ploch v pasmu 100 m okolo htbitova:

- ochranné pasmo ma predevsim pietni charakter

- vylu€uji se stavby a provozy, které by mohly ohrozit fadny provoz verejného pohrebisté
nebo jeho dlstojnost a obracené se vylucuji i stavby, které by mohly byt naruseny
provozem verejného pohrebisté

e Vsechny zaméry musi byt zdlvodl archeologického nalezisté na celém reseném uzemi
posouzeny prislusnym orgdnem pamatkové péce.

e Vsechny zaméry v Uzemi CHOPAV Vychodoceska kiida musi byt posouzeny pfisluSnym
vodohospodaiskym organem, pro lokalitu ZM 12 podminkou hydrogeologicky posudek.

e Vsechny zaméry na pozemcich s vyskytem ekologickych zatézi musi byt podminény jejich
prednostni likvidaci ¢i sanaci.

e Rozvojové plochy a stavby v 50 m OP od silnice I. tfidy jsou u staveb pro bydleni, ob¢anskou
vybavenost a ploch smisenych s bydlenim pouze podminéné pripustné z divodli moznych
nadlimitnich hlukovych a emisnich podminek. Tyto je potfebné nejdrive prokazatelné provéfrit
z pohledu dodrzZeni hygienickych limitd.

e Nadlimitni hlukové zatéze z dopravy vici pfipravovanym obytnym stavbam nebudou reseny ze
strany spravct dopravnich linii.

Co se tyce trasy prelozky /14 ve vedeni méstskou zastavbou se poZaduje zpracovani hlukové
studie vedouci k navrhu protihlukovych opatfeni zajistujicich dodrzeni hlukovych limita a
zpracovani rozptylové studie.
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Plochy v OP stavajicich i navrhovanych silnic I. tfidy, které podléhaji splnéni platnych
hygienickych
limitd, jsou povaZovany za podminéné pripustné a to za podminky, Ze v Gizemnim a stavebnim
fizeni bude v téchto lokalitdch prokdzano, Zze nebudou prekro¢eny max. pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich
prostorech.
Podminky pro vysky objektl v MPR a OP MPR jsou dany jednak rozhodnutimi o vyhlaseni OP,
jednak upresnénimi (zpfisnénymi parametry) v regulacnim planu MPR.
Podminkou pro umistovani novych fotovoltaickych panell je jejich umisténi na stfechach a
fasadach objektl. V uzemi MPR je zcela vylouceno, v OP MPR se jedna o zdkaz pouze na
pohledové exponovanych stfechach a fasadach.
V nezastavéném Uzemi Ize realizovat stavby jen za nasledujicich podminek:
V nasledujicich plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona:

=  Pro plochy W -vyloucena hygienicka, ekologicka a informacni
centra, stavby pro zemédélstvi uvedené v pfiloze ¢.1
zak. 100/2001 Sh.
=  Pro plochy NZ, NL, NSp, NSr, NSs, NSz - vyloucena ekologicka a
informacni centra
* Pro plochy USES - vyloug¢eno vée mimo pFiéna liniova vedeni
dopravni a technické infrastruktury a navic pouze
pies biokoridory nikoli biocentra
Na plochach nezastavitelnych lze umistit zafizeni stavenisté jako docasnou stavbu na dobu
trvani stavby max. vsak do 2 let.
Na véech plochach, kde je vymezen USES, plati nadfazené podminky samostatné vymezené pro
plochy USES v kap. 6.3.1.
Na vSech plochach, kde je vymezen registrovany VKP ¢i je pfitomen VKP ze zakona (§ 3 odst. 1
pism. b) zak. 114/1992 Sb.), plati podminénost pro vyuzivani dle podminek § 4 odst. 2 zdkona
€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.
Na vsech plochach, kde je vymezeno maloplosné zvlasté chranéné Gzemi, plati podminénost
pro vyuzivani dand ustanovenimi §§ 28-37 zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.
Na vSech plochach, které jsou soucasti MPR a rovnéz vSech pozemcich a stavbach v rdmci NKP
zamek Nové Mésto nad Metuji je nezbytné se soucasné fidit ustanovenimi regula¢niho planu
MPR (viz kap. 13) a podminkami pro NKP (viz kap. 14).

PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Prehled ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy bydleni (§4) ...cccveeeeeeeeee et e BH, BI, BV

Plochy rekreace (85) ...ccvueeeeciiie ettt et RI, RZ, RZx

Plochy obcCanského vybaveni (§6) .......cccceeevvveeeecrieieciiieeeeeeen, 0V, OM, OS, OH,
Plochy verejnych prostranstvi (§7) ......ccceeeeecveeeeeiiiee e, PV

Plochy smiSené obytné (§8)......ccccciveiviiiieiiiiieecciee e SC, SM, SV

Plochy dopravni infrastruktury (8§9).....ccccceeevvieeeiiiiee e, DS,DZ, DSd, DSg, DSp,DXI
Plochy technické infrastruktury (§10) ....cceevvveeeviiieeeiiiee e, T

Plochy vyroby a skladovani (§11) ......cccccveeeeviieeeiiieee e, VL,VD, VZ

Plochy sidelni zelene@..........cccveeeeieiiee e ZV, 75,70

Plochy vodni a vodohospodaiské (§13).......cccceeevevveeenivieeeicnnnenn. w

Plochy ZemMEdEISkeé (§14) .....uvvviieciiieeieee e NZ

(o Tel o)V A LT o T ) TR NL

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi (§17).....cccocvveecvveeeeinnnnnnn. NSp, NSr, NSs, NSz
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Plochy bydleni v bytovych domech

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
bydleni v bytovych domech s moznym cCastecnym . Pozn.: vyméra kazdého nové vymezeného/
nebytovym vyuZitim vyzélenéného pozemku bude min. 1500
m
PRIPUSTNE VYUZITI: Charakter stfech se neurcuje.

. détska hristé, sportovni plochy
. verejna zelen
. dopravni a technicka infrastruktura souvisejici
s hlavnim vyuzitim
parkovaci a odstavné plochy pro potreby dané lokality

. ve vstupnim podlazi mozZnost umisténi sluzeb (vyjma
sluZzeb pro motoristy), drobnych obchodnich jednotek
bez rusivych vlivl na okoli, stravovacich zafizeni
s dennim provozem

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITI: MAX. VYSKA MIN. % ZELENE
diferencovano podle 45
NEPRIPUSTNE VYUZITI: lokalizace BH

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti
. specifické formy bydleni

Max. vysky dle lokalizace BH :
- u zastavitelnych a pfestavbovych ploch — viz vykres zakl. clenéni Uzemi:
max. 3 + P nebo U: ¢ast prestavbového Uzemi arealu byv. kasaren
max. 4 + P nebo U: rozvojova plocha BH Maleci
- u veskeré stavajici zastavby BH se nepripousti navySeni stavajicich objektl, vyjma
pristavby podkrovi nebo ustupujiciho podlazi.
Pozn.1: Na parc. €.691/4 v k.i. NMM je mozna i vystavba RD.
Pozn.2: na parc.¢. 2353 a severozapadnim cipu parc.¢.653/2 v k.U Nové Mésto n.M. je povolena vystavba s
nizéi vymérou pozemk ne# 1500m?.
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plochy bydleni v rodinnych domech se zahradami méstského a priméstského charakteru s vyznamnym
podilem zelené, tvofici souvislé obytné celky

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
bydleni v rodinnych domech s moznym &aste¢nym Viz definice rodinného domu DalSi podminky
nebytovym vyuZitim pro vnéjsi reseni objektl se neurcuji.
PRIPlfSTNE YYL{ZITI: Vyméra kazdého nové vymezeného/
détska hriste vyélenéného pozemku bude min.700 m?
dopravni a technicka infrastruktura, doprovodné (u poloviny dvojdom@ min.350 m?).

stavby, vefejna zelen, pési cesty a cyklostezky, a také
sportovni vybaveni (verejné pristupna sportovni
plocha jako dOp|ﬁkOVé k hlavnimu vyuiitl' MOZNOSTI OPLOCOVANI: ano
. ve vstupnim podlazi moznost umisténi nerusicich
sluzeb, obchodnich jednotek bez rusivych vlivi na
okoli, s dennim provozem, jejichZ rozsah neptevysi
rozsah podlahovych ploch pro bydleni v ramci
objektu. V pripadé skupiny objektl pod spole¢nym
oplocenim neni povinny podil bytové funkce
v jednom z objektd.
max. celkovy rozsah ptipustného vyuziti do 25 %
rozsahu hlavniho vyuZiti mimo dopravni a technickou
infrastrukturu

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:

dvojdomy, trojdomy atd. a fadové domy pouze
v lokalitach se zpracovanou a zaevidovanou Uzemni

studii
obcanske vybave,nl'jen,v Ioka]!itéch se zpracovanou a MAX. VYSKA MIN. % ZELENE
zaevidovanou Uzemni studii
2+ (P nebo U) 55
NEPRIPUSTNE VYUZITI: RD (m).....9

. veSkeré stavby a vyuziti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuZziti
specifické formy bydleni

U lokality Z.M1 je nutné zapracovat umisténi M3

Plocha Z.M4: Zastavbu situovat mimo ochranné pasmo lesa. Navrh verejné zelené
konzultovat s pfislusSnym organem ochrany pftirody (tj. krajsky urad) ke zvoleni
vhodné druhové skladby novych porostt ve vztahu k blizké lokalité plose EVL Peklo.
Plocha Z.V10: Zde plati podminky prostorového usporadani dle schvalené izemni studie S 3/3 Ing.
arch. Bedficha Falty.
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bydleni - v rodinnych domech — venkovské

Plochy pro bydleni v rodinnych domech s moznym vyssim podilem hospodarské slozky (zemédélska a
femeslna vyroba). Funkce bydleni je smiSena s jinymi funkcemi.

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
pozemky rodinnych domu viz definice rodinného domu
Vymeéra kazdého nové vymezeného/
PRIPUSTNE VYUZITI: vyélenéného pozemku bude min.1000 m?:
U stavby hlavni u venkovského bydleni pouze
. doprovodné stavby a doprovodné stavby pro malé objekty podporujici venkovsky charakter
domadci hospodarstvi nerusici vyroba a sluzby prostredi, pro doprovodné stavby se neurcuje

. ve vstupnim podlaZzi mozZnost umisténi nerusicich

. dopravni a technicka infrastruktura, verejna zelen, pési

PODMINECNE PRiIPUSTNE VYUZITi:

obcanska vybavenost

sluzeb, obchodnich jednotek bez rusivych vlivi na
okoli, s dennim provozem, jejichZ rozsah neprevysi MOZNOSTI OPLOCOVANI: ano
rozsah podlahovych ploch pro bydleni v ramci objektu

rodinné domy jako zemédélské usedlosti obsahujici
funkci rodinného bydleni v rozsahu min. 30 %
podlaznich ploch

cesty a cyklostezky, a také sportovni vybaveni.

max. celkovy rozsah pripustného vyuziti pozemku do 25
% rozsahu hlavniho vyuZiti mimo dopravni a
technickou vybavenost

. v ploSe Z.57 je pfipustné vyuZiti omezeno rozsahem

. v zastavitelné plose Z.V1 jsou pripustné objekty pro

fadova zastavba a zastavby dvojdomy, trojdomy atd.
pouze v lokalitach jen v lokalitach se zpracovanou a
zaevidovanou Uzemni studif

sesuvu

bydleni pouze pfi prokazani neprekroceni maximalni
pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i
venkovnich prostorech.

NEPRIPUSTNE VYUZITI: MAX. VYSKA MIN. % ZELENE

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse

. specifické formy bydleni

fadova zastavba a zastavby trojdomy atd. 24P 65

uvedenému vyuziti RD

U plochy BV (parc. ¢. 995/28 v k.U Vrchoviny) neni pfipustna realizace stavby hlavni rod.domu.
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RI rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Uzemi pro individudIni rekreaci na vlastnich pozemcich - chaty

HLAVNIi VYUZITi:

pozemky staveb a zafizeni pro individudlni rodinnou
rekreaci

PRIPUSTNE VYUZITI:

. dopravni a technicka infrastruktura, verejna zelen,
doprovodné stavby, pési cesty a cyklostezky, a také
sportovni vybaveni

max. celkovy rozsah pfipustného vyuziti do 25 %
rozsahu hlavniho vyuziti mimo dopravni a technickou
vybavenost.

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:
NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::

max. zastavéna plocha pozemku neprekroci 60
m2

U stavby hlavni pouze objekty podporujici
venkovsky charakter prostredi pro
doprovodné stavby se neurcuje, z hlediska
hmotového pouze doplfiuji stavby hlavni

MOZNOSTI OPLOCOVANI: ano

MIN. % ZELENE
65

MAX. VYSKA
1+P

7m

2 [ubemaniateny ]

Uzemi pro individualni rekreaci v zahradka¥skych osadach s moznosti vystavby zahradnich chatek

HLAVNI VYUZITI:

. zahradkarské osady a soustiedéni zahradkarskych chat,
vyuziti vyhradné pro zahradkareni

PRIPUSTNE VYUZITi:

. doprovodné stavby

max. celkovy rozsah pfipustného vyuziti do 25 %
rozsahu hlavniho vyuziti mimo dopravni a technickou
vybavenost

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

zahradkarské chaty Ize povolit na pozemcich o
min. velikosti 350 m*

max. zastavéna plocha

Pozemku jedné zahr.
chatky neprekroci 35 m

U stavby hlavni pouze objekty podporujici
venkovsky charakter prostredi pro doprovodné
stavby se neurcuje, z hlediska hmotového
pouze dopliuji stavby hlavni

MIN. % ZELENE
90

MAX. VYSKA
1+P

6m

38

Priloha &.1 Oddvodnéni




Uzemi pro individudIni rekreaci v zahradkarskych osadach bez moZnosti vystavby novych zahradnich chatek

HLAVNI VYUZITi: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::

. zahradkéfské osady a soustiedéni zahradkafskych chat, | max. zastavéna plocha pozemku jedné zahr.
vyuziti vyhradné pro zahradkareni chatky neprekroci 35 m

PRIPUSTNE VYUZITI:

. stavajici doprovodné stavby

max. celkovy rozsah pfipustného vyuziti do 25 %
rozsahu hlavniho vyuZiti mimo dopravni a technickou
vybavenost

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:

MAX. VYSKA MIN. % ZELENE

NEPRIPUSTNE VYUZITi:
1+P 90

nové chaty a nové doprovodné stavby
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse 6m
uvedenému vyuziti

Pfiloha ¢.1 Oddvodnéni 39



SC smiSené obytné — v centrech mést

Plochy urcené pro smisené vyufziti historické centralni zony, verejnou i komercni vybavenost centra, spravu a
bydleni.

HLAVNI VYUZITi: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:
. pozemky bytovych doma V Uzemi MPR se fidi platnym regula¢nim

pozemky domU bez bytového vyuZiti pro obsluznou planem MPR
sféru mistniho i nadmistniho vyznamu (obcanska
vybavenost, penziony, administrativa, obchod atd.

PRIPUSTNE VYUZITI:

bydleni v bytovych domech (§2 odst. a) bod 1. vyhlasky
¢. 501/2006 Sh.) s moznym ¢aste¢nym nebytovym
vyuzitim. Ve vstupnim podlazi moZnost umisténi
sluZeb (vyjma sluzeb pro motoristy), obchodnich
jednotek, stravovacich zafizeni, bez rusivych vliv(
na okoli

bydleni v rodinnych domech (§2 odst. a) bod 2.
vyhlasky ¢. 5012006 Sb.) s ¢aste¢nym nebytovym
vyuzitim. Ve vstupnim podlazi moZnost umisténi
nerusicich sluzeb, obchodnich jednotek bez rusivych
vlivli na okoli, s dennim provozem, jejichZ rozsah
neprevysi rozsah podlahovych ploch pro bydleni
v ramci objektu

. dopravni a technickd infrastruktura, verejna zelen,

doprovodné stavby, pési cesty a cyklostezky, a také
sportovni vybaveni.

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse

uvedenému vyuziti MAX. VYSKA MIN. % ZELENE
. specifické formy bydleni

V tizemi MPR se 15
fidi se platnym
regulacnim planem
MPR
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Plochy pro smiSené vyuziti méstského charakteru, pro bydleni s vy$sim podilem verejné nebo komercni
vybavenosti, nevyrobnich sluzeb

HLAVNIi VYUZITi: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

pozemky bytovych domd a nebytovych dom pro Charakter stfech se neurcuje.
obsluznou sféru (obchod, sluzby, administrativa)
prevazné mistniho vyznamu

povinny podil podlahovych ploch pro obytnou funkci v
posuzované funkéni plose SM neni stanoven

PRIPUSTNE VYUZITi:

bydleni v bytovych domech s moznym ¢aste¢nym
nebytovym vyuZzitim. Ve vstupnim podlazi moznost
umisténi sluzeb (vyjma sluZzeb pro motoristy),
drobnych obchodnich jednotek bez rusivych vlivi
na okoli, stravovacich zafizeni

dopravni a technicka infrastruktura, verejna zelen, pési
cesty a cyklostezky, a také sportovni vybaveni.

stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni ve smyslu
zdkona €.183/2006 Sb. § 2 odst. k) bod 3

pozemky rodinnych dom( (§2 odst. a) bod 2. vyhlasky
¢. 501/2006 Sb.), rodinné domy s moznym c¢astecnym
nebytovym vyuZitim pouze v mistech mimo dotek
s hlavnimi vefejnymi prostory (méstskymi tfidami)

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:

MAX. VYSKA MIN. % ZELENE

bytové funkce nejsou mozné v zaplavovém Gzemi . i

vodnich toku Diferencovano podle 25
pozemky rodinnych dom, rodinné domy s moznym lokality

¢astecnym nebytovym vyuZitim v mistech doteku . p

pozemku nebo stavby s hlavnimi vefejnymi prostory V uzemi MPR se
(méstskymi tfidami) jen za podminky dodrzeni vyskové fidi se platnym
hladiny §tévaj|'ci zastavby obvyklé na hrané téchto regulaénim pldnem
prOStorU MPR

NEPRIPUSTNE VYUZITi:
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti
specifické formy bydleni

Max. vysky dle lokalizace SM :
- u prestavbovych ploch:
max. 6 + P nebo U: ¢ast prestavbového Uzemi arealu byv. kasaren

- u veskeré stavajici zastavby SM se nepfipousti navyseni stavajicich objektl, vyjma
pristavby podkrovi nebo ustupujiciho podlazi.

- u proluk ve stavajici zastavbé vyska staveb neprevysi Zadny z okolnich objektd

- uproluk na hranach hlavnich verejnych prostord musi zastavba dodrzet vyskovou
hladinu stdvajici zastavby obvyklé na hrané téchto prostoru
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Plochy pro smiSené vyuziti venkovského charakteru, pro bydleni s vyssim podilem verejné nebo komercni
vybavenosti, nevyrobnich sluzeb

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:
pozemky rodinnych dom, rodinné domy s moznym U stavby hlavni pouze objekty podporujici
&asteénym nebytovym vyuZitim. zemédélské venkovsky charakter prostredi ‘
usedlosti, ob&anské vybaveni, obchod, sluzby, pro doprovodné stavby se neurcuje, z hlediska
administrativa hmotového mohou byt pouze doplikem

povinny 30 % podil podlahovych ploch pro obytné stavby hlavni

funkce v celé posuzované funkéni plose SV s vyjimkou
ploch v zaplavovém Uzemi pod Urovni Q100

PRIPUSTNE VYUZITi:

. doprovodné stavby pro malé domdci hospodarstvi.
. stavajici malé vodni elektrarny

. dopravni a technicka infrastruktura, verejna zelen, pési
cesty a cyklostezky, a také sportovni vybaveni

nerusici drobna remeslna vyroba
max. celkovy rozsah ptipustného vyuziti do 50 %
podlahovych ploch hlavniho vyuZiti

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:

. L " N MAX. VYSKA MIN. % ZELENE
. dvojdomy umistovat pouze v lokalitdch vyZadujicich

zpracovani Uzemni studie 2+P 35
NEPRIPUSTNE VYUZITI:

. trojdomy, fadova zastavba
. veskeré stavby a vyuziti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuZziti
. specifické formy bydleni
bytové funkce nejsou mozné v zdplavovém Uzemi pod
urovni Q100
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Plochy pro stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, zdravotni sluzby;,
kulturu, vefejnou spravu...apod.

HLAVNIi VYUZITi: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::
stavby a zafizeni ob&anského vybaveni Charakter stfech se neurcuje.
PRIPUSTNE VYUZITi:

lazenské provozy

stravovani, nerusici sluzby a obchod pouze pfimo
souvisejici s hlavni funkci, vefejnd administrativa a
administrativa souvisejici s ob¢anskou vybavenosti

dopravni a technicka infrastruktura, vetejna zelen,

doprovodné stavby, pési cesty a cyklostezky, a také
sportovni vybaveni

max. celkovy rozsah pfipustného vyuziti do 25 %
rozsahu hlavniho vyuZiti mimo dopravni a technickou
vybavenost.

pfipustny 1 sluZzebni byt ve vazbé na hlavni vyuziti

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZITi:
. vedkeré stavby a vyufiti, které neodpovidaji vyse MAX. VYSKA MIN. % ZELENE

uvedenému vyuziti
2 + (P nebo U) 25

Vlokalité p.p.c.1983 1968 v k.. NMnM je pfipustny urnovy hdj nebo hrbitov pfi podmince zajisténi
hydrogeologického priizkumu
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Plochy pro obc¢anskou vybavenost komeréniho charakteru vhodné do kontaktu s bydlenim

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:
pozemky pro umisténi administrativy, obchodu a max. zastavéna plocha pro jednotlive stavby
komer¢nich sluZeb, nespadajicich pod vefejnou 2000 m*; Charakter strech se neurcuje.
infrastrukturu (stravovani, ubytovani a dalsi typy
sluzeb)

. vefejné obcanské vybaveni

PRIPUSTNE VYUZITi:

. stavby a zafizeni pro dopravu v klidu pfimo souvisejici s
danou funkci

. drobné skladovani pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim
. dopravni a technicka infrastruktura, verejna zelen, pési
cesty a cyklostezky, a také sportovni vybaveni
max. celkovy rozsah pfipustného vyuziti do 25 %

rozsahu hlavniho vyuZiti mimo dopravni a technickou
vybavenost
PODMINECNE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. vesSkeré stavby a vyuziti, které neodpovidaji vyse MAX. VYSKA MIN. % ZELENE

uvedenému vyuziti 2 + (P nebo U) 15
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OS |obcanské vybaveni —télovychovna a sportovni zarizeni

Plochy pro sportovni ¢innost a regeneraci organismu

HLAVNI VYUZITi:

pozemky staveb nebo zafizeni pro sport a rekreaci
. verejna zelen, pési cesty, cyklostezky, méstsky mobiliar
. autocampy

PRIPUSTNE VYUZITI:

ubytovani s pfimou vazbou na provoz staveb s hlavni
funkci nepresahuijici 20 l0zek
. kynologicka cvicisté
. stavajici malé vodni elektrarny
. dopravni a technicka infrastruktura
. stavby a zafizeni pro dopravu v klidu pfimo souvisejici s
danou funkci
. drobné stravovani, sluzby a obchod pouze pfimo
souvisejici s danou funkci
max. celkovy rozsah ptipustnych funkci do 25 % funkce
hlavni

PODMINECNE PRiIPUSTNE VYUZITi:

ubytovani s pfimou vazbou na provoz staveb s hlavni
funkci s kapacitou nad 20 lGzek

NEPRIPUSTNE VYUZITi:
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::

V plochach OS v udolni nivé Metuje se
nepripousti nové nadzemni objekty.
Charakter stfech se neurcuje.

MAX. VYSKA MIN. % ZELENE
2 + (P nebo U) 15
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OH |obcanské vybaveni - hibitovy

Plochy verejnych a vyhrazenych pohfebist

HLAVNI VYUZITi: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:
pozemky s a plochy pro vefejnd pohfebisté Charakter stfech se neurcuje.
PRIPUSTNE VYUZITI:

hroby, pohrbivani do zemé, urnové haje
plochy pro rozptyl, zvifeci pohrebisté
plochy pro pési a udrzbu hibitova
hrbitovni zed' a vstupni brana
. stavby pro verejna pohtebisté (obradni sifi, objekty
spravy hrbitova atd.)
kolumbaria, vef. WC, marnice, prodej kvétin
. stavby a zafizeni pro dopravu v klidu pfimo souvisejici s

hlavni funkci

MAX. VYSKA MIN. % ZELENE
PODMINECNE PRIPUSTNE VYUZITi: 2+P -
. stavby a z_gflizeni ost,atm' (kpmerégl') pgu_ge,pﬁ'mo. ) 7m
souvisejici s hlavni funkci a neprevysujici funkci hlavni
NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. vSechny dalsi nadzemni stavby
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti
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Plochy vyrobnich arealli lehkého prlmyslu a pro skladovani bez omezeni, s negativnim vlivem nad
pfipustnou mez neprekracujicim hranice arealu a vétSimi dopravnimi naroky

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

pozemky pro aredly prdmyslu a kapacitniho skladovéani | Charakter stfech se neurcuje.
plochy pro vyrobni sluzby

PRIPUSTNE VYUZITi:

podnikatelské inkubatory, védecka centra

plochy komercnich zafizeni rozsahlych nad 2000 m2
prodejnich ploch

. fotovoltaika na stfechach

. s hlavnim vyuZitim souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura; ¢erpaci stanice pohonnych hmot
véetné prodejniho a skladového zazemi; stavby a
zafizeni pro udrzbu a ochranu aredld

. stavby a zafizeni pro dopravu v klidu ptimo souvisejici s
danou funkci

. sluzebni byty a doplfikové obéanské vybaveni pouze pro
pracovniky vykonavajici ¢innost souvisejici s vyuzitim
dané plochy

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZIT: MAX. VYSKA (m) MN. % ZELENE

. veskeré stavby a vyuziti, které neodpovidaji vyse 12 15
uvedenému vyuziti
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Plochy pro drobnou nerusici vyrobu a sluzby vhodné do kontaktu s bydlenim pfi nizké naro¢nosti na
nakladovou i jinou dopravni obsluhu a mensi objemy objekt(

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:
pozemky aredll nespadajicich pod vefejnou max. zastavéna pIotha jednoho objektu
infrastrukturu (komer¢nich) v aredlu do 2000 m*.

. pozemky staveb a zatizeni pro drobnou femeslnou
vyrobu, vyrobni sluzby, technologické parky
a souvisejici administrativu, skladovani, obchodni
plochy

nevyrobni sluzby, napf. sluzby pro motoristy, a dalsi
sluzby

PRIPUSTNE VYUZITi:

. stavby a zafizeni pro dopravu v klidu pfimo souvisejici s
danou funkci

. souvisejici technicka infrastruktura
. verejna zelen, pési cesty a cyklostezky

max. celkovy rozsah ptipustného vyuziti do 25 %
podlahovych ploch hlavniho vyuziti

. vzorkovny a pohotovostni sklady - vyhradné jako
doplnék, umoznujici provoz staveb s hlavni funkci

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZIT: MAX. VYSKA MIN. % ZELENE
pfi hygienické a hlukové zdvadnosti vici okoli 2 + (P nebo V) 15
pfi narocnosti na nakladovou i jinou dopravni obsluhu
pokud projizdi obytnym Uzemim 9m

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

Zastavba v plose VD pfiléhajici k ulici Havlickové (parc.¢.441/1, 441/2 a 441/8 v k.4. Nové
Mésto n.M.) bude nasledujiciho charakteru: v pfizemi na hrané ulice se nové nepovoluje
nové rozvijet prfimou funkci vyrobni (tj. v nové zastavbé), ale uprednostiuji se doprovodné
nevyrobni a komercni Cinnosti pro podporu méstskosti Havlickovy ulice (toto neplati pro
vyrobu ve stdvajicim objektu na parc.¢.441).
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Plochy pro zemédélskou, rostlinnou, rybarskou vyrobu, malohospodarstvi, zemédélské sluzby, zahradnictvi,
lesni hospodarstvi a zpracovani dievni hmoty

HLAVNIi VYUZITi: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

pozemky staveb a zatizeni pro zemédélskou vyrobu Zastavéna plocha pro jeden objekt max.

plochy uréené pro zemédélskou Zivogignou a rostlinnou | 2000 m?; nemoznost jejich sdruzovani.
vyrobu, pro malohospodareni, zemédélské sluzby,
pridruzenou nezemédélskou vyrobu, zahradnictvi,
lesni hospodarstvi a zpracovani difevni hmoty véetné
komercni vybavenosti souvisejici s funkénim vyuzitim
plochy

PRIPUSTNE VYUZITi:

. stavby a zafizeni k drzbé a ochrané areall
. stavby a zafizeni pro dopravu v klidu pfimo souvisejici s
danou funkci
Dopravni a technicka infrastruktura, vefejna zelen, pési
cesty a cyklostezky, a také sportovni vybaveni
. sluzebni byty a dopliikové obcanské vybaveni pro
pracovniky vykonavajici ¢innost souvisejici s vyuzitim
plochy
Max.celkovy rozsah pripustného vyuZiti do 5%
podlahovych ploch hlavniho vyuZiti, mimo dopravni a
technickou vybavenost

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRiIPUSTNE VYUZITi:

. veSkeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse MAX. VYEKA (m) MIN. % ZELENE
uvedenému vyuziti . .

9 15
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PV verejna prostranstvi

vybaveni, slucitelné s Gcelem verejnych prostranstvi.

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druh(
vefejnych prostranstvi a dalsi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obcanského

HLAVNI VYUZITi:

pozemky verejnych prostranstvi
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

PRIPUSTNE VYUZITI:

. obcanské vybaveni slucitelné s hl. a¢elem plochy,

zpevnéné plochy; pési komunikace
mistni a ucelové komunikace; parkovaci plochy; drobny

méstsky mobiliaf; trasy verejné technické
infrastruktury; cyklostezky, cyklotrasy, drobné plochy
verejné zelené, ochranna zelen, détska hristé

. stavby a zafizeni pro obchod a dopravni vybavenost,
informacni centra, vefejna hygienicka zafizeni

max. celkovy rozsah pripustného vyuziti do 25 % ploch
celého prostranstvi - z toho obchod do 5 %

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI:

NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

stavby a zatizeni pro obchod a dopravni
vybavenost, informacni centra - vSe do
pudorysné velikosti 25 m®a max. vysky 4 m;
nemoznost jejich nasobného spojovani

verejna hygienicka zafizeni do pldorysné
velikosti 10 m®a max. vysky 4 m

MAX. VYSKA (m)
4

MIN. % ZELENE
20
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DS dopravni infrastruktura - silnicni

Plochy silni¢ni dopravy uréené pro liniové dopravni stavby

HLAVNI VYUZITi:

pozemky pozemnich komunikaci bez pfesné fixace trasy

PRIPUSTNE VYUZITI:

. souvisejici ochranna a doprovodnd zelen, dopravni a
technicka infrastruktura, vefejna zelen, pési cesty a
cyklostezky

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:
NEPRIPUSTNE VYUZITI:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::

bez nadzemnich budov

MOZNOSTI OPLOCOVANI: ne

MAX. VYSKA (m)

MIN. % ZELENE

e

Plochy drazni dopravy

HLAVNI VYUZITi:

pozemky pro stavby a zafizeni Zeleznice

PRIPUSTNE VYUZITI:

. cesty pro pohyb drdznich vozidel a obvod drahy, véetné
naspu, zarez(, opérnych zdi, mostd, kolejist, stanic,
zastavek, nastupist a pristupovych cest, provoznich
budov, opraven, Zelezni¢nich dep, spravnich budov a
dalsich staveb, které dopliuji ¢i zabezpecuji drahu

. stavby a zafizeni pro dopravu v klidu pfimo souvisejici s
danou funkci

plochy a stavby pro obchod, skladovani a drobnou
femeslnou vyrobu do 450 m?, sluzebni byty (se
souhlasem drazniho spravniho Uradu), Zelezni¢ni
opravny a depa

. stavby pro ochranu proti hluku

. dopravni a technicka infrastruktura, verejna zelen, pési
cesty a cyklostezky

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::

Charakter strech se neurcuje.

Stavby pro obchod a skladovani do vyméry
zast. plochy jednoho objektu 150 m?, stavajici
vétsi stavby tolerovany i s Upravami

MAX. VYSKA
2+P

MIN. % ZELENE
10
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Plochy silni¢ni dopravy uréené pro sluzby motoristim a Cerpaci stanice

HLAVNI VYUZITi: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::

. zafizeni MHD, dopravni termindly a &erpaci stanice Charakter stfech se neurcuje.
s pfimou vazbou na silni¢ni dopravni infrastrukturu
PRIPUSTNE VYUZIT:
. sluzby pro motoristy, parkovani

. dalsi doprovodné sluzby v ramci odpocivadel pro
motoristy (napt. motorest, autosalon), arealy udrzby
pozemnich komunikaci

hromadné garaze; souvisejici technicka infrastruktura,
ochrannd a okrasna zelen

. vSe vidy ve vazbé na hlavni funkci

. dopravni a technickd infrastruktura, verejna zelen,
doprovodné stavby, pési cesty a cyklostezky

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI:
NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. garazové dvory . _
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vy3e MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE
uvedenému vyuziti
9 10

DSg |dopravni infrastruktura — specificka — garazové dvory

Plochy silniéni dopravy urcené pro dopravu v klidu kapacitni

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:
. garazové dvory, hromadné garaze a velkokapacitni Charakter stfech se neurcuje.
parkovisté
PRIPUSTNE VYUZITi:

souvisejici technicka infrastruktura, ochranna a
okrasna zelen

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI:

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse . .
uvedenému vyuziti MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE

10 10
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DSp |dopravni infrastruktura — specificka — verejna parkovisté

Plochy silni¢ni dopravy urcené pro navstévnickou dopravu v klidu bez objektd

HLAVNI VYUZITi:

. Verejna parkovisté bez nadzemnich staveb

PRIPUSTNE VYUZITI:

. souvisejici technicka infrastruktura, ochranna a okrasna

zelen

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::

bez trvalych nadzemnich a podzemnich objekt(
a doprovodnych sluzeb,

parkovaci plochy pouze nekryté a na terénu

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE

- 10

DXI |dopravni infrastruktura — specificka — verejné letisté

Plochy letecké dopravy

HLAVNIi VYUZITi:

. Verejna letisté s provoznim zazemim

PRIPUSTNE VYUZITI:

. souvisejici technicka a dopravni infrastruktura,
ochrannd a okrasna zelen

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:
NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN::

Charakter stfech se neurcuje.

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE

10 )
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Tl plochy technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici
zarizeni technického vybaveni

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:
pozemky technické infrastruktury, stavby a zafizeni Sousedi-li plochy TI's plochami obsahujicimi
technické infrastruktury obytné vyufZiti, poZaduje se oddélujici pas

o _ Y Y v zelené o §ifi min. 8 m.
. stavby a zafizeni slouzicich pro sbér, soustfedéni,

tfidéni, ukladani, zpracovani a likvidaci odpadu

Charakter strech se neurcuje.

PRIPUSTNE VYUZITI:

. stavby a zafizeni pro dopravu v klidu pfimo souvisejici
s danou funkci

. doplnkové vybaveni pro pracovniky vykondvajici
¢innost souvisejici s hlavni funkci

Max. celkovy rozsah pfipustnych funkci do 25 % funkce
hlavni

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI:

NEPRIPUSTNE VYUZITi:
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE
6 -

V plode Tl (parc.¢.618/2, v k.4. Nové Mésto n.M.) je pfipustnd drobna a femeslna vyroba — jen ¢innosti ve
vSech aspektech mimoradné ohleduplné k okolnimu trvalému bydleni.
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Vyznamné plochy zelené v sidlech, parkové upravené a verejné pristupné

HLAVNIi VYUZITi:

parky a parkové upravena zelen tvofici souvislé plochy
jako soucast verejnych prostranstvi

PRIPUSTNE VYUZITI:

. Verejné sady, pési a cyklistické stezky, zpevnéné
plochy, détska hfisté do 400m?, vodni plochy,
fontany, kasny, altany, méstsky mobiliar

méstska informacdni a turistickd centra, verejna
hygienicka zafizeni, trasy verejné technické
infrastruktury, stavajici pamatkové chranéné stavby

. ve lze umistit vyhradné mimo USES, VKP a zéplavova
uzemi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
podzemni garazovani pouze s minimalnim Ubytkem
zelené

zpevnénych ploch) do 15 % hlavniho vyuziti

umisténi a povolovani staveb a tras verejné
infrastruktury, pésich cest, cyklostezek a cyklotras,
pokud budou prochazet prvky VKP a USES, podléhaji
projednani s orgdnem ochrany pfirody

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:
NEPRiIPUSTNE VYUZITi:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

max. celkovy rozsah pfipustného vyufZiti je povolen (vc.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

stavby a zatizeni pro obchod a dopravni
vybavenost, informacni centra - vse do
pudorysné velikosti 25 m“a max. vysky 4 m;

verfejna hygienicka zarizeni do pldorysné
velikosti 10 m?a max. vyiky 4m;

détskd hristé do 400m*
stavby se umistuji mimo USES a zaplavova
uzemi

Poznamka: vhodné fesené plochy verejné
zelené z hlediska druhové skladby a vedeni cest
mohou byt soucdsti skladebnych &dsti USES

MOZNOSTI OPLOCOVANI: ne, s vyjimkou
détskych hrist
PARKOVANI: ne

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE
4 85
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ZS  |zelefi - soukroma a vyhrazena

Plochy oplocené zelené v sidlech nespadajici pod plochy na verejnych prostranstvich ani izolacni

HLAVNI VYUZITI: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:
. soukromé zahrady Pripadna zastavba pouze doplrikového
oy . charakteru.
. vyhrazend verejna zelen
PRIPUSTNE VYUZITi: stavby se umistuji mimo USES a zaplavova
uzemi

pési plochy, drobna détska hristé, vodni plochy, prvky
drobné architektury, mobiliar MozZnosti oplocovani: ano

. trasy technické infrastruktury, nevyvolavajici podstatny
Ubytek zelené

. doprovodné stavby

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI:

NEPRIPUSTNE VYUZITi:

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE
bydleni v jakékoli formé

. veskeré stavby a vyufiti, které neodpovidaji vyse 4 85
uvedenému vyuziti

Na pozemku p.p.€.953/5 v k.U. Nové Mésto n.M. je mozna drobn4 zastavba.
Na pozemku parc.¢. 2025 v k.U. Nové Mésto n.M. je pfipustna zadstavba stfedni pfi zachovani min.% zelené.
Na pozemcich parc.¢. 2378, 1/2 a 1/4 v k.0 Nové Mésto nad M. jsou pFipustné pouze tyto doprovodné
stavby:
Doprovodné stavby jsou uréeny pro vyuziti souvisejici s vyuzitim stavby hlavni, tedy zdmku a jeho
aredlu. Jedna se o altany, pergoly, terasy, mostky, zpevnéné plochy, kvétinové konstrukce, pitka,
mobiliaF, osvétleni, orientacni prvky - vée o maximalni velikosti do 10m? a vysky 4m.
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ploch

Plochy ochranné a izolacni zelené v sidlech nebo v nezastavéném Uzemi, které nejsou soucasti jinych typl

HLAVNI VYUZITI:

. souvislé plochy zelené oddélujici ¢innosti znecistujici
(napf. dopravu) nebo vizudlné obtézujici okoli

PRIPUSTNE VYUZITi:

. trasy a stavby verejné technické infrastruktury
pési cesty, cyklostezky a cyklotrasy; méstsky mobiliar

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:

NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. Vlysadba rychlerostoucich dfevin do exponovanych a
cennych lokalit

. veskeré stavby a vyuziti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

kompaktni vicepatrové vysadby jako hlavni
funkéni prvek

jakékoli stavby v€etné ochrannych pasem
nesméji popfit hlavni vyuZziti plochy a zakladni
funkci ochranné zelené

doprovodna zelen komunikaci bude
respektovat dopravné bezpecnostni hlediska

doprovodna zelen vodnich tokd bude
respektovat poZadavky protipovodriové
ochrany - dle vyjadreni spravce toku

Upravy v ochrannych pdsmech techn.
infrastruktury budou pfizptsobeny
pozadavklm prislusnych pravnich norem

stavby se umistuji mimo USES a zaplavova
uzemi

Pozndmka: vhodné resené plochy izolaéni
zelené z hlediska druhové skladby a vedeni cest
mohou byt soucdsti skladebnych ¢dsti USES

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE

- 95
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Vodni plochy a toky, vodohospodaiské plochy a zatizeni pro sledovani a regulaci vodniho rezimu

HLAVNIi VYUZITi:

monofunkéni plochy, které zahrnuji pozemky vodnich
ploch, koryta vodnich tok( a jiné pozemky urcené pro
prevazujici vodohospodarské vyuziti

PRIPUSTNE VYUZITi:

. technické vodohospodarské stavby a vodni dila
. dopravni a technickd infrastruktura

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI:

rekreacni vyuZiti vodnich ploch, zasadné bez
doprovodnych objektll pro ucely rekreace

NEPRiIPUSTNE VYUZITi:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuZziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

v pfipadé za¢lenéni do skladebnych &asti USES
respektovat pozadavky USES - druhovou
skladbu, prostorové usporadani vysadeb,
vyhledové revitalizace toku

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE

NZ

plochy zemédélské

Zemédélsky vyuzivané plochy

HLAVNI VYUZITI:

plochy zemédélského pladniho fondu — orna plda,
trvaly travni porost, sady

PRIPUSTNE VYUZITi:

polni cesty, mimolesni vzrostla zelen; rozptylena zelen,
meze
protierozni opatreni

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI:

. trasy verejné technické infrastruktury nevyvolavajici
podstatny Ubytek zelené

NEPRiIPUSTNE VYUZITi:

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuZziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

Na plochach zemédélskych se doporucuje
posilovat sloZku krajinotvorné zelené, remiz,
mezi, stromoradi

extenzivni travni porosty mohou byt soucasti
skladebnych c¢asti USES a VKP dle konkrétni
definice téchto prvki

jiné pfipustné vyuziti podléha vynéti ze ZPF

MOZNOSTI OPLOCOVAN:I:

pfipadné oplocovani vyhradné ve vztahu ke
stavbam s odpovidajicim vyuZitim (§18 odst. 5
zadkona ¢.183/2006 Sb.- stavebni zdkon a § 3
odst.f) vyhl.¢.268/2009 Sb. o OTP) , pastevni
plochy jen pomoci el.ohradnikd nebo
drevénych bradel

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE
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NL plochy lesni

Plochy pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL)

HLAVNI VYUZITi:

monofunkéni plochy pozemk( uréenych k plnéni funkci
lesa

PRIPUSTNE VYUZITI:

lesni cesty, pési cesty

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI:
Vysadba rychlerostoucich difevin do exponovanych a
cennych lokalit

. trasy a stavby verejné technické infrastruktury,
cyklostezky, cyklotrasy;

NEPRIPUSTNE VYUZITi:
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

MozZnosti oplocovani: ne, s vyjimkou lesnich
skolek, ucelovych objektll a zatizeni lesniho
hospodarstvi

stavajici chaty na lesni padé (viz vykres ZCU) se
nebudou jakkoli rozsifovat, nové se
nepripousti.

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE

Na pozemku p.¢. 715/1, 715/2, st. 236 v k.U. Vrchoviny je mozné provozovat strelnici.
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NSr |plochy smiSené nezastavéného uzemi — rekreacni nepobytova — krajinny

park

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi se zastoupenim ploch pro nepobytovou rekreaci a relaxaci

HLAVNIi VYUZITi:

. orna plda, louky, pastviny

PRIPUSTNE VYUZITI:

. vyhlidkové terasy, mobiliat, vytvarna dila, orientacni
systém, atd.

rekreacni louky, odpocivna mista, altany, apod.
. turistické, cyklistické a nauc¢né stezky; vyhlidky
krajinna zelen, ktera neni na pozemcich ZPF

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:

. trasy verejné technické infrastruktury, nevyvolavajici
zadsadni Ubytek zelené

NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. hluéné a prasné aktivity

. vysadba rychlerostoucich dfevin do exponovanych a
cennych lokalit

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

MoZnosti oplocovani: ne, pro pastviny
moznost vymezeni pomoci el. ohradnik( a
bradel

Ptipadné oplocovéani vyhradné ve vztahu ke
stavbam s odpovidajici funkci.

skladebné ¢dsti USES mimo lesy jsou soucdsti
krajinné zelené - ve skladebnych ¢dstech USES
je omezeno rekreacni vyuZiti pouze na
nezbytnd pési propojeni

druhovd skladba vysadeb krajinné zelené bude
disledné vychdzet z plvodni prirozené
vegetace

MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE
véetné orné pudy,

3 vod, TTP na celou
U rozhleden lokalitu
nespecifikovano 95
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N e

Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy, doprovodna a krajinna
zelen

HLAVNIi VYUZITi: PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

prevazujici podil zelené bez rozliseni pfipadné stavby se umistuji mimo USES, VKP,
zaplavova Uzemi

PRIPUSTNE VYUZITI: . .
MozZnosti oplocovani: ne, s vyjimkou
pési cesty, cyklostezky, cyklotrasy; vyhlidkové terasy stavajiciho oploceni, pro pastviny moZznost
vymezeni pomoci el. ohradnik( a bradel.
Pfipadné oplocovani vyhradné ve vztahu ke
stavbam s odpovidajici funkci

. zemédélské vyuziti na plochach stanovenych v KN pro
toto vyuziti
rotipovodriova opatreni v . , N
protip P skladebné casti USES mimo lesy jsou soucdsti
krajinné zelené - ve skladebnych dstech USES

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI: je omezeno rekreacni vyuZiti pouze na
* nezbytnd pési propojeni
. trasy verejné technické infrastruktury, nevyvolavajici druhovd skladba vysadeb krajinné zelené bude
zasadni Ubytek zelene disledné vychdzet z ptivodni pfirozené
vegetace
NEPRIPUSTNE VYUZIT:
. Vysadba rychlerostoucich drevin do exponovanych a
cennych lokalit
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti
MAX. VYSKA (m) MIN. % ZELENE

Pfiloha ¢.1 Oddvodnéni 61



NSz | plochy smiSené nezastavéného uzemi —

sady

Plochy sadu s produkénim charakterem

HLAVNIi VYUZITi:

monofunkéni plochy sadd

PRIPUSTNE VYUZITI:

. objekty a zafizeni, souvisejici pfimo s hlavnim vyuZzitim,
souvisejici dopravni a technické infrastruktura.
Oploceni intenzivnich produkénich sad(

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:
NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. Viysadba rychlerostoucich drevin do exponovanych a
cennych lokalit

. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

Pozemky bez jakychkoli staveb

MoZnosti oplocovani: ano.

MAX. VYSKA (m)

MIN. % ZELENE

AR plochach

plochy smiSené nezastavéného uzemi — sportovni aktivity na prirodnich

Uzemi nezastavitelné s moznym rekreaénim vyuzitim

HLAVNIi VYUZITi:

nepobytova rekreace

PRIPUSTNE VYUZITI:

kynologicka cvicisté, horolezecké vyuziti, plochy
golfového hristé bez staveb
pési, cyklistické, turistické cesty
informacni systém, mobiliar
. zemédélské vyuziti

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:
NEPRIPUSTNE VYUZITI:

hluéné a prasné aktivity
. vysadba rychlerostoucich dfevin do exponovanych a
cennych lokalit
. veskeré stavby a vyuZiti, které neodpovidaji vyse
uvedenému vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

Pozemky bez jakychkoli staveb

MoZnosti oplocovani: ne.

MAX. VYSKA (m)

MIN. % ZELENE
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Podminky pro USES:

USES

Funkéni vyuZiti ploch pro tzemni systém ekologické stability

HLAVNI VYUZITi:

. skladebné prvky USES
PRIPUSTNE VYUZITi:

. opatieni ve prospéch zvyseni funkénosti USES
(revitalizace, renaturace, vysadby autochtonnich
druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni

PODMINEENE PRIPUSTNE VYUZITi:

. dopravni a technickd infrastruktura jen v kratkych
pficnych prostupech USES (pouze kfiZeni s biokoridory
USES)

. opatreni k hospodareni na danych plochach —
zemédélstvi, lesnictvi apod., kterd nepovedou ke
snizeni stabiliza¢ni funkce USES, zneprichodnéni ¢i
preruseni kontinuity USES

NEPRIPUSTNE VYUZITi:

. v biocentrech umistovani novych staveb véetné staveb
slouzicich pro vyrobu energie
neprlichodného oploceni ¢i ohrazeni

. v biokoridorech umistovani novych staveb dopravni a
technické infrastruktury, které maji neprichodné
oploceni ¢i ohrazeni

. vysadby rychlerostoucich dfevin pro energetické vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

- musi byt vidy zaji$téna prichodnost USES
Uzemim

Ani pfechodné nelze do nefunkénich ¢&i éaste¢né funkénich skladebnych ¢asti USES umistovat funkce, které
by znemoznily jejich pozdéjsi realizaci ¢i zabranily uvedeni plochy do poZadovaného cilového stavu.

V pfipadé zmény vyufiti ploch apod. zahrnutych do USES se vidy vyjadfuje kompetentni organu ochrany
pfirody (OOP). Jedna-li se napF. o RBC vloZzené do NRBK, pak jsou kompetentni k vyjadieni jak OOP KU, tak

OOP MZP.
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7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM VYVLASTNIT

7.1

VEREJNE PROSPESNE STAVBY S MOZNOSTi VYVLASTNENI

Pro verejné prospésna stavby uvedené v této kapitole: Modre VPS vymezené nadrazenymi dokumentacemi
(ZUR KHK), neoznacené modie vymezené uzemnim planem.

Barevnost list s odkazem na vykres VPS, VPO.

Verejné prospésné stavby pro verejnou infrastrukturu dopravni

WD 1 |Pfelozka silnice ¢. 1/14 véetné novych kfiZovatek, novych napojeni na Vrchoviny, Nové
komunikace nizsich tfid a v€etné souvisejicich novych tcelovych komunikaci |Mésto n. Met.,
UpFesn&ni VPS — DS4p ze ZUR KHK Krcin, Spy

WD 2 |Optimalizace smérového vedeni silnice ¢. 111/28520 Vrchoviny

WD 3  |Mistni obsluzné komunikace v severni ¢asti Vrchovin Vrchoviny

WD 4 |PfeloZka silnice €. 11/285 Nové Mésto n.

Met., Kréin

WD 5  |Narovnani lokdIniho zuzZeni ulice Nabrezni Krcin

WD 6 |Mistni obsluzna komunikace v rozvojové lokalité v zapadni ¢asti Spu (Z2.51) Spy

WD 7 |ProdlouZeni ulice Halinska Spy

WD 8 |Mistni komunikace v trase rezervy pro prelozku silnice ¢. [11/01422 Vrchoviny

WD 9 |Mistni komunikace pro napojeni rozvojové lokality Maleci (Z.M1) Nové Mésto n.

Met., vrchoviny

WD 10 |ProdlouZeni mistni obsluzné komunikace v lokalité Brezinky Nové Mésto n. Met.

WD 11 |Mistni obsluzna komunikace véetné pésiho propojeni v lokalité Brezinky Nové Mésto n. Met.

WD 12 |Mistni obsluzné komunikace véetné pésich propojeni v lokalité Kasarna Nové Mésto n. Met.

WD 13 |P&Si a cyklisticka stezka zpFistupriujici Fi€ni nivu a v ndvaznosti na systém cest, [Nové Mésto n. Met.
ktery bude fesen v rdmci US 8

WD 14 |Prelozka silnice ¢. 111/28522 véetné souvisejici Upravy koryta Metuje Nové Mésto n. Met.

WD 15 |Verejné parkovisté a otocka bus Nové Mésto n. Met.

WD 17 |U¢elova komunikace — pfijezd k navrhované COV Spy Spy

WD 18 |Mistni komunikace — pfijezd k navrhované lokalité RD Spy

WD 19 |Rozsifeni mistnich komunikaci Kréin

Verejné prospésné stavby pro verejnou technickou infrastrukturu

WT1 |COV Spy Spy
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7.2 VEREJNE PROSPESNA OPATRENi S MOZNOSTi VYVLASTNENI

Uzemni plan vefejné prospé$na opatieni s moznosti vyvlastnéni nenavrhuje.

7.3 PLOCHY PRO ASANACI S MOZNOSTi VYVLASTNENI

Uzemni plan plochy pro asanace neobsahuje.

7.4 STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU

Uzemni plan nenavrhuje 7adné stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpe&nosti statu.
Celé spravni uzemi obce se vSak nachazi ve vymezeném uzemi Ministerstva obrany CR.

8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

8.1 VEREJNE PROSPESNE STAVBY OBCANSKEHO VYBAVENI

Verejné prospésné stavby obcanského vybaveni, které jsou verejnou infrastrukturou dle § 2 odst. 1 pism.
k) bodu 3. Barevnost list ve vazbé na vykres VPS, VPO.

8.2 PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

Verejné prospésné opatreni — plochy verejnych prostranstvi

PP5 verejné prostranstvi a park v rozvojové Vrchoviny 807/1, 797/1, mésto Nové
lokalité RD 792/1, 881/1, Mésto n. M.
833739, 833/42,
833/43, 883/13,
843/4, 843/13,

843,40, 843/41,
843/42, 843/43,

843/57, 843/58,

843/59, 843660,

843/52, 843/10
PP 13 demolice stavajiciho objektu a zaloZeni Nové Mésto n. |361 mésto Nové
verejného parku Met. Mésto n. M.

9. STANOVENIi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Kompenzacni opatieni stanovena nejsou.

10. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory Gzemnich rezerv .
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D.r1 Kréin prelozka silnice 11/308

D.r2 Vrchoviny prelozka silnice 111/01422
Z.r2 Nové Mésto n. Met., Spy sportovni aktivity na pfirodnich plochach
Z.r3 Spy bydleni v rodinnych domech - venkovské
Zrd Vrchoviny rezerva pro rozsifeni vodojemu
Nové Mésto n. Met., Kréin,
Z.r5 Vrchoviny vyroba a skladovani — lehky prdmysl
Z.r6 Kréin bydleni v rodinnych domech - venkovské
Z.r7 Vrchoviny bydleni v rodinnych domech - venkovské
Trl Spy., Kréin, Vrchoviny Rezerva koridoru VVTL plynovodu dle ZUR KHK

Bez provéreni vhodnosti budouciho vyuZiti a provedeni zmény GUzemniho planu nelze plochy ¢i koridory
Uzemnich rezerv pro uvazovanou napli povolovat. Podminkou pro vyuzZiti plochy rezervy Z.r7 je realizace
prelozky silnice €. /14 a vyfeseni pfimého napojeni lokality na komunikaci v trase stav. silnice ¢. 1/14.

11. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V
UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Pro viechna Uzemi s povinnosti zpracovat tzemni studie, mimo US 8, je po vyprieni lh(ity 5 ti let na pofizeni
Uzemnich studii, poZzadovana dohoda o parcelaci, Pokud US musi fesit etapizaci, tak dohoda o parcelaci po
etapach viz kap. 12.

12. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Uzemni plan stanovuje nasledujici plochy, u nichZ je zména vyuZiti Gzemi podminéna zpracovanim Gzemni
studie, vie v koordinaci s vykresem zakladniho ¢lenéni uzemi

us1 US Dubinky — Z.M3
Frantisek

Us2 US K Vrchovindm Z.M2

US3a,b |US Maleci ZM1a,b

Us 4 US Kasarna — Biezinky |P.M3, P.M4,
P.M5

Uss US Kréin = jih Z.K5,Z.K6

Use US vyrobni zény SZ Z.K3

Us7 US Kréin - zapad Z.K2

Us8 Us udoli Metuje P.M7, P.MS,
Z.M11,Z.M12,
P.M6

Uso US Vrchoviny 3 ZV3

Us 10 Us Spy 2.55

Us 11 US Vrchoviny 9 ZV9

Us 12 US Vrchoviny 10 ZV10
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Zadani téchto studii bude obsahovat:

e pozadavky na celkovou vyméru verejnych prostranstvi v reSeném Uzemi
pozadavky na vymezeni a ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot
pozadavky na konkrétni skladbu uliéniho prostoru v diferencovaném pojeti dle vyznamu
pozadavky na rozsah a umisténi verejné zelené
poZadavky na feseni dopravy (véetné poctu a dostateénych parametrll a pozic vjezdld do
lokalit, dopravy v klidu, prostupnosti Uzemi, nezbytnych dopravnich navaznosti na rezervni ¢i

vvvvv

pozadavky na napojovaci mista a koordinaci technické infrastruktury
pozadavky na moznou lokalizaci objektli vybavenosti
pozadavky na povinnou etapizaci vystavby napf. v souvislosti s vystavbou inz. siti

Pozadavky pro US 1 jsou rozdifeny:
e 0 koordina¢ni schéma ndvaznosti komunikaci na dotyku velkych rozvojovych ploch Z.M3 a
Z.M2
Pozadavky pro US 2 jsou rozsifeny:
e 0 koordina¢ni schéma ndvaznosti komunikaci na dotyku velkych rozvojovych ploch Z.M3 a
Z.M2
e 0 nezbytnou pési vazbu na pfiméstskou zelen remizl smér Pribyslav.
Pozadavky pro US 3 jsou rozsifeny:
e povinné umisténi MS
e mozZno zpracovat a evidovat jako dvé samostatné studie US 3a + US 3b, aviak pfi zohlednéni
potiebnych ndvaznosti
Podminky pro US 5 rozsifeny:
e pozadavek na hlukovou studii u plochy Z.K6
Pozadavky pro US 8 jsou rozdifeny:
e 0 poZadavky na zapojeni a ndvrh novych vyhlidkovych mist na mésto
e 0 navrh kontinualniho vedeni pfirodniho Useku cyklotrasy ¢. 4034 udolim Metuje pfi vyuziti
prevazné stavajicich ucelovych cest, ale i novych Ucelovych cest s mostky
o navrhy zasad obnovy méstského koupalisté a skautského tabora
o navrh koncepce dovysadeb krajinné zelené
0 scénar naucnych stezek a okruht
o navrh sezonniho ndvstévnického parkovisté Na bélidle s omezenou kapacitou

Uzemni studie budou poftizeny, posléze schvéaleny pofizovatelem a vloZeny do evidence uzemné
planovaci €innosti do 5ti let od Ucinnosti Uzemniho planu Nového Mésta nad Metuiji.

13. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO VYDANiIM REGULACNIHO PLANU

V te$eném Gzemi UP ponechava 2 plochy s podminkou zpracovani regulaénimi plany.
Uzemni plan nevymezuje 74dné nové plochy, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho planu podminkou
pro rozhodovani o zméndch jejich vyuZiti.
Uzemni plan navrhuje ponechani téchto regulaénich plani v platnosti a nasledné jejich provazani na UP:
RP MPR - korekce regulativi a OP, prevedeni do souladu s UP
RP Rychta - korekce regulativii a OP, pfevedeni do souladu s UP
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14. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

Uzemni plan NMM oznaéuje za urbanisticky a architektonicky hodnotné:

Pro stavby meénici vnéjsi vzhled uvedenych urbanisticky a architektonicky hodnotnych objekt(
muze architektonickou ¢ast projektové dokumentace vypracovavat pouze autorizovany architekt
podle § 18 pism. a) zdkona ¢. 360/1992 Sb. Jedn4 se o:

Ndrodni kulturni pamatka — zamek Nové Mésto nad Metu;ji
vSechny objekty zapsané v seznamu Programu obnovy objektl architektonické a historické
hodnoty mésta Nové Mésto nad Metuji vyjma dvornich objektd do ulice Na Zadomi

Cast obce ulice, pfip. lokalita  |objekt c.p. parcela
Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, vychodni [pbjekt za ¢.p. 1219 |- 18/2
Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, jizni objekt za ¢.p. 1231 (1233 2/3
Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, zapadni |dim postaveny na (1247 a7
meéstském
opevnéni
Nové Mésto nad Metuji |Na Zadomi, zapadni |dim postaveny na 1248 50
meéstském
opevnéni
Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, zapadni |dim postaveny na [1254 51
meéstském
opevnéni
Nové Mésto nad Metuji Ceskych bratfi dim 1002 63
Nové Mésto nad Metuji Ceskych bratfi dim 1003 64
Nové Mésto nad Metuji Ceskych bratfi dim 1004 142
Nové Mésto nad Metuji [Pod Hradbami dim 1084 144
Nové Mésto nad Metuji [Pod Hradbami dim 1083 145
Nové Mésto nad Metuji [Pod Hradbami dim 1104 146
Nové Mésto nad Metuji [Pod Hradbami dim 1081 205
Nové Mésto nad Metuji [Pod Hradbami byvaly Hordkdv mlyn 1080 208/1
a
Nové Mésto nad Metuji [Pod Vinicemi vodni elektrarna 1047 58
Nové Mésto nad Metuji [Pod Hradbami roubena chalupa 1078 206/1
Nové Mésto nad Metuji K Vodarné byvald voddrnana |165 446
Metuji
Nové Mésto nad Metuji [Rezecka roubena chalupa 1099 160
Nové Mésto nad Metuji [Rezecka roubena chalupa 1101 158/1
Nové Mésto nad Metuji Ve Vilach vila, arch. Grus 1154 669
Nové Mésto nad Metuji Ceskych bratfi chalupa 1038 72
Nové Mésto nad Metuji [Pod Vyrovem roubena chalupa 1052 136
Nové Mésto nad Metuji [Pod Vyrovem roubena chalupa 1056 116
Nové Mésto nad Metuji |Pod Vyrovem chalupa 1053 133
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Nové Mésto nad Metuji |[Pod Vyrovem Ptackiv mlyn 1058 108/1
Nové Mésto nad Metuji |[namésti Republiky byvaly soud a 77 212
véznice
Nové Mésto nad Metuji |Ceskych legii chalupa 36 374
Nové Mésto nad Metuji |Ceskych legii chalupa 91 383
Nové Mésto nad Metuji |Ceskych legii chalupa 115 384
Nové Mésto nad Metuji [Komenského chalupa 75 216
Nové Mésto nad Metuji [Komenského ¢inzovni dlim 11 351
Nové Mésto nad Metuji [Komenského chalupa 14 348
Nové Mésto nad Metuji [Komenského Fadovy dim 103 229
Nové Mésto nad Metuji [Komenského chalupa 61 232/1
Nové Mésto nad Metuji [Komenského secesni dlim 134 134
Nové Mésto nad Metuji [Komenského patrova roubenka |20 343
Nové Mésto nad Metuji [Komenského Fadovy dim 162 342/2
Nové Mésto nad Metuji [Komenského ¢inzovni dlim 58 281
Nové Mésto nad Metuji [Komenského chalupa 57 282
Nové Mésto nad Metuji [Komenského chalupa 26 333
Nové Mésto nad Metuji [Komenského cinZovni dim 29 330
Nové Mésto nad Metuji [Komenského Fadovy dim 49 290
Nové Mésto nad Metuji [Klosova bytovy dliim 225,226  |240
Nové Mésto nad Metuji [Sokolskd sokolovna 365 665
Nové Mésto nad Metuji [Nadrazini secesni dim 193 483/1
Nové Mésto nad Metuji [Pribyslavska vila 358 663
Nové Mésto nad Metuji [T. G. Masaryka lupus 367 677
Nové Mésto nad Metuji [Havlickova Bondyho vila 174 461
Nové Mésto nad Metuji [Zborovska vila 324 612
Nové Mésto nad Metuji [Na Straznici stavebniny 320 639/1
Kréin Zizkovo ndmésti klasicistni dlim 47 76
Kréin Nad Lipami fara 215 275
Kréin Nahotanska Cihlafova vila 192 212
Kréin Na Kopci mlyn u Daskova 28 6
splavu
Kréin Nahoranska Panska hajovna 131 1/1
Spy Vlastimila Moravce  |hospodarska 27 56/1
usedlost
Spy Vlastimila Moravce |bezzemkova chalupa 8 20
Spy Vlastimila Moravce  |venkovska 1 46/3
hospodarska
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usedlost

Spy Halinska obora - hospodarska {48 66/1,
usedlost 66/2,

66/3

Vrchoviny venkovska 20 51
zemédélskd usedlost

Vrchoviny venkovska 24 56
zemédélskd usedlost

Vrchoviny venkovska 42 18
zemédélskd usedlost

Vrchoviny brana do statku 43

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, severni  [dvorni objekt za €.p. 34
1203

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, severni  [dvorni objekt za €.p. 33
1204

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, severni  [dvorni objekt za €.p. 32/2
1205

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, severni  [dvorni objekt za €.p. 30
1207

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, severni  [dvorni objekt za €.p. 29
1208

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, vychodni dvorni objekt za €.p. 23
1214

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, vychodni dvorni objekt za €.p. 22
1215

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, vychodni dvorni objekt za €.p. 21
1216

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, vychodni dvorni objekt za €.p. 17
1220

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, vychodni dvorni objekt za €.p. 16/2
1221

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, vychodni dvorni objekt za €.p. 15
1222

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, vychodni dvorni objekt za €.p. 14
1223

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, jizni dvorni objekt za 7
farou €.p.
1227+1228 a
kostelem

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, jizni dvorni objekt za €.p. 6/1
1229

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, jizni dvorni objekt za €.p. 5/1
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1230

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, jizni gara? - kolna 5/2

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, jizni garaz - kolna 2/2

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, jizni dvorni objekt za ¢.p. 1
1232

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, jizni garaz - kolna 3

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, zapadni [dvorni objekt za ¢.p. 55
1235

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, zapadni [dvorni objekt za ¢.p. 54
1236

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, zapadni [dvorni objekt za ¢.p. 53
1237

Nové Mésto nad Metuji [Na Zadomi, zapadni [dvorni objekt za ¢.p. 49
1239

Nové Mésto nad Metuji Ceskych bratfi dvorni objekt u ¢.p. 65
1048

Nové Mésto nad Metuji [Frintova ulicka sklep po chalupé 209

15. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

15.1 NAVRH UZEMNiHO PLANU

Textova ¢ast ndvrhu uzemniho planu obsahuje 71 cislovanych stran.

Graficka ¢ast navrhu uzemniho planu obsahuje 7 vykres(:

Cislo vykresu nazev méritko

1 Zakladni ¢lenéni Gzemi 1:5 000
2 Hlavni vykres 1: 5000
3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
4 Koncepce technické infrastruktury — hmotové systémy 1:5000
5 Koncepce technické infrastruktury — energetické systémy 1:5000
6 Koncepce dopravy 1:5 000
7 Koncepce krajiny a USES 1:5 000
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